
„Soudruzi a soudruiky, prave dnesnim dnem je zahajovdna ve Svazarmu pred- 
sjezdova soiltez a kampan zduazku. £arcuftese do souteje tim, ze splnite podmlnky 
sportome technichi klasifikace a zjskdle vysvedceni a titul nektere z kategorii . ,c< 

Z provolani Krajskeho radiokiubu Liberec z 29. cervence 1955 

ZVYSOVANfM ODBORNOSTi — ZA SPLN USNESENI OV SVAZARMU 

limOMIT PLMEMl PODIH^EK 
SPORTOVWE TECHKICR^ KLASIFIKACE 


Od 1. ledna 1955 plat! nove stanovy 
jednotne sportovne technickA klasifikace 
radioamateru Svazarmu. Ve stanovach 
je podrobng uvedeno, za jakych podmi- 
nek je mozno zlskat odborn6 tituly, a to 
jak telegrafistu, tak i rad io tech niku, od 
nejnizsi kategorie az po mistry radio- 
ainaterskdho sportu. 

tJstrednl radioklub, ktery vede evi- 
denci odbornych kadru a vydfiva pfl- 
slusna vysvedceni, sleduje takd, jak se 
pin! podmlnky pro zlskdnl ruznych dru- 
hu odbornych vysvedceni. . 

Dobre jsou plneny podmlnky pro 
zlskanl titulu techniku I. a II. tfldy, ne 
ovsem ve vsech krajlch stejne. Nejsme 
vsak spokojeni s plnenlm podmlnek pro 
telegrafisty I. a II. tfldy i pro mistry 
radioamattirskAho sportu. V cem vezl 
pficina, ze se az doposud tezko plnily 
fikoly, predepsan£ ve stanovach? 

Hovorili jsme s mnoha uchazeci a 
vsichni se shodujl v jednom, ze totiz nenl 
mozne navAzat spojenl se stanicemi vsech 
kraju v pfedepsandm £ase. Ne proto, ze 
by Sas vymefen^ k navazanl vSech spo¬ 
jenl byl kratky, ale proto, ze se nepodarl, 
aby se stanice ze vsech kraju na pasmu 
sesiy. Vzdy nejaky kraj chybl. Nejvetsl 
a opravnene stlznosti jsou na stanice 
z krajfi Jihlava, Zilina a Presov. 

tJstrednl radioklub, aby umoznil 
plnenl podmlnek radiotelegrafistu vSech 
trld, pozadal jiA na jafe nacelnlky kraj¬ 
skych radioklubn, aby alespon jedna sta¬ 
nice z kraje vysilala pravidelne kazdou 
nedeli vzdy po zpravach ilstrednl sta¬ 
nice v pasmu 80 metru telegraficky. 
Vsichni plsemne silbili, ze vysilanl v je- 
jich kraji bude zajisteno. V nekterych 
krajlch pristoupili souaruzi velmi odpo- 
vedne k tomuto ukolu, vypracovafi 
pfesne rozvrhy vysilAnl pro jednotlivA 
stanice a vysilanl tak6 pfesne dodrzujl. 
Jejich naraaha je ale zcela zbytecnA, 
jestlize jeden kraj svuj slib porusl a jeho 
stanice v nedeli dopoledne nevyslla, a co 
horgiho, stanice nekterych kraju nevysl- 
lajl ani v nasich narodnlch zavodech. 
Uvedomujl si clenove krajskych i okres- 
nlch radioklubu a sportovnlch druzstev, 
ze velmi citelne poSkozujl radioamater- 
skou cinnost velkeho poctu soudruhu a 
soudruzek? Tech, kdo by radi splnili 


podmlnky alespon pro telegrafisty II. 
tfldy, aby mohli vysllat a licastnit se- 
v zavodech jiz ve tflde B? A jak je to 
v jejich kolektivnlch staniclch ? Coz pak 
u nich nejsou zadnl RO, kterl by take 
chteli splnit podmlnky telegrafistu ruz¬ 
nych stuphu? 

Tlmto ncutesenym stavem by se meli 
zabyvat predevslm rady krajskych radio- 
klubu a ucinit takova opatrenl, abychom 
nejm6ne jednou za tyden, v nedeli dopo¬ 
ledne slyseli na SOmetrovem pasmu sta¬ 
nice ze vsech kraju nasi republiky a 
hlavne abychom je tak<? slyseli ve vsech 
zavodech, ktervch se ucastnlme, nebo 
ktere pofadame. 

Obraclm se jeste jednou ke vsem ope- 
raLorum kolektivnlch stanic i k jednot- 
livym koncesionarum z kraju Presov, 
Jihlava, Zilina i ostatnlm, ktefl se mene 
na pasmu vyskytujl, aby nezapomneli, 
ze mnoho operatoru v ostatnlch krajlch 
by rado s nimi pracovalo a plnilo pod- 
mlnky trldnlch radistil i mistril radio- 
amaterskeho sportu. Umoznete jim, aby 
mohli prokazat svoje odborne schop- 
nosti a pravidelne kazdou nedeli dopo¬ 
ledne vysllejte telegraficky v pasmu 80 
metrfi. 

Abychom vsem operatorum umoznili 
jeste lepsl orientaci ve znackach stanic 
vsech kraju, otiskujeme na zadnl strane 
obalky pfehled znacek kolektivnlch ijed- 
notlivych stanic ze vsech kraju. Postupne 
si seznam doplnujte podle hlasenl sta¬ 
nice OK1GRA. 

Jak pfehled ukazuje, nenl v zadnem 
kraji m^nS nez pet stanic, takze pravi- 
deln6 vysillnl jednou za tyden nemuze 
byt zadnem probl6mem. Jiste mnoho 
z vas se nad seznamem zamysll a rekne 
si, jak jetomozn^, ze v nasem kraji marae 
stanice se znackami, kter£ jsme jeste 
nikdy a na zadnem pasmu neslyseli? 
Mnoho jednotlivcu, ale i kolektivnlch 
stanic ma koncese, aniz by jich alespon 
jednou pouzili. Tech, ktefl majl kon- 
eese, protoze se zabyvaji pokusy, ke kte- 
rym koncese nezbytne potrebujl, nebo 
pracujl naVKVjje velmi malo. Velka 
vetsina stanic, ktere nevyvljej 1 vfibec zad- 
nou cinnost, patfl soudruhum neb kolek- 
tivum, ktefl snad jiz dokonce zapomneli, 
ze koncesi vlastnl. 


SlySeli jste nekdy na pasmu stanici 
OK1KMZ? A pfece je to kolektivnl sta¬ 
nice, jejlmiz cleny jsou saml rychlo- 
telegrafiste. Co dela OK INK, ktery 
kdysi velmi casto vysllal? Nemuzeme 
pfece uverit, ze by snad zapomnel. 
OK1FZ slibuje dlouho, ze vyjede, 
dofikAme se? A co OK1JW, OK1HZ, 
OKlFH, OK1DN, OK1DB, OK1YC, 
OKI NX, kdysi velmi aktivnl pracovnlci 
na aniat^rskych pasmech, jsou snad za- 
kletl ve vecne mlceni? 

V kraji Praha-venkov jsou take mno- 
he stanice, o kterych se nam nechce ve- 
f it, ze by zapomn^Iy na radioamaterskou 
prAci. Co delajl OK1TY, OK1WH, 
OK1WD a OKI AO? Proc nepracuje 
OK1KMN a jine kolektivky? 

V Budejovickem kraji je situace po- 
dobna. Neslyslme vubec OK1CI, OKI¬ 
ES, OK1NJ, OK ISA, OKI HE, OK1- 
AMI a OKI JO, ackoliv byli na pas¬ 
mech dflve skoro denne. Je to snad tlm, 
ze nemajl cas a nebo snad jiz nemajl 
zajem? 

Plzen nynl pomalu ozlva, prestoze do- 
sud nejsou vsechny stanice v’cinnosti. 

Z karlovarskych stanic dosud malo 
nebo vubec neslyslme stanice OK1AY, 
OK1DV, OK1DK, OK1FP, OK1GP, 
OKlZQa OK1LP. 

Z Usteckeho kraje slyslme malo sta¬ 
nice OK1CY, OK1DJ, OK1EG, OK1- 
FX, OK1KL a OK1SG. 

Uslyslme nekdy z Libereckeho kraje 
kolektivku OK1KAQ? Vzdyf OK1HN, 
jejl odpovcdny operator, dflve pilne vy- 
sllaval nejen fone, ale i cw. Uslna libym 
spankem takA OK1KDK, kdysi velmi 
aktivnl kolektivka v Doksech. A co 
OK1AAZ, OK1PN a OK1ASX? 

Na Hradecky kraj padl take nejaky 
tezky mrak. Jiz dlouho jsme neslyseli 
OK1RH, OK1LK, OK1LV a OK1- 
DD. Pfeslechem bude asi postizeno 
Vrchlabl, kde soudruzi z OK1KVR a 
OK1TL, kdysi dennl hoste na pasmech, 
maji nejakou dlouhou dovolenou, Dou- 
fame, ze brzo skoncl a ze je opet denne 
budeme slfchat. 

Z Pardubickeho kraje bychom radi 
slyseli OK 1IR, ktery ma sice velmi mno¬ 
ho prace, ale pfece alespon kratka chvil- 
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ka by se nasla. To plati take o OK1NE. 
Uslysime nekdy OK1ZC anebo OK1BB, 
klery. jak jsme slyseli, ma velmi peknou 
antenu a tak se snad brzy dockame. 

V Jihlavsk6m kraji nevysila vubec 
kdysi velmi cila kolektivka OK2KVM 
a ostatni koiektivky jen velmi zfidka. 
Polevili i OK2JM, OK2RM i OK2- 
AFK. A prece jsou na pasmu tak za- 
douci. Velmi dobre zastupuje v posledni 
dobe Jihlavsky kraj nova kolektivni sta- 
nice OK1KHB v Havlickove Brode. 

Stanice ostatnich moravskych kraju 
jsou sice na pasmu denne, ne ovsem v ta- 
kovem poctu, jaky by odpovidal stavu 
koncesi v jednotlivych krajich. Obzvlast’ 
v zavodech je ucast moravskych stanic 
velmi mala. 

Ze slovenskych kraju jedine kraj Bra- 
tislavsky je svymi stanicemi silne za- 
stoupen a to jak v denni praci na pas- 
mech tak i v zavodech. 


V Zilinskem kraji bychom velmi radi 
siyseli take stanice OK3ZG a OK3DP. 
Operator OK3DP, kdysi jeden z velmi 
aktivnich radioamateru, jiz dlouhou 
dobu vubcc nevysila a neni o nem slyset. 
Doufame, ze se opet chop! iniciativy 
jako drive, a ze jej brzo uslysime. 

Banskobystricky kraj a obzvlast’ sa- 
motna Banska Bystrica je jako zakleta. 
Kdysi hnizdo cilych radioamaterft je 
nyni malo slyset. Jedine stanice kraj- 
skeho radioklubu s operatorem OK3IT 
a OK3AL v Brezne pracuji nehnavne. 
OK3KKV se v novem QTH jiz roz- 
jizdi a take OK3KKF ve Filakove do- 
stala posilu v osobe znameho Karla 
z OK2KGZ, takze je zaruka jeji caste 
slysitelnosti na pasmu. Kde vsak zmizeli 
OK3IP, OK3IS, OK3IC, OK3IL, 
OK3IX a OK3UG? Z Kosickeho kraje 
bychom take velmi radi slyseli OK3- 
KDB, OK3KRB a dalst. 


Z Presovskeho kraje bychom radi sly¬ 
seli vsechny stanice. O Vas je, soudruzi, 
nejvetsi zajem. Ze by u vas byl nedo- 
statek operateru, tomu neverime, vzdyt’ 
jen na prumyslovce je mnoho chlapcrf, 
kteri by velmi radi vysilali. I koncese j e, 
tak co tomu chybi? 

Verime, ze slibne se rozvijejici krajsky 
radioklub splni pranl mnoha amateru a 
o spojeni s Presovskym krajem nebude 
jiz nouze. Pakse take rozvine v pine sir! 
soutezeni vsech kraju o dosazeni co nej- 
vice kvalifikovanych radistu v te kratke 
lhute, ktera nam zb^va do I. sjezdu Sva- 
zarmu. A tispech tech, kteri splni pod- 
minkyjednotne sportovne technicke k.a- 
sifikace, podnid i ostatni radisty, aby se 
tez snazili o zvyseni sve odborne kvaiifi- 
kace a tim prispeli k posileni nasi vlaste- 
necke organisace. 

Josef Stehlik, 

ndcdnik Uslfedniho radioklubu 


ZA VETSl ESPICin KOLEKTITEK KABLOlARNKillO KRAJE 

Nase kolektivni stanice OK1KNC VKV. Dale jsme vystavovali odbornou nez dost. Stiznosti nebyly zadne. Je 
prosla od sveho zalozeni mnoha obtize- literaturu a QSL listky, kterC svym exo- proto samozrejme, ze mame z uspechu 
mi, zvlaste v pocatcich. Byly doby, kdy tickym charakterem budily velky zajem radost a budeme nyni pracovat s jeste 
celou kolektivku tvofil pouze jeden sou- navstevniku. Ve vystavni mistnosti pra- vetsim elanem pro zvyseni nasi tech- 
druh a sice s. Benda, kteryje nyni nasim covala nase kolektivni stanice o ptikonu nicke vyspelosti a pro upevneni miru. 
ZO. Bojovali jsme se vsemi obtizemi, 50 W, kterou neunavne ridil nas ZO mezi narody. 

ktere mohou kolektivku postihnout. Byl temer po celou dobu vystavy. Navazal Jedinavec, ktera nam kazi radost z vy- 
to pfedevsim nedostatek materialu, fonicky i telegraficky 87 spojeni s ama- konane prace je to, ze ackoliv nam byla 
mistnosti, zkusenosti a mnohdy i nepo- t£ry ruznych zemi. Reprodukce gramo- slibena pomoc nasim KRK, neucinil pro 
chopeni predstavitelu ruznych slozek. fonovych desek nam ve vystavni mist- nas tento nic a nakonec presto, ze jsme 
Toto vse mame nyni za sebou, diky hou- nosti umoznila vytvorit prfjemne ovzdu- nacelnika KRK v Karlovych Varech, s. 
zevnatosti a amaterskemu nadseni prv- si. O spokojenosti a uznani navstevniku Tauce, pozvali na vystavu - neprisel on, 
nlch zakladatelu nasi koiektivky. Patri svedci kniha, do ktere navstevnici zapi- ani kdokoliv jiny z KRK. Je z toho 
mezi ne s Benda, s. Hilburger, s. Hruza sovali sve dojmy, hodnoceni vystavy a zrejme, ze KRK v Karlovich Varech 
a jini. O vysledcich dosud vykonan^ nasi prace. Tak na pi'iklad s. Alfred Sc- nema zajem o cinnost svych kolqktivek. 
prace svedci vyrazeni 7 RO, mame za vera nam napsal: „Navstivil jsem radio- Mrzi nas, kdyz cteme v nasem Amater- 
sebou ucast na dvou Polnich dnech, amaterskou vystavu a byl jsem velice skem radiu, ze Karlovarsky kraj je v ra- 
dale dve vystavy, z nichz o posledni, prekvapen vyspelosti nasicb radioama- dioamaterske cinnosti nejhorsi v repub- 
ktera mela velky uspech, se rozepisi. tcru. Je videt, jak nase strana a via- lice (viz clanek v AR o celostatni vy- 

Priprav exponatu pro vystavu se da dava dnes vsem mladym lidem moz- stave amaterskych praci v Praze). My 
zucastnilo 10 soudruhu, t. j. piny pocet nost, aby se mohli technicky vzdelavatT tvrdime, ze tomu tak neni, nebot' pocti- 
nasich cienu. Do sve prace vlozili veske- Dale pak s. Hodek a Sebesta, kteri pisi: vych aktivnich amateru je u nas dosti, 
rou lasku, umeni a peci, jake je oprav- ,,Z mala vytvorili jste velkou vec, po- avsak pri spatiui funkci KRK neni divu, 
dovy amater schopen. A tak ve dnech kracujte tak i do budoucna!“ S. Krato- ze jsme na tom tak spatne. Rovnez sou- 
26., 27. a 28. VI. 1955 mohli si navstev- chvil: „Je videt, ze vystava byla vytvo- druzi z OV a KV se pres pisemne po- 
nici prohlednout na nasi II. vystave ra- renas velikoupeci. Odborny vyklaal cle- zvani na nasi vystavu neprisli podivat, 
dioamaterskych praci, instalovane v sale nu radiokrouzku umoznil laikum snad- ackoliv by take meli mit zajem o to, co 
ZK-NCV Nejdek, 37 exponatu, z nichz nejsi pochopeni ucelu vystavy.“ Podob- delame, kdyz uz nam nechteji pomahat. 
nejvetsi cast tvor lo zarizeni pro KV a nych zapisu jsme meli v nasi knize vie Josef Hilburger 
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IK All IO A HAT^R I \A VELKYCII Z CVOUECIl 

KDE SE VYRABEjf KOTLE 


Koncem roku 1954 jsme v zakladni organisaci Svazarmu 
Zavodu Vitczniho unora v Hradci Krcilovd zacali pripiavovat 
zalozeni rad in arnat tfrskeho krouzku. Jsem clenem vyboru za¬ 
kladni organisace a jinak take clenem acroklubu, a nelibilo se 
mi, ze v nasi organisaci dosud nepracuji radiste. Modelari by 
radi staveli radiem rizeny model letadla, cienove aeroklubu 
zase potrebuji se naucit telegrafni znacky, aby mohli prijimat 
meteorologicke zpravy. Proste bylo nutno zacit take s radio- 
amatiirskou cinnosti a tak jsem se toho ujal sam, trebaze jsem 
z oboru radia mel pouze zakladni vedomosti. Se s. Dolezalem. 
predsedou zavodni organisace Svazarmu, jsme vydali bles- 
kovky, vyvesili naborove vyvesky, zajistili porad pro zavodni 
rozhlas — ale na prvni schuzku pfislo jen nekolik zajemcu. 
Provoz tovamy na smeny nam nabor znacne ztezoval, ale tuto 
akci jsme opakovali nekolikrat, az krouzek dosahl poctu 20 cle- 
nh, z nichz polovinu tvofili povolanci. Jenze povolanci prestali 
v kratke dobe do krouzku dochazet a tak jadrem se stala druha 
polovina, slozena ze starsich svazarmovcu, Pustili jsme se do 
shaneni materialu. Z pocatku jsme tapali, kde ktery material 
sehnat, ale pomoc zavodni rady, reditelskeho fondu a vyrazeny 
vojensky material prece pomohly natolik, ze jsme mohli cin- 
nost krouzku rozjet. Samozfejme se nam nedostavalo penez, 
abychom mohli zdsobit vsechny cleny materialem a tak jsme 
prikrocili k rozdeleni krouzku na dve skupiny, Jedna skupina 
se zabyva stavbou, druha je provozni a priprayuje se ke 
zkouskam radiovych operatoru. Spoluprace mezi obema sku- 
pinami je dobra a tak nam konstrukcni skupina pripravuje 
vetsi bzucak pro 20 lidi s rozvodem signalu. To ovsem neni 
jedina prace, kterou se zabyvame. Marne rozestaveny ruzne 
merici pristroje, merny vsestranny prijimac a az soudruzi 
Drahorad, Rous, Dvorak a Horak slozi zkousky, chystame 
stavbu kratkovlnneho vysilace. Cienove krouzku se snazi si 
navzajem vypomahat a s. Tlaskal, ktery ma jiz svych pet kfiz- 
ku na zadech, v praci predci lecktereho mladika. Pracuje 
v konstrukcni skupine, kde je dobrym instruktorem s. Gregora. 

Stridani smen vadi v tom, abychom se pravidelne vsichni 
sesli. Prozatim pracujeme kazde pondeli odpoledne v ucebne 



Schuzka radiokrouzku v Zavadech Vitezneho unora; u bzucdku s, Rous, 
Drahorad, Dvorak. U s lav by memeho pfijimafc s. Tlaskal, Soukup, 
Hertlk , Vojta. 


Svazarmu pod modelarnou. Vlastni klubovnu zatim nemame. 
Pro zlepseni prace naseho krouzku jsme navazali styk s kraj- 
skym radioklubem, jehoz nacelnik s. Nigryn nam pfislibii 
vsestrannou pomoc pfi budovanl krouzku jak radou, tak i za- 
pujcenim potrebnych mcricich pristrojii a pfidelem materia¬ 
lu z krajskeho skladu.t 

Provozni skupina ma v planu letos dokoncit pripravu 
na zkousky operatoru. A pak se tesime, ze rozvineme naplno 
cinnost i jako vysilaci. Zacinali jsme z mala, ale je videt, ze 
zapoji-li se do pr&ce cely kolektiv, neni zadny dkol nezvladnu- 
telny - proto doufame, ze i my svych cilu dosahneme. 


ISPECIIY BBATISYAVSKfCH 
RfCHIOTELEftRAFISTOY 


Radioamatersky sport vo Svazarme Dna 24. Jiila 1955 sa zisii v Bratislave 
si ziskava stale viac privrzencov. Rady vlt’azi okresnych a mestskeho preboru 
sportovcov-radioamatdrov sa stale do- poriadaneho t. r., na, krajske rychlo- 
plnuju novymi zaujemcami, hlavne su- telegrafne prebory, aby zmerali svoje 
druhmi, ktori sa vratili z vojenskej sluz- sily a dosiahli co najlepsie vysledky. 
by, a mladezou. Pretekalo 16 pretekarov, ktori bojo- 

Svaz pre spolupracu s armadou v sna- vali o postup do celostatneho kola, ako 
he zvysif hroven rddi stov-svazarm ovcov, i o ziskanie titulu prebornik Bratislav- 

poriada kazdorocne rychlotelegrafne skeho kraja v rychlotelegrafii pre rok 

prebory, pocinajuc zakladnymi kolami 1955. 

v zakladnych organizaciach a konciac Xjroven preborov bola vel’mi dobra, 
celostatnym preborom o titul prebor- Nacelnik KRK stidr. H la vac vcas' a 
nika Svazarmu v rychlotelegrafii. dobre zaistil organizacne a materialne 

poziadavky, vyply- 
vajuce s uskutocne- 
nim krajskych pre¬ 
borov. Riadenie a 
postup preboru *bo- 
lo vykonand podl’a 
smernic TjV Svaz¬ 
armu. 

Aj pretekari boli 
spokojni. Ved preco 
nie ? Za kazdym 
pracovnym stolom 
sedeli iba dvaja, cim 
mali dostatocne vol’- 
ny priestor okolo se- 
ba. Kazdy pretekar 
mal slu chadla a moz- 
nost’ si podia svo ej 
l’ubovole nastavit' si- 
lu prednesu pomo- 



cou potenciometra, ktory mal umiesteny 
pred sebou. Na automatickom kluci d5- 
val sudr. Henrich Cincura (majster ra¬ 
dio ama ter skeho sportu). 

Po prijati jednotlivych textov vy- 
konala skiisobna komisia vyhodnotenie 
a vysledky oznamila pretekarom. 

5 hodin sa bojovalo o prvenstvo. Az 
v popoludnajsich hodinach oznamila 
skiisobna komisia celkove vyhodnotenie 
krajskych preborov. 

Prebornikom Bratislavskelio kraja pre 
rok 1955 v rychlotelegrafii sa stal siidr. 
Stanislav Vazecky z Trnavy, zodpo- 
vedny operator kolektivnej vysielacej 
stanice OK3KHM. Zachytil so zapi- 
som rukou sifrovany text rychlost’ou 180 
znaciek za miniitu. 

Limit o postup do celostatneho kola 
splnili: sudr. Henrich Cincura (majster 
radioamaterskeho sportu), Eduard Ma- 
ryniak (majster radioamatdrskeho Spor¬ 
tu), Stanislav Vazecky a Milan Furko, 
ktori sa zucastnia celostatnych preborov 
v Prahe ako reprezentanti Bratislav- 
skeho kraja, 

Na preboroch splnili vykonnostne 
triedy r^chlotelegrafistov: 


Vazecky St. 
Hlavac Fr. 
Horsky J. 
Mozisek R. 
Bure§ Fr. 
Kubalec Fr. 


radiotelegrafista I. triedy 
radiotelegrafista II,triedy 
radiotelegrafista I,triedy 
radiotelegrafista II, triedy 
radiotelegrafista 11. triedy 
radiotelegrafista 11.triedy 
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Tabulka krajskjch preborov 


^tempo 
meno ^ 

s 

130 

S 

140 

e 

160 

s 

160 

S 

180 


Vazecky Stanislav (Trnava) 

5 

8 

15 

13 

13 

54 bodov 

Purko Milan (Trnava) 

4 

6 

12 

13 

11 

46 bodov 

Bures Karol (Nove Mesto n/V) 

5 

— 

15 



20 bodov 

Moric Pavol (Bratislava) 

5 

_ 

15 

_ 

, 

20 bodov 

Hlavac Frant. (Bratislava) 

5 


13 

__ 

_ 

18 bodov 

Mozisek Rad. (NovA Mesto) 

2 

-- 

10 

_ _ 

_ 

12 bodov 

Svec Dusan (Bratislava) 

0 

— 

— 

10 

— 

10 bodov 


(Vysvetlivky: S = sifrovany text,, C ~ cislice.) 


TIDELI J§IE STA&E LETCE 


Na zaver preborov odovzdal sudr. 
CinAura a sudr. Maryniak - majstri ra- 
dioamatArskeho sportu - plakety a knihy 
najlepsim sudruhom. Nacelnik KRK 
sudr. Hlavac blahoprial sudruhom k do- 
siahnutym uspechom, poukazal na vy- 
znam radiospojenia pri budovani a 
obrane nasej vlasti. Na zdver prial vset- 
kym mnoho uspechov v ich cfalsej praci. 

Pylypov Stefan 


Letec - pri tomto slove si obvykle 
pfedstavime urostleho muze v pfilbe, 
v teplAm odevu, sediciho v tfpytnA ka- 
bine proudoveho letadla, kterA se fiti za- 
vratnou rychlosti modrym prostorem. 
Tak jsme je videli 4. zafi, o Dni cs. le- 
tectva na prazskem letisti, kdyz nad 
nami hrmely skupiny bojovych letadel 
a plavne pluly vetrone zalohy naseho 
vojenskeho letectva - svazarmovskych 
letcu. A kdo tohle videl, musil si vzpo- 
menout na klukovska leta, kdy i v Praze 
budil kazdy „eroplan“ (a ti stars! rikali 
,,avion“, vyraz ,, letadlo' 4 navrhl red. 
Kalva uz dost pozde) podiveni nejen 
kiuku, ale i dospelych. Jak uzasne letec- 
ka technika pokrocila! Jeji vyvoj lze 
snad srovnat jedine s tempem rozvoje 
radiotechniky. V ldte umoznilo velitel- 
stvi letectva novinAfum nahlednout do 
zivota nasich vojenskych letcu. Zde, 
pfimo na letistich, jsme zblizka videli 
zAzraky nejmodernejsi letecke techniky 
i lidi, kteri s nimi provadeji ty zazraky 
letovA techniky, jakAshledli ucastnici Dne 
cs. letectva. Tu jsme take videii, ze mo- 
demi letoun nenf ovladan pouze pilo- 
tem, ale ze se jeho fizeni ilcastni desitky 
lidi. V letounu samem je samozrejme 
jen nfikolik Alenu posadky - pilot, leto- 
vod, radista ~ nAkdy tyto funkce vyko- 
nAvA jen jeden Alovek - ale aby se tento 
jeden clovek mohl vznAst, je tfeba cele 
armAdy lidi, kteri se „nahoru“ dostanou 
jen zridkakdy, Letouny, na nichz se dnes 
lAtA, jsou koncentrovanym vytazkem 
spiAkovych vvkonu snad vsech oboru 
techniky, soustfedenych na nejmensi 
moiny pros tor pri nejnizsi dosazitelne 
vaze. A na ovlAdAni vsech nestaci tech 
nAkolik mozku a rukou, ktere lze do le¬ 
tounu vtesnat. Pfichazi ke slovu auto- 
matika, telemechanika a s nimi je samo- 
zrejme uzce spjata radiotechnika. Tato 
skutecnost snad nejvice vynika na prou- 
dovAm bombardovacim letadle. Pral 
bych nasim amaterum vidAt zafizeni 
kabiny radisty a Ietovoda v takovAm 
letounu! Spojeni ,,klasic.kym“ zpusobem 
tvori jen nepatrnou cast prace radisty za 
letu. Telegrafni provoz je minimalni, 
za podminek prace v letounu se pracuje 
pfevazne fonicky. Presto vsak je letoun 
doslova nabit r adiozafizenim. Pokud 
z jeho hladkeho vylestenAho tela vystu- 
puje nejaky vycnelek, je to zcela bez- 
pecne nejaka antena. Nekolik dalsich je 
skryto uvnitr pod proudnicovymi kryty. 
Neni ani divu, uvazime-li, jakych vy- 
konu tato letadla dosahuji. Tezke jako 
nalozeny. vagon se pohybuje rychlosti, 
je£ je v oblasti rychlosti zvuku; pracuje 
ve vyskach daleko nad deseti tisici 


metru; l^ta za jakehokoliv pocasi, bom- 
barduje za jakehokoliv pocasi, posddka 
je automaticky varovana v pripade iito- 
ku nepratelsk6ho stihace a ti, s nimiz 
jsme mluvili, bombardovali neviditelny 
cil s vyse 5000 m s pfesnosti nekolika de- 
sitek metru; spousta funkci, nutnych pro 
let, je zautomatisovana a nekolikana- 
sobne zajistena pro ulehceni rizeni a 
udrzeni bojove schopnosti letadla v prf- 
pade zraneni posadky; automaticky 
pilot-robot vede letadlo i do zatacek; 
zamifeni zbrani je rovnez samocinne 
a jejich palba je tak ucinna, ze velitel 
jednotky techto letadel bez nadsazky 
rekl, ze by nechtel byt v kuzi stihace, 
ktery by se opovazil utoku na jeho le¬ 
tadla. Prostory posadky se podobaji vice 
fysikalni laboratori nez bojovdmu stano- 
visti a skorem by si to to letadlo zaslou- 
zilo ndzev letajici radiolaboratore, pro- 
toze letoun je jen obalem, skorepinou 
radiove naplne - jako vajicko. Pres 
vsestrannou automatisaci potfebnych 
rikonu jc pfirozene, ze obsluhovat vSe- 
ehna tato zafizeni muze jen vysoce kvali- 
fikovany personal. Nem^ne narocne je 
i zarizeni protistanic na zemi, Vedle spo¬ 
jeni s letouny ve vzduchu je treba za- 
jist’ovat prostredky pro jejich navigaci, 
spojenf s vySsimi velitelstvimi, s ostatnimi 
zbranemi a stfezeni vzdusneho prostoru 
pred nepfitelem. Pochopitelne neni moz- 
ne uvadet presne potty personalu po- 
trebneho pro obsluhu techto zarizeni, je 
vSak zi’ejme, ze techto specialistu je za- 
potixbi mnoho. A naroky na pocet a od- 
bornou kvalifikaci neustale porostou, tak 
jak se nase letectvo bude neustale zdoko- 
nalovat. Pri rychltm tempu vyvoje le¬ 
tecke techniky je treba vcas pamatovat 
na pripravu kadru. Na priklad staci 
uvest, ze chlapci, kteri za valky praco- 
vali jako ucni v letecke tovame na vy- 
robu pistovych letounu, jsou dnes uci- 
teli leteckych mechaniku pro prcudove 
motory. A zde vystupuje dulezitost Svaz- 
armu. Jeho ukolem je pripravovat zvlas- 
tt v radach mladeze vhodne kadry, pou- 
zitelne v pripade potreby pro armadu. 
O jeho dobre praci svedci, ze do letec- 
kych ucilisf byli pfednostne vybirani 
zaci, kteri jiz dostali zakladni letecky 
vycvik ve Svazarmu. Ve vojenskem uci- 
listi se pak muze rychleji prikrocit ke 
specialisovanemu vycviku. 

Zamyslime-li se nad tlm, co jsme 
shledli na nasich vojenskych letistich a 
pott o Dni cs. letectva, vynofuje se otaz- 
ka, jak dalece muze vycvik radistu ve 
Svazarmu slouzit pozadavkum, klade- 
nym vojenskym letectvem. Plan vycviku 
je zameren pfedevsim na provozni 


stranku; na pr. nacviku telegrafni abe- 
cedy a branntmu provozu je venovana 
velka pece, jak jsme se mohli na mnoha 
mistech presvedcit. Jemozno rici,ze tato 
stranka radistickcho vycviku pfevlada 
a daleko mtne uz je-pamatovano na vy¬ 
cvik technicky, ackoliv prave tento po- 
zadavek tcchnicke odbornosti ve skutec- 
ne praxi pfevlada. Problemum teleme- 
chaniky a automatiky dokonce krome 
nekolika ,,amaterskych“ pokusd neni 
venovana vubec zadna pozornost. Zda 
se nekdy, ze ti radistd, kteri se venuji 
konstruktdrske cinnosti, pracuji jaksi na 
okraji zajmu Svazarmu. Je jim ze vsech 
planovanych akci venoVina jen vystava 
radioamaterskych praci jednou za rok. 
A pokusnici, pracujici v oboru teleme- 
chaniky, jsou mezi provozari-vysilaci 
jakymsi trpenym priveskem, ktery si 
hraje se svymi letadelky a lodickami uz 
mimo ramec Svazarmu. A pred, jak 
jsme poznali, je v armade zapotrebi 
mnohem vice radistu-techniku nez ra- 
distu-provozafu. Je nutno se nad tim 
zamyslet prave tea, v dobe pfiprav pli- 
nu pro pristi rok, v dobe, kdy probiha 
predsjezdova soutez a akce zavazku, 
v dobe pfiprav v^rocnich schuzi,v dobe 
diskuse o navrhu stanov. Uprava planu 
radistick^ iinnosti naznacenym smerem 
by se mela stat soucasti i vsech techto 
akci. Vezmeme na priklad skutecnost, ze 
doposud jsou ze vsech oboru radistickb 
cinnosti stoprocentne ve Svazarmu orga- 
nisovani pouze kratkovlnni vysilaci. ZA- 
jemci o ostatni obory nAm stale jeste 
z velkA vetSiny unikajf. Proi - to je take 
otazka zamifeni nasich vycviko\ych 
planu. Telegrafie s takovou vylu£nou 
p6ci a pozornosti pestovana odrazuje 
zajemce o konstrukdni smer, jichz je 
v pomeru k telegrafisturn-provozarum 
mnohem v^tSi pocet. A na vykompen- 
sovani teto nechuti jsme jim dosud ne- 
dovedli pfitazlive nabidnout takovA pra- 
covni uplatneni, jez by je presvedcilo, ze 
ve Svazarmu maji mnohem lepsi pod-, 
minky pro svoji praci nez budou-li stat 
mimo. Projevi-li se tedy zAjem o tyto 
radisty i organisacne, v planech cinnosti 
a vycviku, odrazi se to i v uspAsnejsim 
naboru nov^ch clenu. A projevi se to 
i ve vetsi chuti ujimat se organisacni 
prace u radistu-konstruktAru, dostane-li 
se jejich praci takto oficiAlniho uznani. 

Jak na to konkretne: vezmeme si treba 
obor dalkovAho fizeni. Jaky je zajem 
o dobre zafizeni mezi nasimi leLeckymi. 
modelari a jakA pusto mezi svazarmov- 
skymi radisty. Na III, vystave nebyl ani 
jeden exponat, zatim co v SSSR je tento 
obor siroce rozvinut; v jednom z minu- 
lych cisel sovetskeho RADIA byla zpra- 
va o spolupraci mezi radisty a lodnimi 
modelari a neni Ictcckeho dne, aby 
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o nem nebyly predvadeny rfzen^ mo- 
dely. Podivejme se do souscdni NDR, 
kde bylo vysilani povoleno teprve ne- 
ddvno - i tam uz je podle casopisu Der 
Funk amateur Cily ruch v fizeni na dalku. 
Pritom nemuzeme hovorit o nedostatku 
soufasti, mime vyhrazeno pro pokusy 
s dalkovym rizenim zvldstni pasmo - 
a nic. Coz tak vypsat periodickou soutez 
v dalkovem fizeni, spojenou s vystavou? 
Dalsi takovou soutezi by mohla byt 
konstrukce jindho „modniho“ smeru - 
zapis zvuku. I ten to obor ma vyznam 
v obrane a prumyslu. Vzpominam si na 
diskusi na lonske konferenci o merici 
technice, poradane brnenskou zaklad- 
nou Akademie, kde se hledal ucinny 
zpusob kratkodob^ho zaznamu nekte- 
rych jevu v hutich bez spotreby rastro- 
vand papirovd pasky. Vzdyf jsme it na- 
sich radistu videii magnetofony, z nichz 
by si mohlo tovdrni provedeni vzit pri- 
klad. Takovych nametu, kterd by do 
Svazarmu privedly mnoho dosavadnicb 
„domacich kutiiu", se da najit vie, Ozivi 
nam dirmost radistickych krouzku a na- 


opak, jejich duslednym pestovanim pro- 
jevi se vliv Svazarmu na zv^send od- 
bom^ zdatnosti kadru, plynoucich ze 
Svazarmu do vojenskych technickych 
ucilisl!, kde tim bude usnadnen vyevik 
specialisovanych smeru. 

Hojnost radioveho zarizeni ve vojen- 
skdm letounu nam konecne tak take pri- 
pomnela naprosty' nedostatek aspon pros- 



Radiem Hzeny model varsavskeho radioklubu 


ieho pristroje vnahch vStronich amoto- 
rovf ch letadlech, V STS Herspice mon- 
tuji radio i na traktor. NaSi letci 16taji 
vsak v prostoru opusteni, bez spojeni 
s instruktorem. Kurs leteckych radistu 
ve Vrchlabi na jare t. r. byl jen skrora- 
nym zacatkem, ktcry je nutno dal roz- 
vinout. Vzpomnel jsem si na Vrchlabi 
u jednotky proudovych stihacu, kdyz 
jsme hovorili s nasi prvni proudovou pi- 
lotkou nadporucici BaCovou. Zacinala 
takd na vetroni ve slanskem aeroklubu - 
ajeden cas pra*ovala jako radistka, Pri- 
jimala 90 znacek a davala 120znacek za 
mtnutu. A neztratilo se ji to. Ve vojen- 
skem letectvu jsou si letci a radistu ver- 
nymi soudruhy a mdme-li byt spravnymi 
cleny Svazu pro spolupraci s armddou, 
musime se v tomto smeru vojdkum vy- 
rovnat. Vzdyf nechceme pestovat jen 
radio pro radio, modelarstvi pro modely 
a letectvi pro ldtdni, ale vsichni - plach- 
tafi, modelari, motorist^ i radistu spolu 
s vojaky dosdhnout vetsi bezpecnosti 
nasi vlasti. Spolupracovat znamena i ucit 
se jeden od druheho. Skoda 



Return Korsak SP5CF a Marian Wojciechowski, konstrukteri sadism Polsli konstrukteri se venitji tez problemum televise. Varsavski telesiml 
Hzeneho modelu, flenove varsavskeho radioklubu. studio jiz letos zahajilo pokusne vysildni. 


HRl\K!\STl NA POtKST SjKZDI} 


Vzhledem k tomu, ze v terminu 15. rij- 
na se kona mezinarodni zavod poradany 
polskymi radioamatery,. preklada se nas 
radiotelefonni zAvod ze dne 15. a 
16. rfjna na 22. a 23. rijna za stejnych 
podminek. Podrobnosti o mezinarodnim 
zdvode pofadanem polskymi radioama¬ 
tery, ktery se kona ve dnech 8. a 9. rij- 
na (telegrafni cast) a ve dnech 15. a 16. 
rijna (telefonni ciist) budou vysilany 
v pravidelnych zpravach Ustfedniho 
radioklubu vysilacem OK1GRA. 

* 


Radioamatery se znalostmi priji- 
maci a merici techniky prijme- 
me. Nabidky zaslete do redakce 
Amatcrskfho radia Narodni 25, 
Praha 1. 


Je nedele 17. cervence a letovicky za- 
mek oziva nebyvalym ruchem. Sjlzdejise 
hosi a deveata ze zakladnich organi- 
sad Svazarmu Brncnskeho kraje, aby 
si zde v druznem kolektivu ziskali a pro- 
hloubili znalostiz oboru radioamatdrsk^ 
prace. 

Kurs pro tyto soudruhy pripravil 
Krajsky radioklub Svazarmu v Brne, aby 
vychovai ze zajemeu o tento druh vy- 
eviku a sportu nov6 cvicitele pro vyevi- 
kove skupiny a krouzky radistu v ZO. 
Tak Krajsky radioklub pomaha okres- 
nim vyborum a zakladnim organisacim 
zfskavat a vychovavat nov<i aktivisty. 

Hned po pfijezdu byli vsichni poslu- 
chaci sezndmeni s dennim poradkem 
a programem kursu. Ze svdio stredu 
si zvolili skolni samospravu, ktera se sta- 
rala o to, aby se vsichni co nejdrive 
nejvice naucili, Za tim ucelem byly vy- 
tvofeny doucovaci krouzky. pro pfijern 
i vysilani telegrafnich znacek a byl vy- 
tvoren krouzek strelecke pfipravy. 


Pondelnl rano zacalo, jako ostatni dny, 
rozcvickou a hned po snidani byla zaha- 
jena politick^ dvrthodina, bterou pro¬ 
vide! vzdy jeden z pasliichacu kursu. 
Vlastni kurs byl zahdjen pfednagkou 
„Okoly a vyznam Svazarmu", za ni na- 
sledovala pfednaska ,,Ginnost radistu ve 
Svazarmu". Dalsi program byl vyplnen 
odbornymi predna^kami, praktickymi 
cvicenimi s vysilaci v ufebne, v okoli 
zamku a take v teihnu na vzdalenost 
pres 6 km. 

Zpestfenim programu bylo prove- 
denf nocni cviceni, kter^ bylo zd- 
roven prov^rkou, jak posluchaci chapou 
prednasenou latku a provddSnd prak- 
tickd evifeni. Druzstva radistu vyslana 
do terenu splnila svuj likol dobre, spo¬ 
jeni bylo navdzdno ve stanoven^m case 
vsemi stanicemi a byl jimi pfedan urce- 
ny pocet radiogramu. Gvicenci prokd- 
zali, ze jsou dobre sezndmeni s predpisy 
radioprovozu a pfi zkouSkdch ridici sia- 
nice dokdzali, ze jsou bdeli a ostraziti, 
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rozkazy provedli teprve po vymene 
proverovacfch hesel. 

V samostatne mistiiosti byl instalovan 
kolektivm vysilac OK2KBR, kde poslu- 
chaci kursu prihldseni ke zkouskam RO 
pod vcdenim odpovedneho operatora 
navazovali spojeni s jinymi kolektivnimi 
stanicemi; rnezi jinym bylo denne nava- 
zano spojeni s kursemUstredniho radio- 
klubu, kde v soucasne dobe probihal 
kurs nasich soudruzek-operatorek. 

To, ze kurs splnil sve poslani, dokazuje 
nejlepe ta skutecndst, ze z 38 ucastniku 
kursu 15 s uspechem splnilo zkousky RO 
a na vyzvu soudruha Miilera z okresu 
Brno I vyhlasilo 7 sondruhu zavazky 
zamefene k zlepseni prace ve sportov- 
nich druzstvech radioamat6ru a kolek- 
tivnich stanicich. Mimo toho dalsi sou- 


druzi se zavazali konat funkce cvicitelu 
v zakladnich organisactch Svazarmu, 
a to bud ve vycvikovych skupinach nebo 
krouzcich radistu. Na zaklade zdvazku 
pomohou vycvicit povolance i ostatni za- 
jemce o ten to druh sportu a tak pripra- 
vit dalsi kadry pro provozovani radis- 
ticke cinnosti. 

Po skonceni kursu zacatecnjku byl 
zahajen dalsi kurs pro pokrocile, ktery 
ma vytycen ukol vycvicit posluchace na 
PO, coz se pri zajmu posluchacu toho to 
kursu zdari. 

Velkym kladem obou kursu je ta sku- 
tecnost, ze pfcdnasCjici jsou aktiviste, 
kteri obetave plni ukol vychovy novych 
kadru. Nutno tez vyzvednout praci n&- 
celnika Krajskeho radioklubu s. Boro- 
vicky, nositele odznaku ,,Za obetavou 


praci' 1 , pod jehoz vedenim Krajsky ra- 
dioklub jde stale k lepsim uspechum. 
Na priklad clenove Krajskeho radioklu¬ 
bu v Brne plni usneseni strany a vlady 
o pomoci zemedelstvi tim, ze 20 sou- 
druhu v dobe od 1. do 14. srpna provedlo 
znovou spojovaci sluzbu pro STS Znoj- 
mo-Oblekovice, aby mohla rychleji 
splnit zhove prace pro CSSS a JZD 
znojemskeho okresu, 

Skolenim novych kadru chce Krajsky 
radioklub dosahnout toho, aby spor- 
tovni druzstva radioamateru byla zalo- 
zena na vsech STS a CSSS a v pristich 
letech tato provadela spojovaci sluzbu 
pri polnich pracich a prispet tak k budo- 
vani socialismu na nasi vesnici. 

Frantisek Suslek 


POLMf DEW 1955 


Point den na Krkonosich 

Na strechu vozu fapkaji prsticky prv- 
nich krapot a do pilnikovskych stfech 
biji ruzove blesky. Pneumatiky zamlas- 
kaly na mokre asfaltove silnici do krko- 
nosskych hrbetu a my trneme: To zas 
bude Polni den! A v nejhorSipi lijaku se 
zase utesujemc, ze se snad ta studena 
fronta prece jenom rozpadne a koukejte, 
tamhle se to protrhava! V horach se to 
ovsem protrhlo tak ddkladne, ze ve Svo- 
bode jsme projizdeli rybnikem vody a 
kameny, naplavenymi az k silnici. Na 
vystup na Snezku nenf ani pomysleni. 
Jestlipak tam uz jsou? Je patek, do 
zitrka se to muze jeste zlepsit, uvazu- 
jeme a jedeme radeji na Zlate navrsi. 

Byli tam. OK1KTL postavili stany 
jeste vcas, stacili natahnout telefon, skryt 
zarizem pred vodou, ale prikryvky a 
teplaky to odnesly. Z telefonu srsely 
jiskry a sluchatka davala rany, ale rano 
vse napravilo. Pocasi se pfece jen umoud- 
rilo a tak mohly pripravy do z&vodu pro- 
behnout nerusene. Ucnove hloubetinske 
Tesly uz maji s touto kotou zkusenosti, 
jsou tu jiz po tfeti a tak sedovedli pripra- 
vit, Ostatne prave pro ty zkusenosti by 
neskodilo, kdyby o pristim Polnim dnu 
vyzkouseli zase jinou kotu; ucelem Pol- 
niho dne neni jen ziskat co nejvetsi po- 
oet bodu, ale take zkoumat sireni radio- 


vln za ruznych podminek. Take zarizen 
pouzivaji lohske; bylo vystaveno na III. 
celostatni vystave. Dobre pracovaly pfi- 
stroje na nizsich pasmech; zda se vsak, 
ze na 420 MHz to neni tak docela v po- 
radku s vysilacem. Podarilo se jej uvest 
do chodu az hodinu po zahajeni zavodu. 
Zase se ukazuje nutnost jet do vrcholne 
souteze s vyzkousenymi pristroji. Ptame 
se po devcatech, byvalo jich tu na polo- 
vmu osadky. Letos jsou na zemedelske 
brigade, vysvetluje instruktor s. Zeiizko, 
takze jsou s nami jen tri, Libuse Besse- 
rovd, Jana Bartosova a Alena Vintrovd. 
Soudruh 2elizko, ucitel v ucnovske sljo- 
le, je viibec na roztrh&ni. Kazdou chvili 
jej shani telefon po cddm rozlehlem ta- 
bore. Tu potrebuji radu pro stavbu an- 
teny, tamhle pro usporadani praco- 
viste, chybl anodove baterie, je treba ra- 
diem zaridit jejich dovoz z Prahy vo- 
zem, ktery dorazi odpoledne. A pak jako 
ZO musi dohlizet na jednotliva praco- 
viste. Na 85 MHz pracuje jako operator 
ucen Marecek, na 220 MHz s. Franc, na 
420 MHz s. Horacek — jako nejzdatnejsi 
v prvnim a poslednim turnusu, 144 MHz 
si ponechal s. Zelizko pro sebe. V pul 
desate v sobotu jsou navazovana prvni 
spojeni s KNT, KKD - ti velmi ochotne 
zprostredkovali vzkaz do tovarny tele- 
fonem- a OK2KZO. Zajirna nas hlavne, 
jak si vedou polsti pratele na Sneznych 


jamach a Szrenici u Vosecke boudy a tak 
se zatira s KTL rozloucime. 

Na Sneznych jamach vystupuje z pol- 
ske strany husty mrak, v mraku je vlid- 
ny polskv hranicar, ale po stanici 
SP2AX ani stopy. Odhodlavame se vy- 
pravit ke stanici SP3AB na Szrenici (Ji- 
ninos), ale ani tam neni stopy po ante- 
nach, ani polsti vojaci nam nemohou 
poradit. Je pravdepodobnd, ze polsti 
soudruzi se vcas nedovedeli o prelozeni 
terminu Polniho dne. Zlate navrsi vsak 
mezithn udelalo spojeni s SP2KAG na 
Snezce. Vracime se tedy zpet do Pece. 

Take Snezka je zahalena v mlze, vy- 
stupujici po polskem liboci. Do lepka- 
veho vzduchu cni ze strechy polske bou¬ 
dy anteny na 144 a 420 MHz, vzdy dve 
ctyrpatrove rady po dvou prvcich. Na 
schodech nas vita znamf z Leningradu, 
soudruh Wes Wysocki SP2PW, ktery 
byl nasim representantum nebezpecnym 
souperem na elektronickem klici, a pred- 
stavuje nam cleny sveho druzstva 
Mieczyslawa Martewicze (SP2-004), 
(jeho pan! je tez radistka, SP2BO), 
Ryszarda Smiechowskiho (SP2-012), 
Zbigniewa Zimu (SP2-043) , Jezry Golo- 
jewa, Gerarda Mionskowskiho, Andrzeje 
Tylmana a - opera tor ku Reginu Polo- 
niewiczovou (SP2-022). 

Obetavost techto soudruhu by mohla 
byt prikladem mnoha nasim kolektiv- 
kdm. K tomu, aby se mohli zucastnit 
naseho Polniho dne, jeli pres cele Polsko 
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od Baltickeho more, z Gdanska. Na sta- 
noviste dorazili jiz 16. srpna a cele zari- 
zeni vc vaze kolem 300 kg vynesli pesky 
na vrehol Snezky. (S po!sk£ strany neni 
na Snezku lanovka.) Musili ten to ob- 
tlzny vystup podnikat celkem osmkrat. 
A na smulu zrovna pred naslm pficho- 
dem jim vysadil agregat. Navsteva ne- 
navsteva — zavod je zavod a tak se 
vsichni pustili do opravy tvrdohlaveho 
agregatu. A na nabldku nacelnlka URK 
a predsedy ustfednl sekce, ze po dobu 
opravy mohou vyjimecne pouzlt site, se 
s. Wysocki zdvorile pousmal, namitl, ze 
by mohli byt diskvalifikovani - a praco- 
valo se na agregatu dal. Jejich zarlzenl, 
namontovane v zdemolovane boude, 
neni na prvnl pohled vzhledne, zato ale 
zapojenlm by mohlo byt prlkladem: 
dokonaly prijimac a nekolikastupnovy 
vysilao, zarucujlcl stabilitu. Pak ovsem 
jsme se musili zastydet, kdyz mezi reel 
vyslo najevo, ze stanici KKD beha kmi- 
tocet o 1 az 2 MHz! Polstl soudruzi take 
v nedeli na svoje zarlzenl udelali spojenl 
s rakouskou stanici OE3AS. A protoze 
jsme zaslechli rychly spad zavodu na. 
sousednl kote, rozebehli jsme se podlvat 
na OK ISO. Po dobrych zkusenostech 
z VKV zavodu pouzil s. Skopallk i ten- 
tokrat nezmen^ho zarlzenl z vystavy pro 
420 MHz. Tfebaze ostatnl pracoviste, 
obsluhovana cleny jeho skupiny, byla 
napajena z agregatu, pracovalo to to za¬ 
rlzenl (operator s. Laifr, Pokorny) pouze 
z bateril. A kdyz jsme u nej byli v ne¬ 
deli v 8,27 hod., mel 98 spojenl, a v 8,40 
dosahl st6ho spojenl se stanici KCB. Je 
to u nas na tomto pasmu poprve, kdy se 
presahl pocet 100 spojenl. 

Operator! OKIKVRnakamenitepla- 
ni vedle Xelezne hory meli smulu od 
zacatku. Vynesli svoje veci s namahou 
v desti, zarlzenl promoklo, vltr srazil 
jednu antenu a prece vymrzle a na ka- 
men! zpfelamand druzstvo se snazilo 
jeste delat, co se za dane situace ze za¬ 
vodu dalo vytezit. A tak agregat, vy- 
pujceny od Statnlho filmu, bafal i v ne¬ 
deli. Svuj vlastnl dostali totiz pf id cleny 
z kraje Hradec pfed zavodem posko- 
zeny, kdy jiz nezbyval cas na duklad- 
nejsl opravu. A tak i kdyz se jim neda- 



Ponekud neurovmne zafizeni stn OKIKN'l 
na Kozdkove 


rilo jako jinym sfastnejsim - sdelujl nam, 
ze KRG ma na 85 MHz uz 280 spojenl, 
zatlm co oni 55, rozebehli se na brannou 
vlozku. V te dobe kolem poledne mel 
OK1SO na 420 MHz jiz 117 spojenl. 

Point den v Cechach 

Zrovna tak jako v minulych letech 
i letos byly velkym problemem zdroje 
proudu. Mnoho stanic si stezovalo na to, 
ze sice dostali u Okresnlch vyboru Svaz- 
armu anodove baterie, ktere by byly 
dobrou zasobou a eennym materid- 
lem , ^ . kdyby raely jeste nejakou kapa- 
citu. Slo totiz o zdroje, ktere byly davno 
prosle (o tom svedcila vyrobnl data), 
ktere* byly dlouho uskiadneny a znehod- 
notily se. Vzhledem k tomu, ze jde 
o mnohatislcov6 hodnoty, zajlmalo by 
nAs, kdo tento stav zavinil. 

I generatory byly letos opet problif- 
mem. Vetsine stanic delalo potlze si ge¬ 
neratory obstarat, dale mely ruzn6 za- 
vady a v nekterych prlpadech zustaly 
stanice prakticky bez zdroju. Stanici 
OK1KAA se porouchal agreght a aby 
jejich stanice nemusela pres tat vysllat, 
rozhodli se napojit se na sit’ 1 za tu cenu, 
ze must pracovat mimo soutez a ne- 
budou hodnoceni. Stanice OK1KJA ne- 
byla na stanovisti jeste v 9,00 hod. jen 
proto, ze operdtori zoufalc shaneli na 
poslednl chvili generatory. Jedine to, 
ze jim byl zapujeen nahradnl zdroj sta¬ 
nici OKI KEF, jimumoznilo zucastnit 
se zavodu. Stanice OK1KEP pak sama 
pro poruchu zdroje skoncila zdvod jiz 
v nedeli v 9,00. A zde je takd chyba na 
Okresnlm radioklubu v Jablonci. Pred- 
seda OV nam sdelil, ze nacelnlk s. Ma¬ 
res nedokazal pro mnozstvl funk cl, ktere 
zastava, ani svoiat radu klubu, aby se 
temito otdzkami zabyvala. Proto takd 
nebyla planovana ani polozka na odvoz 
a naklady za pohonnl hmoty, Je snad 
samozrejme, ze takovy prlpad by se 
prlste nemel stat. 

V otazee zdroju se take projevila mala 
iniciativa nekterych stanic. Tak na pn- 
klad na fade stanic jsme zjistili, ze do- 
staly kompletnl rotacnl menice, ale ze je 
soudruzi dosud ani neprohledli. A pri- 
tom jde o velmi vhodne zdroje. 



Jak tezko se nekdy stanice prijimaly . , . sluch 
mitsel byt casto napjat 



Agregaty byly letos hlavnim problemem PD 



S. Klusak u zafizeni na 420 MHz, ktere 
bylo odmenmo na III. celostatni vystave 



S. Petrakovd a j Krasny u zafizeni pro 
220 MHz ve stanici OK1KLL 


AM A TPRSKP RADIO i. 10(55 


295 







■S'. Marie Prochdzkova, RO stanice 0K1KMM 


Pfenosne zarizenipro 86 MHz a nouy ty'p antsnypro 420MHz OK 1KEP 




Byli jsme zvedavi na zahajeni pro- 
vozu stanice o Polnim dnu. Videli jsme 
je v kolektivni stanici Libereckych auto- 
1 mobilovych zavodu OK1KEP. Zde je 
slavnostne zahajili ndcelnik a ZO s. 
J, Slais a politicky zastupce s. V, Krasa, 
ktefi promluvili o mezinarodni situaci 
a ukazali na vyznam Polniho dne a du- 
lezitost prace Svazarmovcu nejen v ZO, 
ale i na svem pracoviSti. Politicky za¬ 
stupce nacelnika rozdfilil ukoly a sluzby 
jednotlivych operatoru. Skoda, ze o ne- 
kterych nedostatcich nemluvil kon- 
kretne. Sluzba byla rozdelena na dve 
smeny. Prvni z nich vyzvala druhou na 
soutez o dosazeni nejvetsiho poctu bodu. 
S. Krasa si dobre vedl pfi organisaci sa- 
motneho tdbora. I rozcvicka pry byla 
rano velmi ostra. Pravdepodobne proto, 
ze se dobre vyspal na svem „polnim 
luzku“. Ve velitelskdm stanu totiz byly 
dve komfortni postele i s prosivanymi 
dekami, Nektera zanzeni vsak bohuzel 
nefungovala jeste hodinu po zahajeni za¬ 
vodu a tak unikaly cennd body. 

Snaha o zvyseni tempa a dohnani za- 
meskaneho casu se pak projevila i u teto 
stanice mnozstvim chyb pri telegrafnim 
davani. 

Ve stanici OK1KNT na Kozakove 
meli pod vedenim nacelnika ORK a ZO 
s. Burdy slusne uspechyjcn na nekterych 
pasmech. U fady zarizeni pouzivali vy- 
silacu zabalenych do nepromokavych 
obalu a umistenych primo u anteny, 
kterd byla na vysok^m stozaru a tak 
preiadbvani bylo spojeno vzdy se znac- 
uymi obtizemi. Dobre bylo pouziti pred- 
zesilovacu k superhetu s malym sumem, 
ktere umoznilo lepgi pfijem. Pfedzesilo- 
vace byly pouzity i ve stanici OK1KRC, 
kterd dosahla vyznamnych uspechu. 
K temto zarizenim se v nekterem cisle 
podrobne vratime. V fade stanic jsme 
tak6 slyseli stiznosti na to, ze mnoho sta¬ 
nic slysi, ale riavazat spojeni ze jde velmi 
tezko. Ve stanici OK1KNT se nam vsak 
nelibilo umisteni pracoviste na 86 MHz, 
turner stabilne vybudovane (vcetne prc- 
vodu na otaceni anteny), ktere bylo 
v drevendm domku, odkud casto opera- 
tori vysilaji (QTHx). 

Ve stanici clcktrotechnick^ prurnys- 
lovky v Jicine zkouseli nov6 typy an ten 
a s. Stepan nam slibil, ze o zkusenostech 
se stavbou a provozem techto anten na- 
pise nasim ctendrum. Operatofi stanice 


vsak udelali tu zkusenost, ze se nevy- 
placi vydat se na Polni den bez nahrad- 
nich elektronek. Obycejna usmerho- 
vacka AZ1, ktera se znicila, vyradila 
zarizeni pro jedno pasmo. 

Uspesne pracovala i stanice modran- 
sk6 Meopty OK1KMM, ve kterd jsme 
vidili prvni operatorku zenu, soudruzku 
Marii Prochazkovou. V teto stanici, kde 
pod vedenim ZO s. Blahy pracovali 
ctyri RO (s. Prochazkova, Urcdnicek, 
Bambas a Jiruska) meli slusne vysledky. 

V nedeli v 9,60 melijiz pres 300 spojeni; 
na pasmu 85 - 101, 144 - 115, 220 - 78 
a 420 - 28 spojeni. Stezovali si vsak na 
ruseni superreakci od stanice OK1KKD 
a na neyhodny postup stanice OK1KTL, 
ktera si nechala dat report a pfi trosku 
obtiznejsim spojeni a vetsich poruchach 
nechala protistanici byt a klidne nava- 
zovala dalsi spojeni. Ve stanici OKI- 
KMM bylo pouzivano k napajeni jen 
baterii spojenych seriove a paralelne. 
Tak tomu bylo ve vice stanicicli. Vetsi- 
nou si vsak soudruzi neuvedomili, ze pfi 
spojovani clanku hraje dulezitou ulohu 
vnitfni odpor clanku. Podrobnejsi infor¬ 
ma ce prineseme v pristim cisle. 

Stanice Okresniho radioklubu v Klad- 
ne OK1KKD zmenila tesne pred Pol¬ 
nim dnem svd stanoviste a byla umistena 
ve vezovych domech v Kladne. I kdyz 
byla mimo sve sta!6 stanoviste, preci 
jenom to bylo ve stejnem meste a vzda- 
leno jen nekolik set metru od stakho pra¬ 
coviste. Sest RO pod vedenim s. M. 
Saska melo kratce pred rychlostni vloz- 
kou na 420 spojeni, z toho na pasmu 
85 - 167, 144 - 150, 220 - 47, 420 - 55, 

V provozu byly pouzity jednoduch£ a 
vykonn^ modulatory, kter^ nara t sou¬ 
druzi slibili popsat v casopise. 

Branna vlozka byla provedena v noci 
dvema druzstvy na Vinicnou horu a do 
Kamennych 2ehrovic a bylo pfi ni po- 
uzito motocyklu. Motocykl byl pouzit 
t^z ve stanici OK1KRC, kde brannou 
vlozku provadelo 8 hlfdek ve vzdalenostL 
18 km. Ve stanici OK1KLL musela 
hlidka dojit na misto urceni podle mapy. 
Je to jiste dobry napad. Jen nam nebylo* 
jasno, jak si ndcelnik stanice prekontro- 
loval, ze bylo opravdu vysllano z urce- 
ndho mista. 

Stanice OKIKEK, ktera byla u Tan- 
valdu, navazala 105 spojeni na pasmu 
85,91 na 144. Ostatni dve pasma byla 








Hadnocem na zaver Polniho dne ve stcmici 0K1KLL na Lddvl. 


vyrazena, VelkA uspechy zaznamenala 
stanice OK1KRC na DestnA, kde je ZO 
OK1-VR a kde se zAAastnilo Polniho dne 
20 lidi. DosAhla na pAsmu 85 — 394, na 
144- 264, na 220 -147 a na 420 MHz - 37 
spojeni. NejvysSi pasmo tedy nebehalo 
dobfe. Pro pasmo 420 MHz meli posta- 
venu novou smerovku 9 pater po 7 
prvcich, tedy 63 prvku, ktera se vsak 
na tom to stanovisti mezi stromy prilis 
neosvedcila. Byla navAzana rada spojeni 
se zahraniAnimi stanicemi, Z toho se 
Atyfmi poiskymi stanicemi SP2KAC, 
SP5KAB, SP6WH, SP6WM a rakous- 
kymi stanicemi OE1EL a OE3AS. 
Operator prvni stanice mluvil velmi 
dobre cesky. Operator stanice OE3AS 
mei obrovskou radost z toho, ze se mu 
podafilo navAzat spojeni takA se stanici 
SP2KAC, takze udelal za jeden den dva 
staty na 144 MHz. 

Zajimavym spojenim byla spoluprace 
s jinymi stanicemi. Tak na pr. stanice 
OK1KLL se zucastnili operAtori Atyr 
stanic. S. PetrAkovA a RuziAkova z OK 1 - 
KLV, dale operAtofi ze stanic 1KAL, 
1KGS a 1KLB. To takA v hodnoceni 
PD zduraznil ZO stanice OK1KLL s. 
VAclav Nedved, kdyz vyzdvihl pfiblad- 
nou praci operator^ zucasuienych ko- 
lektivek. Obetavost jednotlivych ope- 
ratoru stoji za zminku, Vzdyf na pfiklad 
s. Jozifko prerusil dovolenou v Krkono- 
sicb jen proto, aby se mohl se svoji sta¬ 
nici ziicastnit Polnilio dne. Soudruh V. 
Nedved tAz hodnotil, jak prAve Polni den 
ukazuje rust jejich kolektivu. Loni meli 
jen nedokonalA zarizeni a dokAzaii jen 
nepatrny pocet spojeni, letos dosahli jen 
na pasmu 420 MHz 7 X vice spojeni a 
meli nahradni zarizeni pro vsechna 
pasma. Sluzby byly rozdeleny, takze pfi 
trvalem provozu stanice bylo pocitAno 
i na odpocinek a na udr&bu zdroju, na- 
bijeni a nutnA opravy. 

Pokud Ize z tech nekolika stanic, kterA 
jsme videli a slyseli, delat tesne po skon- 
ceni letoSniho Polniho dne nejakA zA- 
vAry, muzeme fici, ze uroveh Polnich 
dnu stale stoupA a ze o letosnim bylo do- 



JVasi verni spolupracomici: SP5FM,redakor 
dasopisu Radioamator s. Wojciech Nietyksza, 
ve spojeni s SP6WM na 144 MHz na sta~ 
novisti SP5KAB o Dni rekordu 


sazeno lepsich vy- 
sledku nezli loni. 

StoupA ucast nejen 
u nas v republice, 
ale objevuje se i vet- 
zajem za hranice- 
mi, a to nejen v okol- 
nich stAtech lidove 
demokratickAho ta- 
bora. PoprvA pro- 
jevili zajem o spolu- 
praci Rakusane, Ju- 
goslAvci a nA§ bri- 
lantni lispech v Hel¬ 
vetia Contestu, v 
nemz Ceskoslovcn- 
sko obsadilo vsechna 
vedoucl mista, pri- 
lakal ke spoluprAci 
i Svycarsko. Hesper¬ 
us je vzestup cinnos- 
ti na vysgich VKV 
pasmech — 220, 

440MHz, na nichz 
jsme, jak se zda, v amatArskA cinnosti 
na prvem miste ve svAte vubec. Uka¬ 
zuje se i velmi dobrA provozni pro¬ 
ven, zvlastA kdvz uvaAime, ze na sta- 
nicich pracuje o Polnim dnu mno- 
ho mladych amateru, neostrilenych tuze 
ani v provozu fone. TakA stale vice vy- 



Operator SP5AA na stanovisti SP5KAB 
u pUstroju na 420 MHz 


stupuje branny charakter Polniho dne. 
Z prostych radistickych pokusu se vyvi- 
nulo cviceni, kterA vedle radistickA sloz- 
ky jiz zahrnuje mnoho dalsich brannych 
prvki - strelba, strezeni tAbora, pora- 
dovost vystupovani clenu kolektivek - 
i sportovnich disciplin lehkA i tezke atle- 
tiky v boji s prirodou. Mengi chvalu si 
zasluhuje technickA stranka. StAle se 
opakuji zjevy jako je nevyzkousenA zari¬ 
zeni, zarizeni neschopnA dopravy, pri- 
mitivni prijimace a nestabilni vysilace. 
Tak jak se projevil nesporny vzestup 
v konstrukci VKV anten, (kterA byvaly 
Achilovou patou skoro vsude jeste pfed 
dvema lety), tak se stejne vyrazne obje¬ 
vuje nepochopitelna stagnace a konser- 
vatismus v konstrukci prijimacu a vysi- 
lacu. 

Nesmime zapominat, ze se stoupa- 
jicim provozem na VKV je zvlAste v tak 
silne obsazenAm zavode klast velkou 
vahu na stabilitu kmitoctu, kliksy, jakost 
modulace. Solooscilatory musi napnstc 
vymizet a je pravdepodobne, ze v pod- 
minkach pristiho PD bude zahrnut po- 
zadavek vicestupnovych vysilacu. Rov- 
nez superregeneracni prijimace patfi jiA 


pomalu do musea a je nutno konstruovat 
v^konnA superhety. JednoduchA pri- 
stroje, se vsemi jejich vadami, nyly 
vhodnA v obdobi, kdy se pracovalo pfe- 
vazne na baterie. V takovAmto zavodA, 
kde je zajiStAn stabilni tabor po nekolik 
dni se slusnym technickym ty'lem, je 
pouzivAni takovych pfistroju nemfstnA 
a zbytecne snizuje uroven zAvodu, z ne- 
hoz prece chceme vytvorit vrcholnou 
soutez zvucnAho mezinArodniho jmAna. 

Dalsim nedostatkem bylo, ze ani letos 
jsme nedovedli tohoto masovAho radio- 
amatArskAho vystoupeni vyuzit k propa- 
gaci svazarmovskAho hnuti. Jako jed- 
noho z brannych prvku bylo pouzito 
strezeni tAbora. Toto strezeni, duleAite 
se stanoviska bezpeAnosti, se vsak ne- 
muze pfehanAt tak dalece, aby byli ti, 
kteri se o Ainnost radistu zajimaji, pfimo 
odhAneni. 

Vzdyt takovy tAbor se vgim tech¬ 
nickym pfisluSenstvim je nejlepSim 
naborovym prostfedkem. Jeho cily a 
pestry zivot, rugny provoz behem zAvo¬ 
du, nezvyklA pristroje by dovedly vzbu- 
dit zajem o cinnost v radistickych utva- 
rech Svazarmu u nmoha dalSich. Po- 
mohly by vybudovani novych organisacl 
zvlASte na vesnici a oziveni- stAvajicich 
organisaci. Staci k tomu ochotnA vysvAt- 
leni technickych dotazi a k tomu ma- 
lickA zminka o klubovnim zivote a 
o moznostech prAce v kolektivu. Nej- 
blizsi kolektivka z okoli k6ty, obsazenA 
o Polnim dnu, by mela provAst pfed zA- 
vodem propagaci v okoli, uspof Adat hro- 
madnou nAvstevu takovAho tAbora a po- 
stavit si k nemu svAho cloveka s prihlas- 
kami, informovanAho, kde jsou klu- 
bovni mistnosti, kdy se clenovA schazeji, 
jak A kursy nebo jin A podniky se budou 
podle planu poFAdat - zkrAtka agitovat. 
A i kdyz je nam to hodnA nova myslenka, 
protoze jeste nejsme zvykli umet agito- 
vat - neslo by pfiSte tAbor radisti ozna- 
cit takA firmou: „Zde pracuji radistA 
Svazarmu 11 ? Je skoda, pfenechavat dob- 
ry dojem, kterym kolektivka o PD pu- 
sobi, ve prospech geometri a podobmVh 
instituci, kterA se Svazarmem a nasimi 
cili nemaji nic spolecnAho. StAlo by to 
rozhodne za uvahu, zvlAste kdyz pri- 
hlAdneme, ze motoriste, letci a parasu- 
tistA svoji svazarmovskou prisluSnost 
jasne projevuji a jsou na ni hrdi. 

F. Smolik-Z- Skoda 
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V srpnu rozloucil se s nimi s. ing, 
Alexandr Kolesnikov, clen tfstredniho 
radioklubu a redakcni rady naSeho caso- 
pisu, ktery odejel do svd vlasti, Sovet- 
skdbo svazu. 

Soudruh ing, Kolesnikov pracoval 
v radio amaterskdm hnutl u nis nekolik 
desitek let. Vzdyt jiz od 24, X. 1933 mel 
jako posluchac vysokd skoly koncesi na 
amatdrsky vysilac volacl znadky OK4- 
KW. Vsichni, kdo jsme nas eh o Lexu 
znali, vime, jak mnoho udelal pro rozvoj 
naSeho radioamaterskeho hnud. Mnoz- 
stvi cl ink d a spoluprace na kmzkach, ve 
kterych uvefejhoval pravidelne svoje^ 
zkuSenosti byly a jsou bohatou studnici 
naSich amatdrfi, zvlaSte tech, kteri pra- 
cuji v oboru velmi kratkych vln. Jeho 
partie v knizce Amaterska radiotechnika 
nebyly dosud podobnym zpdsobem pub- 
likovany ve svetove literature. 2e prave 
k tisku mel dobry pomer a videl v nem 
vzdy prostredek umozhujici masovd sko- 
leni a vychovu zviastd mladych radio- 
amatdru, ukazuje i ta skutecnost, ze radu 
let pracoval jako clen redakcnich rad 
casopisu Kratkd vlny, Amaterske radio 



Soudruh Ing. Alexandr Kolesnikov, mutr ra- 
dioamat. sportu a nosifel odznaku „£a obe- 
tavou pmci“, 


a Radiovy konstruktdr Svazarmu. Jeho 
price i v tomto oboru byla velmi dino- 
roda a pomahala usmernovat linie vsech 
casopisu. 

Vsichni navstevnici nasich celostat- 
nlch radioamaterskych vystav si po- 
vsimli peclivd provedenych komtrukcl 
s modernim pojetim reSenl zafizeni pro 
VKV, kteri byla vzdy vysoce ocenena. 
Za vynikajici konstrukterskou prici byl 
s. ing. Kolesnikovovi udelen titul mistra 
radioamatdrskdho sportu a propujceno 
nejvyssi vyznameninl Svazarmu, od- 
znak ,,Za obetavou praci“. 

Je velmi malo znamo, ze s. ing. Koles¬ 
nikov jejednim z pionyru ceskoslovenskd 
televise. V rocc 1945 se dcastnil praxe 
nasich odbornfku v sovetskdm koristnim 
televisnlm zavode ,,Fernsch“ ve Srarzov- 
ce a zdstal pak v Tanvalde, kde Vojen- 
sk£ technicky ustav spolu s Csl. rozhla- 
sem zacinaly price na pokusndm televis¬ 
nlm fetezu podle sovetskd normy, Sou- 



S. Ing. Kolesnikov pfijimd diplom a odznak mistra radioamat. 
sportu z rukou mistophdsedy UV Svazarmu s. pplk Bakaly 


druh ing. Kolesni¬ 
kov mel na starosti 
vyvoj televisniho vy- 
silace o vykonu 1 kW, 
vysilace pro zvuko- 
vy doprovod o vy¬ 
konu 25 W a anten- 
niho systemu. V le- 
tech 1946 az 47 by¬ 
ly tyto price prove- 
deny. Byl to ukol 
velmi obtizny. nebot 
o Sirokopismovych 
vysokofrek ve nd nlch 
prenosech vykonu 
nebylo timer litera- 
tury a bylo nutno 
jit jak po strance theoretickd tak po 
strince praktickd vlastnl cestou. Sou¬ 
druh ing. Kolesnikov se svy'tni spolu- 
pracovniky s. ing. Vackem, A. Sir- 
kem a J, JanouSkem se svdho ukolu 
zhostili s dspechem. Vysilaci Cast 
televisniho fetezu po dobu provozu na 
sletd a veletrhu v roce 1948 pracovala 
bez chyby a s dobrou ufinnostl, nebot' 
televisni vysilini bylo pfijlmino s dob¬ 
rou kvalitou i v Krkonosich a na plzen- 
sku. V roce 1949 preSel kolektiv na jine 
pracoviste a byl povefen novymi ukoly. 
Soudruh ing. Kolesnikov mi znacnou 
zisluhu na torn, ze ukoly byly plndny a 
kolektiv byl vyznamenin Kadem price. 
Pri s v6 praci ziskal s. ing, Kolesnikov 
bohatb theoreticki i praktickd zkuSe- 
nosti v oboru kritkovlnnych anten; tyto 


zkusenosti pfedival mladym pracovni- 
khm v zivo e, na technice a ve 
Svazarmu a hlavne jeho pficinenfm na- 
sel tento obor mezi amatery urodnou 
pudu. Ajeste v cervenci t. r, vyhlisil 
zavazek, ze po nuze Sem kolektivkim, 
ktere maji potize s uvedeni n zafizeni 
na 1215 MHz dochodu, tak bysesnim 
mohly zucastnit uspesne Polniho dne. 
Mezi pracovniky nasich zavodu a vy- 
zkumnyc i ustavu je takovy o' etavy 
pomdr k am ate rum opravdu vzacnym 
zjevem, 

Obrovski byla price, kterou udelal 
s. Kolesnikov pro rozvoj radiotechniky 
a rad i oamatdrskeho sportu u nis. De- 
kujeme mu za tuto praci a pfejems mu 
do budoucna staid zdravl a jeste vetsi 
uspechy. 


iEMI U KLl^E 


V dervenci se kazdy den na pasmu ob- 
jevovala pravidelne stanice OK1KSR, 
jejiz operatori udivaji jmdna Stcpinka, 
Marie a Maria, Jana a Zdena, Anna, 
Miluije, Olga, Bohuslava, Bozena a Iva- 
na, Stala se totiz udilost dosud u nis ne- 
slychana: seslo se u jednd stanice 12 dev- 
dat. Stanice, jiz se dostalo cti hostit pio- 
nyrky amaterskeho vysilini v CSR, byla 
v Ustredni skole Svazarmu. V dobd od 
18.—30. dervehce problhalo tu Skoleni 
operatorek, kterd maji byt jadrem dal- 
siho naboru icn do radistickych kolek- 
tivek Svazarmu. 

U nis musime v ucasti ien jestd hodne 
dohindt. V Sovetskdm svazu nejsou ra- 
distky takovym vzicnym zjevem. Jejich 
jiz tolik, ze letoSnlho roku mohl Ostredni 
radioklub DOSAAF pfistoupit k vypsini 
zavodu vylucne pro zeny. Pak takd neni 
divu, ze z fad zen vychizeji i vynikajici 
radistky, sampionky DOSAAF, jako je 
Galina Patko a Alexandra Volkova. 
Pravda, zlskavani zen je v Sovetskem 
svazu podporovino tlm, ze v rozsihldm 
nimornim lodstvu pracuje ve spojovaci 
sluzbe hodne zen a takd rozsihlejsi sit’ 
leteckych linek a spoju zamdstniva vice 
zen-radistek, Tato situace vSak nenl ni- 
jak vyjimedna, nebof i u nis je v techto 
sluzbich uzivano dosti zen. Pracujl v te- 
lefonnich dstrednich a jinych spojova- 
cich sluzbach ciyilnlch i vojenskych. Pro 
zajlmavostjen uvedeme, Seprvnl nasepi- 
lotka proudovdho letadla, s. Badovi, pra¬ 
covala jeden cas i jako telegrafistka a jak 
se pfiznala, dosahovala rychlosti 90 zn/ 
min v prljmu a 120 zn/min v divinl. 
Ostatne zijem o radiove amatdrstvl nenl 


vizin na urcitd povolanl. Z ucastnic 
kursu byly: 

1 ifednice 0RK, 1 ufednice KRK, 

1 tajemnice OVTVS, 2 ufednice vy- 
zkumndho dstavu, 1 telegrafistka, 2 stu- 
dentky, 1 ufednice telefonni ustfedny, 

2 laborantky, 1 zimecnice. 

Take vdk nenl rozhodujlcl. IJcastnice 
kursu byly rocnlkh 1925-1940. 

Je tedy na jednotlivfch svazarmov- 
skych organisadch, aby ve svdm okoll 
dovedly vyhledat takovi vhodni praco- 
viStd a vzbudit u zen zajem na moznosti 
zdokonalovanl, jakd se jim ve Svazarmu 
naskytaji. Nejaky plakitek ovsem nesta- 
dl. Je znimo, ze nejilcinndjsi je osobnl, 
Siva a, nizorni agitace. Coz tak pfinest 
svoje pfenosnd zafizeni, pouzivand pfi 
spojovacfch sluzbich, prlmo na takovd 
pracoviStd a navizat nekolik spojeni, 
pokud moini dalkovy-ch ? Nebo indi- 
viduilnfm dopisem pozvat deveata jako 
hosty na nejaky zivod? Navrhovali jsme 
jiz takovy zpusob niboru pfi prilezitosti 
Polniho dne, ale takovych prilezitosti je 
vie, A zase nestaci hosty pozvat a ne- 
chat je po nejake pulhodine propadnout 
nude. 

Je treba vyuzit jejich zijmu, dat 
jim neco do ruky, Samozrejme ne klic 
nebo mikrofon, ale sluchitka a tuzku a 
muzes spolu priposlouchavat. „Go to fi- 
kal? Nejak mi to uteklo." - Tak, A host 
citi, ze neni tak docela zbyteeny mezi 
ostrilen^mi starymi borci, vzdyt’ dokon- 
ce zachytil ndco, co tomu „stardmu“ 
uteklo. Ghytil se drapkem a pticek 
uvizl cely. ^ Vzdyt jste to poznali na 
vlastni kuzi. — Pfi takovd ukizee je 
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ovsern pfedpokladem fungujici zarizeni, 
Predstavtesi, mit tak pozvane hos ty a ted’ 
tuhle se vyvlekne drat, tamhle zacnou 
lAtat jiskry, vyhon elektronka a zacne se 
pri pal ova t transformator, do anteny nic 
netece a pfijimac vrci jen nekterou har- 
monickou, nahodou rozleziou pres cele 
pasmo. Pak je to ostuda nejen pro pfi- 
tomne „techniky", ale pro cely Svaz- 
arm._ Takovy nabor tedy predpoklada 
i urcitou technickou pfipravu a jeho pro¬ 
ved enim vlastne zabijeme dvc mouchy 
jednou ranou: dame si takA do poradku 
alespon jedno ,,chodive“ zarizeni. 

V naboru zen budou samozfejmA ve 
vyhodA ty kolektivky, do nichz prijde 
nekterA absolventka kursu, 

Jsou to soudruzky: 

Olga Nepomucka (Praha), StApanka 
Kucmkova (Most), Miluse Ruzickova 
(Praha), Marie Jerabkova (Kraloviee), 
Bohuslava LangovA (Plzen), Jana Ros- 
kovcovA (Nyrany), Bozena Borecka (Li- 
berec), Ivana PetrakovA (Praha), Zdena 
Jurenova (Kopf ivnice), Anna Ruzic- 
kovA (Litvinov), Marie Dolezalova 
(Litvinov) a MAria Handlovska (B. 
Bystrica). 

Kurs byl zakoncen dne 30. VII. 
zkouskami. PozoruhodnA byly vysledky 
v brani a davani telegrafnt abecedy. Za- 
tim co ucastnice si vetsinou prinesly jen 
zaklady, dosAhly v prumeru rychlosti 82 
zn/min v prijmu a 69 zn/min v davani 
(prijem min. 60, max. 160; davani min. 
50, max. 120). Soudruzka Marie Jerab- 
kova, ucastnice lonskych celostatnich 
rychlotelegrafnich preboru, dosAhla be- 
hem kursu na krajskych zavodech 
v Plzni rychlosti 170 (ioni 160). 

Ponekud pernejsi chvilky zazivaly ra- 
distky u s. Spicaka, zkousejiciho radio- 
techniku. 

Zato zkousejici ostatnich predmetu 
byli spokojeni, kdyz k nim prichazela 
devcata vyzkousena z „techniky“ se 
slovy: ,,doufam, ze uz ted neprolitnu". 
Zcela zbytecne to odnesl prokousany ka- 
pesnik s. Jerabkove: ukazala se dobrA 
pfipravenost u s. Martinka, ktery nena- 
chytal s. Jurenovou ani na A-I-l a byl 
odkAzan do mezi radiotelegrafie pouka- 
zanim na Al, i u s. Petracka, jenz na 
dlouhou odpoved’s. Nepomucke vyslal 
klidne QSI (nemohl jsem Vas pri Va- 
sem vysilAni prerusit) a nedstupne trval 
na odpovedi na to, co chtel vedet. Do- 
padlo to dobre i u pfisneho s. Cacha, 
jeho? Akolem bylo se pfesvedcit o poli¬ 
ticks vyspelosti aspirantek na PO. Vse- 
chny ucastnice slozily zkousky na vybor- 
nou a chvalitebnou s bodovanim od 4,71 
(s. NepomuckA) do 3,50, v prumeru 4,15. 

Kolektivky, ktcrA soudruzky vyslaly, 
dostanou tedy dobrou posilu. kraj Pra¬ 
ha vyslal 3, kraj l)sti 3, Plzen 3, Libe- 
rec 1, Ostrava 1 a B. Bystrica take 1. 


Kde zustaly ostatni kraje? Vzdyt’ v na- 
sich kolektivkach je zen daleko vice. 
Neni jich ovsem tolik, aby zena u vysi- 
lace by la zjevem typickym. Je vsak za- 
douci, abychom k tomuto stavu brzy do- 
speii. Verime, ze ty kraje, v nichz na- 


Soudruh Karel Vojta nam zaslal dva 
snimky am at Arsky zhotovenAho pfenos- 
neho gramoradia, jehoz vybaveni a 
uprava by mohla slouzit za vzor ci namet 
pro praci nasich amateru. (Jedna z foto- 
graiii je na titulni strane casopisu.) 

Pfenosne bateriove gramoradio na 
prilozenych fotografiich je konstruovano 
pro prehravani desek s mikrozaznamem 
o prumeru 170 mm, 45 obratek a pro 
prijem rozhlasu na stfedovlnnem pas- 
mu. Pfijimac je ctyfelduronkovy super- 
het. Rozmery gramoradia 310 X 240 X 
X 150 mm, vaha 5,5 kg. 

Pohon talire grama elektromotorkem 
7 V cca 65 mA. Napajeni motorku sesti 
monoclanky. Jejich zivotnost (se zota- 
venim) je cca 15 hod. Nastaveni napeti 
pro motorek se provadi reostatem, jehoz 
ovladaci knoflik je pod prenoskou. Na¬ 
peti je kontrolovAno miniaturnim volt- 
metrem, ktery' je umisten pod talirem 
z umaplexu. Pro pohon talire grama lze 
po mensich upravach pouzit inkurant- 
niho motorku na pf. Philips Ln 274441 - 
nebo Sachsenwerk Nr 19-5731 A-1 a pod. 
Knoflik prepinace „gramo-radio“ tvori 
zaroven stojanek pro prenosku, kterou 



v poloze ,,radio" zajisfuje pro trans¬ 
port. Voltmetr pri provozu ..radio" 
niefi napeti zhaveni elektronek. Pre- 
noska je krystalova se safirovym hrotem 
o vaze cca 8 g. DrzAk umisteny na viku 
je pro 5 desek. Zesilovac je osazen elek- 
tronkami 3L31 a 1AF33. Vysokofre- 
kvencni cast ma elektronky 1F33 a 
1H33, NapAjeni elektronek se provadi 
ze ctyr monoclanku a miniaturni ano- 
dovA baterie 90 V. Pristroj mA rAmovou 


boru zen dosud nebyla venovana dosta- 
tecna pozornost, svoje zpozdeni dohonf 
a ze zavodu operatorek, s nimiz se po 
vzoru DOSAAF pocita na pfisti rok, sejiz 
budou moci zuAastnit vsechny kraje. 

Z- Skoda 



antenu s moznosti pripojeni anteny drA- 
tove. Zapojeni gramoradia je az namalA 
zmeny stejnA jako u pristroje zvanAho 
Minibat a proto nepokladam za nutnA 
je znovu. otiskovat. Mimo to nejsem 
s takto zapojenytn pfistrojem spokojen 
a budu jej pravdepodobne prepojovat 
podle schematu baterioveho pfijimaAe 
z AR 1954/3. Zmeny, jez jsem proti uve- 
denAmu zapojeni provedl, se tykaji 
hlavne koncovAho stupnA, kde misto 
elektronky 1L33 jsem pouzil 3L31.Tim 
se meni odpor pro vytvoreni pfedpeti na 
400 Q. Stinici mrizka je napAjena pres 
odpor 25 kf? a blokovAna kondensatorem. 
M5. Vystupni transformator ma jadro 
16 x 16,primar 3 200zAvituo 0 0,12 mm, 
sekundAr 80 zav. o 0 0,7 mm. Za¬ 
pojeni pro Usporny provoz je provedeno 
jako u bateriovAho radia Tesla 3101 B, 
t. j. zafazenim odporu do privodu ano- 
dovAho proudu. Dalsi zmena je v tom, ze 
pristroj nema kratkovlnny rozsah, takze 
odpadaji i civky pro KV. Cast vstupniho 
obvodu strednich vln tvori ramova an- 
tena. Pouzite mezifrekvencejsou minia- 
tumi Jiskra. 

Na prilozenAm schematku je cast gra¬ 
moradia s funkcnira prepinacem ,,gra- 
mo-radio", zapojeni motorku a mAri- 
ciho pristroje. Reostat pro nastaveni na¬ 
peti pro motoft.k je miniaturni poten- 
ciometr Tesla WN 69000/40. NapAjeni 
motorku je provadeno vetsim poctem 
monoclanku, kterA se jiz pro malA napeti 
nehodi pro zhaveni elektronek, jez 
vsak pfi spojeni <* serii davaji clostatecnA 
napeti. 

K . Vojta 
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ZE SOVETSK 1 ?CH ZKUSENOSTf 

C T » K 1 ST ACT 1' ft IC ET ZNAtEK ZA niAD'l t 

Galina Patko, mistryne radioamaterskeho sportu, sampionka DOSAAF SSSR 1955. 


Radio teiegrafniho zavodu jsera se po 
prv£ zucastnila v roce 1947 na prvych 
moskevskych mestskych zavodech ra- 
distil. Do tf 1 doby jsem si nikdy nezkusila, 
jak rychle pfijlmam. Tehdy se mi poda- 
filo zachytit text vysllany rychlosti 190 
zn/min. Teto rychlosti se mi podafilo 
dosahnout jen s nejvetsim vypetlm a 
zddlo se mi, ze uz to vyse nepujde. 
Avgak touha pfijimat jeste rychleji se 
stala tak silnou, ze jsem zacala se syste- 
matickym tr6ningem. Cvicila jsem ve 
yolnych chvllich trikrat tydne po jedne 
az puldruhe hodine. 

V roce 1948 se v Moskve konaly I, 
vises vazove zavody radistd. Sjeli se na ne 
rad is 16 z ruznych kpncu zeme. Byli tu 
pfedstavitelc Moskvy, Leningradu, Ki- 
jeva a Chabarovska, Charkova a Kali- 
ningradu. Tezko bylo zjistit, kdo jak 
pracuje, jakou rychlosti dovede pfijimat, 
prostd sily ucastniku nebyly znamy, 
nebof jsme se sesli vubec po prve. 

O to byl zavod zajimavejSi, protoze 
teprve zde jsem videla, jak<i doved- 
nosti v prijmu i davdni muze radista do- 
s^hnout a kolik price bude jeste zapo- 
tfebi k zlepseni vysledkd. Po prve jsem 
se setkala se soudruhy Rosljakovem, 
Fetrovem a Tchorem. Rosljakov obsadil 
na I. vSesvazovych zavodech 1. misto a 
ziskal titul championa DOSAAF. Prijal 
text rychlosti 320 znacek za minutu. 

I kdyz jsem na techto zavodech ne- 
dokazala jit vyse jak na 280 zn/min, za- 
Cala jsem vefit, ze to jeste zdaleka neni 
hranice m6 vykonnosti. Nepochybovala 
jsem, ze kdyz Rosljakov mohl pfijimat 
rychlosti 320 zn/min, dokazi i ja pfi do- 
statccndm tinningu prekrocit 280 zna¬ 
cek za minutu. Mela jsem velkou touhu 
pfijimat jeste rychleji. Bylo nutno tre- 
novat systematicky a hodne. Zacala 
jsem s nacvikem jiz za meslc po zavo¬ 
dech. Neslo to vsak tak hladce. Nekdy 
se mi zddlo. ze nijak nepokracuji, ze 
rychlosti vubec nepfibyva. Pokracovala 
jsem vsak jeste vytrvaleji. A jak se dalo 
ocekavat, pfinesl systematicky trening 
kladn£ vysledky, 

V roce 1949 se konaly II. vsesvazovd 
zivody radistu. NejvySSl rychlost, kterou 
jsem tentokrat pfijala, byla 360 znacek 
za minutu. 

Uplynul pouhy rok, ale za tu dobu se 
radiste o mnoho zlepsili. Jestlize v roce 
1948 prijal na zavodech Petrov rychlost 
280 zn/min, v roce 1949 zapsal jiz 340 
zn/min. Rosljakov dosahl rychlosti 400 
zn/min. 

R, 1954 na VII. vsesvazovych zavo¬ 
dech jsem prijala se zapisem na stroji 
rychlost 400 zn/min a pfecetla (bez za- 
pisu) rychlost 430-440 zn/min. 

Je-li vsak moznost preclst 440 znacek 
za minutu, lze ji zapsat na psacim 
stroji. .. 

Letos na 8. vsesvazov^ soutezi radistu 
DOSAAF se mi podafilo dosahnout 
titulu sampiona DOSAAF na r. 1955. 
V posledni dobe si stovky radistu osvo- 
juji rychiostnl prijem. Mnozi vsak zapi- 
suji pouze rucne. Strojovy zapis se jim 
zda prllis slozity a ne vzdy ucelny. Co se 
tyce samotn£ techniky pfijmu,jepravda. 


5e je treba pfekondvat radu potizi. Na- 
ucit se pfijimat se zapisem na stroji je 
slozitejsi nez zapisujeme-li rukou, a vsak 
vkchny vyhody mluvi pro stroj. Je zna~ 
mo, ze rychlostni rekord F. Rosljakova, 
vytyoreny pfi mezinarodnlch zavodech 
v zapisu otevfeneho textu - 450 zn/min - 
byl mozny ppuze pomoci psaciho stroje. 

Zapis strojem ma jeste dalsl vyliody; 
pri psani rukou se po delsi dobe dosta- 
vuje linava a rychlost je omezena na 
250-300 zn/min. Prijem rychlosti 350 az 
400 zn/min je mozny pouze se zdpisem 
na stroji. Rychlotelegrafista proto musi 
umet psat na stroji. 

Psani na stroji nejlepe cvicime meto- 
dou naslepo a vsemi deseti. Piseme-li 
vsemi prsty, pfipada na jeden 3-5 kla- 
ves, zatim co pfi pouzivdni dvou nebo 
tH prstu pfipadne na kazdy prst 13-15 
klaves. To samozrejme snizuje dosazitel- 
nou rychlost, protoze je treba klavesy 
hledat a pfirozend roste i pocet chyb- 
nych uhozu. 

Pro zacatecnika je nejtezsi „obIomit (< 
si mallcek. Pfi psani textu, v nichz je 
stejny pocet pismen pripadajicich na 
ukazovadek a na malicek, se ukazuje, jak 
prace malicku snizuje rychlost a zvy- 
suje pocet chyb. I mne delalo ze zacatku 
ovladani malicku a prsteniku mnoho 
potizi a casern se mi zdalo, ze se jimi ne- 
naudim psat. Pak mi ale kdosi poradil, 
abych opisovala jen texty z pismen pfi- 
padajlclch na mallcek a prstenik. Upo- 
slechla jsem teto rady a jiz za nekolik dnl 
se zadal ukazovat uspech. 

Jakmile si zapamatujeme rozmlstenl 
kldves na klavesnici, muzeme zaclt s psa- 
nlm podle poslechu telegrafnl abecedy 
ze sluchatek a stuphoyat soucasne jak 
rychlost pfijlmanl, tak rychlost psani. 
Kdybychom cvicili zvlast’ prijem s ruc- 
nlm zapisem a zvlast’ psani na stroji, byl 
by prechod na stroj obtlznejsl. To jsem 
pocitila na vlastnl kuzi : prijlmala jsem 
se zapisem rukou, a na stroji jsem se ucila 
psat zvJasf. Sluchem jsem pfijlmala 
100-120 zn/min a na stroji jsem psala 
28-30 slov (to je asi 140—150 znacek za 
minutu). Kdyz jsem pak presla na stroj, 
nemohla jsem z pocatku vubec pfijimat, 
protoze klepot stroje uplnc pfehlusil 
signdly. Najednou jsem se nemohla sou- 
stfedit na vsechno. Kdyz jsem davala 
pozpr, abych spravne psala, ztracel se 
mi smysl telegrafnich znacek, a kdyz 
jsem pozorne sledovala znacky, zapo- 
mnela jsem polohu klaves, i kdyz jsem 
pred tlm spolehlive opisovala. Po case 
jsem si zvykla, ale rychlost klesla na 
70-80 znacek za minutu. Dalo hodne 
prace, nez jsem znovu dosahla pred- 
chozl rychlosti. Proto je lepe zacit hned 
po osvojenl polohy klaves s prljmem 
rychlosti 50-70 zn/min. 

Text mMe byt ruzny: otevfeny, sku- 
piny pismen nebo skupiny cislic. 

Souvisly otevfeny text se pfijima lepe, 
protoze se nelusti jednotlive hldsky, ale 
cela si ova a je mozno sledovat smysl pri- 
jimaneho textu, Pfi psani otevfeneho 
textu si zvykame psat az po pfedtenl 
slova nebo jeho casti (je-li dels!). Neni 
vhodnd psat plsmenko za plsmenkem, 


protoze pfi vysslch rychlostech se jednot- 
live znacky tezko lusti; muze se stht, ze 
nekterou znacku nepfecteme, vynecha- 
me a pak snadno utece cele slovo. Jest¬ 
lize vsak precteme slovo a pak je ceid na- 
piseme, je moznost vynechani a chyb 
minimainl. 

Pri pfijmu clselneho textu a skupin 
pismen se spatne pamatuje pofadl zna¬ 
cek. Zapisujeme proto jen s malym zpod- 
denlm, asi 2-3 znacek. 

Pfi rychlostnim pfijmu ma velky vy- 
znam takd rytmicke psani. Kdyz radista 
spolehlive prijlma sluchem dejmc tomu 
200 zn/min a dobfe je zaplse, pak pri 
zvysenl rychlosti o 20-30 znacek se 
rytmus psani obycejne porusi. Clovek by 
rad zapsal slysene rychleji, ruce delajx 
zbytednd pohyby a prsty pak dopadajl 
na klavesy, na nichz nemajl byt. Proto 
dbame, abychom nevypadli z rytmu a 
tedy pfi nacviku zvysujeme rychlost jen 
poznenahlu. Na pf. zapisujeme-li bez- 
vadne rychlost 200 zn/min, musime 
cvicit rychlosti 205-210 zn/min. Dalgl 
zrychlovanl muze nastat teprve po do- 
konaldm ovladnutl tdto rychlosti, to zna- 
mena az bude text zapisovan bez chyb 
a rytmicky. 

v/ Je dulezite, naudit se telegrafnl znadky 
cist - sluchem bez zapisovini. Tato 
sehopnost nam umoznl sledovat smysl 
pfijirnaneho textu a tim i zmensit vyskyt 
chyb. 

Velky vfznam ma cake dusevni klid, 
uspofadanost mysleni a soustfedeni na 
vykonavanou praci. Na to dbame jiz na 
pocatku nacviku. Casto jsem na zavo¬ 
dech pozorovala, ze pfi treningu pred 
zavodem se dosahuje mensich rychlosti, 
nez v zavode. 

Take chyb byvA pred zavodem vice, 
Na prvnl pohled se to muze zdat divnd, 
protoze se da predpokladat, ze zavod- 
nici dostanou tremu a tedy i dosahovane 
vysledky by mely byt horsl. V prubehu 
zavodu vsak ceia atmosKra obklopujicl 
zavodniky yede k tomu, ze kazdy ucast- 
nlk pocit’uje zvyienou odpovednost, 
l^pe se soustredi a mobilisuje viechny 
svoje sily na dosazeni co nejlepslho vy- 
konu. 5|! ) 

. Pfijem radiogramu se zapisem na 
stroji ma nejen sportovnf, ale i prakticky 
vyznam. Na vsech dulezitych mis tech se 
koresponduje tak, ze se prijfmany text 
zapisuje strojem. Umoznuje to zvysit 
rychlost vymeny zprav. 

1 operator stanice „ Severn! p6I“, 
mistr radioamaterskeho sportu I. V. 
Zavedejev, pouzlval na ledove kre psa¬ 
ciho stroje. 

To vse znaci, ze radiste si musi 
trpelive osvojovat metody strojoveho 
zapisu, zvysovat svoji kvalifikaci a do- 
sahovat novych hodnotnejsich sportov- 
nich lispechu. 


Pozn. red. *) To se take stalo nasim re- 
presen tan turn, kdyz se v roce 1954 pri- 
prayovali na „Leningrad“. Na soustfe¬ 
deni bylo dosazeno vseobecoe mnohem 
nizslch rychlosti nez v Leningradu, kdvz 
slo do tuh6ho. 
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V technickd praxi se pouziva jako prc- 
nosnych zdroju eiektrickC energie dvou 
typh akumulatoru. Jcdncm rikame olo- 
vCrie nebo kyselinovd a druhym ocelovd 
nebo alkalickC, AlkalickC akumulatory 
byly vytvofeny na pocatku tohoto sto- 
let! Edisonem a Jungnerem. Edison 
chtel zlepsit oloveny akumulator, jehoz 
chyby byly tyto: velika vaha, mala me- 
chanicka vzdornost, citlivost vuci pone- 
chdni ve vybitem stavu a maid mrazu- 
vzdornost zejmena ve vybitdrn stavu. 
Novy akumulator, ktery byl vysledkem 
teto snahy, byl tvofen dvema druhy de- 
sek, z nichz zapornd byly z tasticek z dir* 
kovandho ocelovdho plechu,naptnenych 
aktivnim zeleznym prachem a kladn6 
desky byly sestaveny z dirkovanycli la- 
mel naplnehych kyslicnikem nikelna- 
tym. Elektrolyt byl asi 20% vodny roz- 
tok hydroxydu draselnCho. 

Ocelovy akumulator neodstranil vse- 
chny chyby akumulatoru olovenCho, byl 
sice lehCi, me! vsak o 25% nizsi napeti, 
a proto k sestavenl baterie bylo zapo- 
tfebi vetsiho poctu Cldnku. Mensi vaha 
jednotlivyc.h ocelovych cldnku se proto 
v praxi neuplatnila. Ocelovy akumuld- 
tor byl vsak mechanicky pevny, vzdorny 
v&Ci otresum, Ihostejny vuc.i nabijeni, po- 
nechdn ve vybitem stavu nepoSkodil se 
tak snadno a dobre se uvadel regenerac- 
nim proudem do provozniho stavu. Jeho 
ucinnost byla menSi ■ nez u oloveneho 
akumuldtoru a jeho zaporna deska trpela 
samovybijenim. Edison poznal, ze kapa- 
cita akumulatoru muzc byt zvySena dve¬ 
ma zpusoby, kterC jsou podstatou jeho 
akumuldtoru: pridavkem rtuti do hmoty 
zdporne desky a pfidavkem hydroxydu 
UthnCho do elektrolytu. 

Jungner doporucil nahradit cast ze- 
leznC hmoty zaporne elektrody kad- 
miem a dal tim zdklad vfrobC vybor- 
nfch Svcdskych akumulatoru, znamych 
ve svete pod oznacenim Nife, kterC ne- 
trpely tolik samovybijenim jako puvodni 
akumulatory, majicf za zapornou hmotu 
jenom zelezo. Hmota kladnych taStiCek 
je u obou druhu tvorena zelenym hydro- 
xydem nikelnatym, ktery se za ucelem 
lepSi vodivosti misi bud’s tvrdymi supin- 
kami krystalickCho grafitu nebo s ten- 
kymi vlockami kovovCho ni kl u. 

V ocelovCm akumulatoru, jemuz ri- 
kdme take ocelo-niklovy nebo niklo- 
kadmiovy, probihaji pri nabijeni a vybi- 
jeni tyto chernicke reakce: pri na¬ 
bijeni redukuji se kyslicniky zeleza a 
kadmia az na kovy a svuj kyslik postu- 
: puji k okysliceni kyslicniku nikelnatCho 
postupne na vysSi kyslicniky niklu. Pri 
vybijenf probihaji pochody opacnC. 
Elektrolyt se tohoto procesu neucast- 
nuje a slouzi jen jako pfenasec iontu. 
Jeho koncentrace se pfi nabijeni a vy~ 
bijeni prakticky nemeni a nemuze slou- 
zit za ukazatele stavu nabiti jako treba 
u oloveneho akumulatoru zmena kon¬ 
centrace jeho kyseliny. Je to jedna z ne- 
vy’hod ocelov6ho akumulatoru, ze ze 
stavu hustoty elektrolytu nepozndme 
stav niboje. 

Dostaneme-H do rukou ocelovy aku¬ 


mulator neznaffitiho puvodu a bez 
udaju o obsluze a chceme-li se pfe- 
svedcit o jeho stavu, pociname si 
takto: Odsroubujeme plnici zatku a 
nasoskou vyssajeme cast elektrolytu, 
abychom hustomerem zjistili jeho kon- 
centraci, ktera ma byt asi 1,18 sp. v. nebo 
21%. Pfi teto hustote ma vodny roztok 
hydroxydu draselneho nejvetsi vodivost 
a napeti akumulatoru, udavana jako 
poedteeni a konecna pfi nabijeni, vzta- 
huji se na tuto koncentraci. V nouzi 
mohou se plnit t^z roztokem hydroxydu 
sodneho, pfi jehoz menSi vodivosti je 
nebezpeci ohfivani akumuldtoru nabi- 
jecim proudem a tim rozruseni zapornd 
elektrody. 

Jakmile upravime obsah elektrolytu, 
pripojime akumulator k nabijecimu zar 
fizeni, pfi cemz se pfesvedcime o sou- 
hlasn^ polarite svorek akumuldtoru a 
privodnych kabelu stejnosmerneho zdro- 
je. Velikost nabijeciho proudu mefime 
amp^rmetrem a neni-li presnejsich uda¬ 
ju od vyrobce, volime velikost proudu 
tak, aby nepfesahovala desetinu udane 
kapacity. Tak ku pr. akumulator o ka- 
pacitd 10 Ah nabijime proudem 1 A asi 
20 hodin, protoze ampfhhodinova ucin¬ 
nost ocelov^ho akumuldtoru je asi 50%. 
Konec nabiti pozndme jednak mefenim 
casu a jednak kontrolou napeti, pfi 
cemz plati obecn£ pravidlo: nemeni-li se 
pfi nabijeni behem tri po sobe jdoucfch 
hodin vice napeti cldnku nebo baterie, 
ma se za to, ze nabijeci proces je ukon- 
cen. Na podatku nabijeni maji jednotlivd 
clanky napeti asi 1,4 V, ke konci nabi¬ 
jeni 1,7 az 1,8 V. Pfi prdci, pfi zapojeni 
do vybijeciho okruhu je po£ate£ni napeti 
jednotlivych cldnku asi 1,3 az 1,2 V 
a konecne napeti 1 V. 

O vnitrni hodnote akumulatoru se 
pfesvedcime vybijeci zkouskou, kterou 
provedeme tak, ze zkouseny akumu¬ 
lator vybijemc kontrolovanym prou¬ 
dem, prikladne 1 A, Akumulator je vel- 
mi spatny, kdyz pfi trech takto uspofa- 
danych zkouskach nevydd vice jak 50% 
udavane kapacity, t. j. v tomto pripade 
alespoh 5 Ah. 

Gerstve nabity clanek ztraci napeti 
i kapacitu stanfm. Kladna deska ztraci 
kapacitu rozkladem peroxydu rychle, 
kdyS se vsak peroxyd rozlozil, je dalsi 
pokles kapacity povlovny. Ztrata kapa¬ 
city pri klidu je u cerstve nabitdho a star- 
siho clanku udana v nasledujici tabulce: 

Tabulka ztrdty kapacity pfi ulozeni 

hodiny ulozeni 1 3 6 12 24 

ztrdta kapacity 
v % u cerstve 
nabiti ho aku¬ 
mulatoru (roz- 

kiad peroxydu) 3,5 5,5 7,0 8,5 11,0 

ztrata kapacity 
v % u fildnku 
starSiho, kde 
byl jiz peroxyd 

rozlozen 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 


Tabulka zmmy kapacity vlivem teploly 


teplota ve“C 

kapacita 

+ 15 

100 

0 

90 

— 5 

85 

—10 

80 

—15 

72 


Prubeh vybijeci krivky pfi rhznych 
teplotach je u alkalick^ho akumulatoru 
tento: 


Tabulka napM a kapacity pri riiznych 
teplotach 


napeti, do nehoz cla- 

kapacita 

vAh 

tek odevzdal kapa¬ 

odevzdana pfi 

citu udanou v sou- 

teplotach 

sednich sloupcich 

+ 20°G - 

-16°C 

1,20 V 

32 

— 

1,10 

81 

3 

1,00 

98 

28 

0,90 

103 

43 

0,80 

106 

49 

0,70 

108 

50 

0,60 

108 

52 


Ocelovy akumuldtor je zdroj proudu, 
ktery nemuzeme ani mechanicky ani 
elektricky poskodit. Je to zdroj, ktery se 
nepokazi dlouliym stanim ani uplnym 
vybitim. Je schopny az 700ndsobndho 
nabijeni a vybijeni. Hlavni priciny, pfi 
nichz se pogkozuje, jsou tyto: net£snd 
zdtky, ktere zpusobuji vnikdni kyslicniku 
uhlifiteho do cldnku a tim vznik uhliih- 
tanu, ktery snizuje vodivost elektrolytu, 
napeti i reversibilnost cldnku. Z tohoto 
duvodu je treba varovat pred pouziva- 
nim obycejne pitn^ vody pro pripravu 
elektrolytu. Obycejna voda, ba i stari 
destilovana voda, maji vzdy obsah uhli- 
citanu a k pfiprave elektrolytu je treba 
pouzivat i destilovanou vodu Cerstve 
pfevarenou. Dalsi pricinou niCeni oce- 
lovdho akumuldtoru je necisty elektro¬ 
lyt, pfipraveny z neznameho hydroxydu 
nezaruCendho slozeni a posleze i vysoka 
teplota, zpusobend treba silnyrn nabi- 
jenim nebo vybijenim a poslCze i ne- 
spravna obsluha. 

Pfi obsluze ocelovych akumuldtorfi 
plati nekolik obecnych pravidel. Prvnf- 
podminkou je cistota clanku, jejich nd- 
dob a doteku, kterC se proti ucinku elek¬ 
trolytu konservuji neutralni vaselinou. 
Dulezitou podminkou je dale, aby desky 
s ucinnou hmotou v akumulatorech byly 
vzdy pod hladinou elektrolytu. V^ku 
jeho hladiny pravidelne zkouSime a 
udrzujeme pfiiCvanim dcstilovanC vody 
nejmene jednou za tfi mesice. Pfi nabi¬ 
jeni uvolnujeme zatky akumuldtorfi a 
nikdy se k otvorum nepriblizujeme 
s otevfenym plamenem. Take rozpojovat 
kabely a skrtat jimi po svorkach (za 
vzniku jisker) se behem nabijeni nedo- 
porucuje pro nebezpeci explose. Pfi na¬ 
bijeni vznikaji na deskach vodik a kyslik, 
ktere dohromady tvofi tfaskavou sm& 
snadno plamenem nebo jiskrou zapal- 
nou. Predpisy o nabijeni a vybijeni se 
maji dodrzovat, elektrolyt se ma z kad- 
deho clanku vymenit alespon jedenkrdte 
za rok. Kazdy akumulator se ma dobijet 
pfed pouzitim, trakeni baterie kaddych 
14 dni, stanicni kazdy pul roku, jinak po 
kazddm vybiti nebo po vymene elektrO- 
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lytu. Elektrolyt se vymenuje tak, ze se 
baterie vybije, elektrolyt z poloviny vy- 
leje, iiacez se baterie protfepe a rychle 
vyprazdni, aby veskerc ulomky hmoty se 
z clanku vyplavily. Pak clanky ocisdme, 
naplnime nad okraj desek elektrolytem 
a nabfjlme predepsanym proudera. Po- 
trebny elektrolyt pro vymenu pripra- 
vlme tak, ze rozpmtlme 25 g hydroxydu 
draselndho chemicky clsteho v pecickach 
aebo supxnkach ve 75 g destilovanC a 
pfcvafene vody a do roztoku pridame 
asi 5 g hydroxydu lithneho, Po vychlad- 
nuti ma mlt elektrolyt hustotu asi 1,18, 
Nedosahneme-ii napoprve zadane hus- 
toty, korigujeme roztok bud* pridanlm 
vody nebo nekolika kousku pevneno 
hydroxydu. Elektrolyt se pHpravuje 
v kameninovych nadobach, kterd jsou 
vyzkou^eny na vysoke ohratl a pint se 
do Clanku po uplnCm vychladnutf. Pro¬ 
toze je hydroxyd draselny silna zlravina, 
ktera poskozuje_ pokozku a predmety, 
zachazlme pH jeho pflprave se vslm 
velmi opatrne, varujeme se, aby nam 
nestrikl do oCl a vylevame tam, kde ne- 
mMe nastatnijaka skoda ani na zaflzenl, 
ani lidem. 

* 

Ucinnejsl A VC 

ObvyklC zapojem AVC, ktcre pusobl 
ve zpetnem smeru, t. j. rid! zesileni mf 
stupiiu, nevyrovna uplne rozdily hlasi- 
tosti pH uniku nebo pH ruzne silnych sta- 
niclch. Na vstupu demodulatoru musl 
zustat vzdy (by finale) zmeny mf napetl, 
aby mohl regulacnl pochod probehnout. 
Toto kollsam napetl se prirozene proje- 
vuje jako kollsanl hlasitosti. K jeho od- 
stranenf se pouzlva t. zv. dopiedne re- 
gulace podle obrdzku, ktera rldl zesileni 
nejen mf stupnu, ale i zesileni prvnl nf 
elektronky. Na tvar charakteristiky teto 
elektronky jsou kladeny zvlaste pfisne 
pozadavky, protoze je velke nebezpecl 
skreslenl pH vetslch signal ech, U Hzene 
nf elektronky se proto v podstate nepo- 
sunuje pracovnl bod po zakrivene cha- 
rakteristice, nybrz se men! strmost cha¬ 
rakteristiky a tim i zesileni. Dosahuje se 
toho klpuzavym napetlm stlnici mrlzky, 
kterC se neodeblra z delice, ale pres 



pfedfiadny odpor, takze se pH regulaci 
menl. To sice snizuje ucinnost regulace, 
zmensuje to vsak nebezpecl skreslenl, 
Pri peclivem dimensovdnl dopfedneho 
Hzenf lze za soucasnCho pouzid obvyk- 
leho AVC mf stupnu temei vyrovnat 
kollsanl antenniho napetl v rozmezl az 
1 : 5000, zadm co pH regulaci pouze 
obvyklym zpusobem se dosahne roz- 
mezl jen asi 1 : 1000. 
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„Podle pokiiESu, jez byly konany se zvirkov^m 
nlmem s raagnetickym zdpisem zvuku, jevi se 
situace tak, ze bylo s fit mem 35 mm dosazcuo 
uspokojive reprodubce pasma 50 - 12 000 Hz, 
u filntu 10 mm oblasti 50 - 5000 Hz a konecne 
pro film 8 mm 50 - 2000 Hz. Jak patrno, mi 
magneticky system vsechny predpoklady, aby 
se v jistych pjfipadech uspesne prosadil.“ 

Prof. ing. Dr Julius Strnad („2vukov^ film"). 

V Amaterskem radiu c. 3 jsme vyzvali cte- 
nd^e,, aby mm sdelili suoje zkusenosti s natd- 
denim amaterskjch zvukovych jilmfc. Dosud 
nam nedosla anijedind zprdva, ze by se timto 
oborem u nds nekdo zabyval, trebaisje o ozvu- 
ceni uzkeho filrhu mezi nasimi jiimoiymi ama- 
tery velky zdjem. Popudem k pokimtm snad 
bude tento prekiad ze sovelskeho casopisu Ra¬ 
dio S. 7(55, v nemz zdjemci naleznou podrobne 
voditko pro samcstatnou vyvojowu prdci na 
zdklade u nds bezne aparatury. 

Magneticky zapis zvuku na uzky film 
umoznuje rychle ozvucit jakykoliv film. 
Nami vypracovana metoda nanasenl 
ferromagnedckebo zvukovCho prouzku 
na positib filmu umoznuje stejne snadne 
nahravanl zvuku, jako je tomu u kaz- 
dCho obycejneho magnetofonu. Tim je 
zhotovenl zvukovych filmu zprlstupneno 
i vedecko-vyzkumnym ustavum, sko- 
ldm, zdvodnim laboratorlm, klubum 
i jednotlivym am at Crum. 

Konstrukce zarlzenl, pomocl nehoz se 
na film nanasl ferromagneticka vrstva, 
je znazornen na obr. 1. Pomocl neho je 
mozno nanest nosic zvuku na film dlou- 
hy 120 m. Slrku prouzku lze regulovat 
v rozmezl 1-4 mm, takze je mozno ozvu¬ 
cit i filmy s oboustrannou perforacl. 

Stej norodost vrstvy z ferrolaku na 
filmu zavisl na rovnomernosti pohybu 
filmu a na serlzenl nanaseclho zarlzenl. 
Nanesenl zvukoveho prouzku na film 
delky 120 m trva 40 minut. Spotreba 
ferrolaku je pri tom 18 cm®. Lak se pri- 
pravl takto: 40 g magnetickeho prasku, 
4,6 g kollaxylinu, 4 g ricinovCho oleje, 
1,5 cm 3 dibutylartalatu, 36 cm 3 rektifi- 
kovaneho alkoholu, 44,5 cm 3 acetonu. 

Prasek se zlska z nepotrebnCho mag- 
netofonoveho pasku. Nastflhany pasek 
se zalije acetonem a necha po nekolik 
dnfi rozpoustet. Pak se aceton s rozpus- 
tenou acetylcelulosou slije a na dne zu- 
stane ferromagneticky prasek. Pfed na- 
nasenlm se rozredl cistym acetonem a 
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Obr. 1. 


nanasl na film. Pri rozpoustenl nevkla- 
ddme do acetonu mnoho kousku pasku, 
protoze se dm zpomaluje usazovanl 
prasku (Radio c. 8/55, str. 64). 

Pri nanasenl se clvka s filmem navle- 
ka na cep a prevljl se na clvku 3 pomocl 
gumove k'adky, spfaiene s motorem. 
Film emulsi nahoru jde pres uklidhovaci 
kladky na stolek 4, kde na nej steka lak 
z nadobky 5. 

Nejdulezitejsl soucastl je nanaSecl na- 
dobka. Ma regulator vytoku a lze ji po- 
souvat vzhledem ke stolku vodorovne 
i svisle. Posouvanlm vlevo nebo vpravo 
muzeme menit slrku zvukoveho prouT 
ku. Vlhky film bezl po vodiclch klad- 
kach v nekolika smyckach tak, aby na- 
nesend vrstva mela dost casu vyschnout. 
S tazne kladky se fi lm navljl na clvku 3 
a je pf ipraven k zaznamu zvuku. 

Prlstroj pro nahravanl byl upraven 
z magnetofonu „Dnepr-3“, do jehoz me- 
chanismu byla pfidana projekcnl hla- 
vicka s optickou kompensacl. 

V magnetofonu bylo pozmeneno pou¬ 
ze protahovacl ustrojl. Vymenl se pouze 
osy pro clvky a pfidajl se kladicky, jimiz 
se protahuje perforovany kinofilm, 

Vodicl kladka la je pfed hlavickami 
(obr. 2). Aby film dobre prilehal na cela 
hlavic, je mezi nimi umlsten trn 2a. 
Tfetl kladka uklidnuje film po opustenl 
protahovacl kladky magnetofonu. S te¬ 
rm to upravami lze magnetofonu ,,DnSpr 
-3“ pouzlt jak pro pfehravanl s oby- 
cejne pdsky 6,5 mm, tak pro ozvucenl 
16 mm filmu. 



Obr. 3. 





















O ftPO^XU TtflVOVfi CLOXI 

Adolf Melezinek 



Mezi civkami se umisti projekcnl hla- 
vicka, pomoci niz se obraz promitA na 
stinitko pfi nahravani (obr. 3 a 4). 

Film s civky 1 (obr. 2) jde na dvku 2 
pfes vodici kladku 3 projekdd hlavifiky. 
Pak je zachycen ozuben^m bubinkem 4 
za perforaci, opasa treti vodici kladku 5, 
probiha dvtrky 6 a dal obvyklou cestou 
magnetofonovym ustrojim. Zvuk pred- 
bihA obraz o 48 polifiek. 

Promitani se muze provost na projek- 
toru „Ukrajina“, v nemz se budic zvuku- 
nahradi magnetofonovou reproduckni 
hlavou. Pritom se zapoji pfedzesilovac, 
trebas z magnetofonoveho adaptoru 
„Volna“. Koncovy zesilovai projektoru 
zustane beze zmeny, takze na jeho vstup 
Ize zapojit jak pfedzesilovac fotoclanku, 
tak pfedzesilovac magnctof’onov^ hlavy. 
Je proto mozn6 promitat jak filmy 
s optickym tak s magnetickym zAzna- 
mem zvuku. 

Vzdalenost mezi okdnkem a foto- 
elAnkem je opet 48 policek. 

Konstrukci tohoto zarizeni jsme sle- 
dovali cfl sestavit z existujicich pristroju 
uplny soubor pro ozvuceni 16 mm filmu 
v kinolaboratorich ruznych vyzkumnych 
nstavu a skol. 

Dostupnifjsi, prenosnejSi a universal¬ 
ly Hi zafizeni lze amatdsky zkonstruovat 
bud tak, ze se vezme za zaklad jen mag* 
netofon, nebo jen projektor. 

* 

V souhlase se sm ernicemi XIX. sjezdu 
KSSS planuje se vSovetskem svazu vy*- 
stavba site vkv vysilacu s kmitoctovou 
modulaci. Vysilace budou rozmisteny 
ve vzdalenosti 100-120 km a budou 
pracovat na v[nov£ ddce okolo 1 metru. 
Sovetsky radiotechnicky prunivsl pristu- 
puje k vyrobe prij rmacu, zatim ctyf- 
stupnovych, Radioamator c. 5j 1955 

*. 

Holandsky televisni vysilac Lopik, kte- 
ry byl nekolikrat zachycen v Sovetskem 
svazu, bude postupnS zdokonalen. Do 
jara 1957 bude vybudovana sit’ releo- 
vych vysilacO, kterymi se zajistf prfjem 
televisnich poradu i v okrajovych provin- 
ciich Holandska. Pocfnaje cervencem 
t. r. se roziifuje vecemi vysilAni na ute- 
ry, ctvrtek, patek a nedeli, detsky pro¬ 
gram se uvAdi ve ctvrtek odpoledne. 
V soucasnd dobe je v Holandsku 20 000 
koncesovanych televisnfch dSastnfku 
(o poctu nekoncesovanych se zatfm 
nevi). Funktechnik, c, 10j 1955 

* 

V bfeznu byla zahAjena pravidelnA 
radiotelefonicka sluzba mezi Cfnskou 
lidovou republikou a Indickou repubH- 
kou. Mezi Cinou a Indif existuje l6z 
pfima radiofotograficka sluzba. 
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Kazdy vysp&ejSl radloamatdr musel 
svc dnesni vcdomosti vykoupit poctivou 
pracf a studiem. Mnohy amater si vzpo- 
mene, ze prAve prvni za£Atky, prvni 
jeho pokusy o vypocet nekter^ho elek- 
trick&io obvodu byly nejt£zSf. 

Ten to flAnek chce ukAzat amatdum, 
kteri se dosud neradi poushji do vy- 
poctu a radeji se spokojuji hodnotami 
ziskanymi ze schemat a ze zku&enosti, ze 
vypoiet jednoduchych radiotechnickych 
obvodu nenf ani zdaleka tak obti^ny, 
jak si jej pfedstavujf a ze jej lze v mnoha 
pfipadech provad6t bez velkych mate- 
matickych znalostf. 

Obvodem, ktery se v bezne praxi ra- 
dioamatdra casto vy r skytne, je tak zvani, 
„t6novd clona“. Uka^me si, jaky"m zpii- 
sobem lze snadno jednoduchou tonovou 
clonu navrhnout a vypocftat. 

TonovA clona md za dkol ufiinit po- 
slech rozhlasovych poradu pfijemnej- 
sim pro sluch. N^komu se treba zda, te 
prednes hudebnlch poradu zni z jeho 
radiopfijimace ponekud ostfe, jako by 
v nem byl nadbytek vysokfch tonu. Od- 
stranf-li n^jakym zpusobem tuto vadu, 
bude mu treba poslech mluveneho po- 
radu pfipadat pHliS dunivy a malo sro- 
zumitelny. Takovd potlze odstrani dobfe 
tonova clona, kterd umoznl jednodu- 
chym zpusobem omezovat nezddouci 
kmitocty a naopak nechat vyniknout 
kmitoctOm druhym. 

Vsimneme si dvou jednoduchych za- 
pojenf tdnovych cion, jak se v praxi casto 
vyskytuji. Obr. 1 ukazuje tdnovou clonu 
sestavajld ze dvou kondensatoru zapo- 
jenych paralelne ke koricove elektronce 
pi'ij^mafie nebo zesilovace. Zapnuti vy- 
pinftce pripoji kondcnsator C 4 , cimz sc 
dosahne jin^ho prub^hu kmitoStov6 cha- 
rakteristiky, ktcrd se posune, jak je 
v obr. 2 naznateno cdrkovanou kf ivkou. 
Kmitoctov^ pdsmo prijimace se tfm ztizi. 
Tato tdnovd clona je velmi jednoduchd, 
skyta vsak pouze dve moznosti. Pfi vy- 
pnutdm vypinaci prenasf pfijimac cel6 
pasmo, pfi zapojenf vypinace nastane 
omezenf vySSfch kmitoctp. 

Tonovd clona znazorn^na na obr. 3 
umoznuje plynuld fizeni sifky kmitocto* 
veho pasma a je jen nepatrne siozit^si 
nez tonova clona podle obr. 1. Do zapo- 
jeni zde pribude potenciometr vfazeny 
do serie s kondensdtorem C 2 . 

Nynl se pustime do toho, co jsme si na 
pocatku slibili. Provedeme vlastnf vy¬ 
pocet tonove clony. Zacneme s clonou 
znazornenou na obr. 1. 

Nejprve si nakreslime nahradni sche¬ 
ma t^to tdnovd clony. Je znamo, ze elek- 
tronku lze nahradit seriovym obvodem 




sestavajicim ze zdroje napeti o velikosti 
uc g a vnitrniho odporu Ri elektronky. 
To je tak zvan^ nahradni napefov^ sche¬ 
ma elektronky. J inak mMeme nahradit 
elektronku tak zvanym ndhradnim 
proudovym schematem, t. j. obvodem 
o zdroji proudu Se g , k ngmuz je pfipojen 
paralelne vnitfni odpor elektronky Rt 
(obr. 4). 

Tohoto proudovdho ndhradnfho sche- 
matu elektronky pouzijeme pfi nasem 
vypoitu. Jeho pomoci nakreslime nd- 
hradni schema tbnovd clony (obr. 5). 
To to schema sestdvd z proudoveho na- 
hradniho schematu elektronky a k ndnu 
paralelne zapojenych kondenshtoru Cj, 
C. 2 a anodovdho odporu elektronky. Ano- 
dovy odpor tvofi v nasem pfipadfe v^- 
stupni transformator. Pro zjednoduSeni 
budeme pro dalsi vypocet uvazovat vy- 
stupni trafc jako idealni (bez ztrdt a roz- 
ptylu, zatizeny na sekunddru ciste 
ohmickym odporem, pfi strednich kmi- 
toctech). Za tohoto pfedpokladu lze ve 
v^tSine pfipadu pod tat pro anodovy od¬ 
por pouze s hodnotou odporu R a Hodno- 
tu R a zjistime na pf. snadno z katalogu 
elektronek. 

Pfi vypoctu vychAzime z uvedenAho 
nahradniho schematu. V tomto sche¬ 
matu znhme jednak vnitfni odpor elek¬ 
tronky Ri, anodovy odpor R a a zbyvA 
tedy ur£it hodnoty C ± a C s tak, aby kmi- 
toctova charakteristika prijimaCe mela 
zadany tvar. Kondcnsator je zapojen 
stale, a proto pfi stanoveni jeho hodnoty 
vyjdeme z pozadavku,, aby byly dobfe 
reprodukovany vsechny tonovA kmito- 
ity, tedy jak vysokd tak nizk^, pokud 
pfijimac sam o sobe je stad pfenaset. 
NejvySsi prenaieny kmitocet byva ob- 
vykle kolem 12 000 az 14 000 Hz. Spod- 
ni mezni kmitofiet se pohybuje b^zng ko¬ 
lem 30-100 Hz. Budeme tedy pfi vy- 
po£tu C ± obvykle vychAzet z pozadavku 
dobreho pfeneseni kmitoctov^ho pAsma 
od 50-12 000 Hz. Graficky je ten to po- 
zadavek znAzorndi na obr. 2 kmitocto¬ 
vou charakteristikou C v ] 
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Obr. 4 . S = strmost elektronky, eg = jfrf- 
rfsp/ mfitkovi napeti, Ri = vnitfnl odpor 
elektronky, R t = zatelovaci odpor. 

NAhradni obvod je tvoren paralelni 
zapojenymi dleny R a , Ri, Gj a Cj. Oba 
paralelni odpory R x a Ri nahradime 
jednim vyslednym if B . Tento je dan vzta- 
hem: 

w Rt + if* w 

Pri dal Sim vypoctu budeme vychAzet 
z toho, ze vypinafi je v poloze ,,vypnuto“ 
a kondcnsAtor C 2 je tedy nezafazen. Po 
t€chto tipravach se zjednodusil nAhradni 
obvod t6nov<5 clony do tvaru nazna£e- 
n£ho na obr. 6. Zbyva nam tedy reSit jiz 
jen obvod sestAvajici z paralelnt: zapo- 
jenAho odporu R v a kondensatoru Cj. 
Budeme vysetfovat, jak se chova tento 
obvod pfi rhznych kmitofitech. Konden- 
sAtor je prvek zAvisly na kmitoctu a tento 
obvod bude proto pro ruznA kmitocty 
tvorit ruznou impedanci. ZvlASf nAs 
bude zajimat kmitocet, pro ktery plat!: 


To je kmitoAet, pro ktery je prAvA kapa- 
citni reaktance kondensatoru Gj rovna 
odporu Ry. Tomuto kmitoctu rikame 
„mezn{ kmitocet" a je proti ostatnimu 
prenasenemu kmitoctovAmu pasmu ze- 
siaben na 70%. Grafickym znazornenim 
tohoto stavu je bod 1 v obr. 2. V tomto 
bode, t. j. pravA pfi mezntm kmitoctu, 
poklesne zesileni na 70% sv6 plnA hod- 
noty. Ze vztahu 2 snadno vypocteme 
hodnotu kondensatoru Cj takto: 


1 <o-R v 2n / ■ R v KJ 

Zde dosazujeme C ve faradech, if 
v ohmech a fv Hz. Jiny tvar t6ho£ vzor- 
ce, do ktereho dosazujeme C v pikofara- 
dech, R v ohmech a f v Hz je tento: 

10 ls 

<3a) 

Vztahy 1 a 3a (nebo 3) u2 stacf k vy¬ 
poctu tonove clony z obr. 1. NejlApe si 
cely vypocet ukazeme na praktickAm 
pfiklade. Priklad: 

Ke koncovAmu stupni prijimace osa- 
zenAho elektronkou AL4 (EL3, EL 11V 
mAme pripojit tdnovou clonu podle obi 
1. Marne upravit kmitoAtovou charakte- 



Obr. 6 . 

ristiku tak, aby pfi vypnutAm konden- 
sAtoru C a byl horn£ mezni kmitocet pre- 
nAscnAho pasma asi 13 000 Hz a pfi 
zapnutAm kondensAtoru asi 2 500 Hz. 
PouzitA elektronka mA vnitrni odpor 
Ri sa 50 kfi a anodovy odpor R a = 
~ 7 (viz katalog elektronek). 

Nejprvepomoci vztahu (1) vypoAteme 
vysledny odpor paralelni dvojice Ri a 
iL. Tento bude; 


50 • 7 
50 + 7 


6,14 k£?. 


Pro pozadovany horni meznf kmitocet 
13 000 Hz bude podle vztahu (3a): 

„ ' io ia ■ 

1 2 - 3,14 - 1,3 - 6,14 - 10* ” 

= 2000 pF. 

Podle tohoto vysledku pouzijeme tedy 
jako C x kondensator o hodnote 2000 pF. 
Pro nAs druhy pozadavek, t. j. mezni 
kmitocet zhzenAho pasma f — 2500 Hz 
bude hodnota kondensAtoru opet podle 
vztahu 3a: 

10 ia 

Ci “ 2 - 3,14-2,5 • 10 a -6,14- 10 3 = 
= lOOOOpF. , 

Hodnota samotneho kondensAtoru C s 
(t. j. pfi' vynechAni kondensatoru C x ) by 
tedy pro mezni kmitocet 2500 Hz byla 

= 10 000 pF. KondensAtor je vSak 
stale zapojen, proto musime volit hod¬ 
notu kondensatoru C. 2 tak, aby pfi zapo- 
jeni obou kondensatoru byla jejich vy- 
slednA hodnota C„ = 10 000 pF. Tuto 
hodnotu tedy musi tvorit paralelni dvo¬ 
jice kondensatoru Gj, C s . Pro konden- 
sAtory zapojene paralelne plati vztah: 

c = c v + c a . 

ZnAme Gj a vypocteme tedy snadno 
hodnotu C s : 

C 2 = C — Q = 10 000 — 2 000 = 

= 8 000 pF. 

Tonova clona z obr. 3 ma proti prAvfi 
probran6 clone tu vyhodu, ze umoAnuje 
plynulou zmenu sirky kmitoctov^ho 
pasma. Posluchac si tedy muze nastavit 
sirku kmitodtovdho pasma a tim i „bar- 
vu tonu“, tak, jak mu to nejlepe vyho- 
vuje. Graficky to ukazuji kmitoctov^ 
charakteristiky na obr. 7. Zmensovanim 
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Obr. 7. 


Obr. 8 . 

odporu potenciometrem dostaneme po 
fadS kfivky a + d. Prvy typ clony daval 
v tomto ohledu jen dve moznosti. 

Pfi vypoctu tonove clony podle obr. 3 
postupujeme obdobnym zpusobem jako 
v prv^m pfipade. Nejprve si nakreslime 
nahradni schema obvodu. Elektronku 
nahradime opet proudovym nAhradnim 
schematem, takze nahradni schema to- 
novd clony (obr. 8) bude scstavatz para- 
lelniho zapojeni odporh E, a /f a a jeste 
k nim paralelni fazenbho serioveho ob¬ 
vodu Gj a if. Odpory if j a if 3 nahradime 
opet vyslednym odporem R v podle 
vztahu (1). 

DAle nas budou zajimat hlavne dva 
pflpady, a to pripad, kdy potenciometr 
if bude v jednb krajni poloze, t. j. if = 
= 0, nebo v druhe krajni poloze, kde 
bude odpor roven prave jmenovite hod- 
note potenciometru if. Pro R = 0 na- 
stane pripad, s kterym jsme se jiz setkali 
pfi vypoctu prvHio typu clony (obr. 6). 
Vypocet provedeme podle vztahu (1), 
(3), ev. (3a). Pro plnou hodnotu poten¬ 
ciometru if je tonova ciona prakticky 
bez licinku, nebof if je znacne veliky 
proti R v (potenciometry v tomto zapo¬ 
jeni bezne pouzivanA maji hodnoty fadu 
50 ki3). Proti nepomerne men si hodnote 
if;, se tedy v paralelnim zapojeni poten¬ 
ciometr if prakticky neuplatni. 

Tim jsou dany oba krajni prubehy 
kmitoctovb charakteristiky. Otacenim 
potenciometru se meni sifka prenAse- 
neho kmitoctoveho pasma mezi temito 
krajnimi hodnotami. 

Pf iklad: 

K elektronce EL3 se ma pfipojit t6- 
nova clona podle obr. 3. Tato ma umoz- 
hovat plynulou zmenu sifky pasma od 
nejvyssich prijima£em pfenasenych kmi¬ 
toctu az po kmitobet_/= 2 500 Hz. Hod¬ 
noty pouzitb elektronky viz prvy pfiklad. 

Mezni kmitocet / = 2 500 Hz dosah- 
neme pro pfipad, kdy odpor potencio¬ 
metru if = 0. Hodnotu kondensatoru 
vypocteme podle vztahu 3a, kde hodnota 
if), bude pro pouzitou elektronku opet 
jako v prv6n pfipade Rv = 6,14- 10* 
ohmu. 


2 • 3,14 • 2,5 • 10 3 • 6,14 • 10* 

= 10 000 pF. 

Zvolime potenciometr R = 50 k_Q, 
ktery v tomto zapojeni obvykle dobre 
vyhovuje. Vytocime-li potenciometr na 
jeho plnou hodnotu, bude prijiraac pre- 
naset cele kmitoctov^ pasmo. 

Hodnoty ziskane vypoctem si kazdy 
pfi praktickem provedeni tonove clony 
muze pfizpusobit tak, jak uchu bude 
nejlepe vyhovovat, coz jak znamo je 
vjem ciste subjektivni. Bezne se vsak pro 
tento typ tonove clony pouziva poten¬ 
ciometru if = 50 kQ, kondensatoru C = 
= 10 +. 30 000 pF, nekdy az 50 000 pF. 
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V kluboime je ticko, je slyset jen vzddleny 
Idas prerusovany cha rakteristickym i zvuky ra~ 
dioveho pfistroje: „ . , . ielaju mnogo uspe- 
chov v zizni i rabote. Bolsoj privet, tovarisc 
Vera, i do svidanja . . 

Jirka , tnlady, kudmaty chlapec visi olima 
m priteli Karlovi a cernovldsce Vefe, kterd 
odpovidd do tislcikilometrovjch vzddlenosti: 

,5 . - . Vnimanje, vnimanje . . . vyzyvaju 
Archangel.sk UA1KAB . . . otvecajet vam 
OKlKyV . . . gorod Praga, jd vsjo charoso 
prinjala, bolsoje spasibo i do svidanja . . 

Z prijimace se ozve zmet zvuk& i mzmiku, 
kdyt Karel zaine tocit maljm knofilkem, aby 
chytil jinou radioamaterskou stanici. V pis- 
karti a huteni se ozve hlas: 

CQ,... CQ... CQ. • • twenty 
meters fone . , . here is ZS6BP standing by 
for any possible call. . 

„To je jizni Afrika . . ." fekne Karel a 
zaine vyladovat poslech. 

Jirka vydechne „ . . . Afrika . . . ! rekni 
jim nfoo . . .“ a Karel zacne odpovidat nd 
voldni afrkkeho radioamatira: 

„ . .. ZS6BP . . . South Africa station. 
here is Czechoslovakia OKlKzjV standing by 
for you . . .“ 

„Stop ! ! . . , zhasnout! ! . . ozve se 
rozhodny hlas a vse se ponoH do tmy. To ale 
trod jen chvilicku, nez si oci zvyknou na ndhU 
pferuseni mnohalampoveho filmoveho osvet- 
leni, ktere osoecovalo skupinku radvoamateru 
nad pfistroji. 


1 KZV....“ 


Ale jiz jsme si zvykli a vidtme Jirku, jak 
si uz docela bez napeti usedd na zidli a z ve- 
dlejsi mlstnosti vychazeji dalsi „radioama- 
tefi‘ l . Je to Vladimir Kotenjtatkin a Angli~ 
can W. K. White, „sovetsky a africky radio- 
amater“, ktere jsme pred choilkou slyseli z da- 
lekjch koncin Archandelska a Jizni Afriky. 

Jsme v klubovne Strojexportu na Vdclav- 
skem namesti, kde CeskoslovenskJ stdtni film 
zacal natdcet firvni zabhy krdtkiho propa- 
gacniho filmu o radioamaterech Svazarmu. 
To, co jsme videli, byla prvni scena na- 
tdceneho filmu, ve ktere se Jirka fijnat- 
Uk, mlady mechanik, seznamuje s taji 
a kouzly radioamaterskeho sportu v kolektivu 
Svazarmovcu oe Strojexportu, kam pfisel na 
pozvdni sveho pHtele Karla. 

A jak pokracuje dale dej filmu ,,Vold 
OKlKZV il podle scenare rezisera P. Schull- 
hofa? Jirka je samozrejme nadsen a zacne 
hned pfisti den na zdvode propagovat zalozeni 
radioamaterskeho kolektivu. Z^kat vsak za- 
jem mladych chlapcu ke sportu zddnlive ne- 
pohyblivemu je dosti obtihie. Tak zaiinaji 
tri, ale j prvnimi uspechy se dostavl i novi 
zdjemci. Chlapci dostdvaji vtipnym ndpadem 
do sveho kolektivu i devcata. Samozrejme se 
objevuji i ruzne obtize, vse se ale prekona a 
kolektiv se konecne zucasthuje i Polniho dne, 
vrcholneho podniku a touhy vsech radioama- 
teru. 1 ten vsak problhd bouflive a seznamu- 
jeme se s novymi pnkodami celeho kolektivu. 


TELKtCH ODPOIU 


Normalmmi dilcnskymi mefidly lze 
pfemerit — aspon orientacne — odpory 
do pomerne malych hodnot. U odpord 
rddu sta megohmu uz v^tSina meridel 
selhava, nepracujeme-li s velmi vyso- 
kym napetim. Vydatnym pomocnikem 
je zde elektronkovy voltmetr, jimz lze 
zmefit s velmi ntzkym napetim odpory 
az do 100 MQ, ba dokonce az do 
1 000 M£. 

Princip mereni ukazuje obr. 1, Spad 
napeti U 2 , vznikajici na odporu R,, mA 
se k mernemu napeti L\ na celem delici 
v pomeru 

Ui Ri + K 

U , “ 


a odtud 


U % = 


Ui-R , 

+ R% 


Je-li R l rc-nasobkem i? s (n = RJRfi, pak 




Ui 

n + 1 


Mern6 napeti muzerae upravit tak, 
abychom dosahli pine vychylky. Maze 
to bft tfebas 1 V, nebo kratce 1. Tim 
dostavame pro rozdeleni stupnice funkci 


n d” 1 

Na obr. 2 je vynesena prislusna kfiv- 
ka. Stupnice podle ni delend je na obr. 4, 
Ukazuje nasobky srovnavaciho odporu 
R s . Jestlize jim bude vnitrni odpor elek- 
tronkoveho voltmetru (na pr. 10 M.Q), 
pak muzeme merit od 1—100 MO. Je-li 


srovnavad odpor pouze 1 kO, pak mame 
rozsah mereni od 100 Q do 10 kO. Tim 
je dana moznost merit ve dvou deka- 
dach. 

Pro praxi si zhotovime k elektronko- 
vdmu voltmetru doplnek pro mereni od- 
por6. 

Jeho zapojeni je na obr. 3. Jako 
zdroj napeti staci monoClanek. Mereny 
odpor se zapoji mezi svorky R x , voltmetr 
mezi svorky EV. Po stisknuti tladtka 
se nastavi potenciometrem R t plna vy- 
chylka voltmetru. Odpory R 2 se 
voli tak, aby spolu s paralelne pfipoje- 
nym vnitrnim odporem EV davaly 
R 2 = 1 k Q, R s = 100 kQ, R A = 10 MO. 

Presnost mereni pfirozene z a visi na 
pfesnosti techto odporu. Je-li pro plnou 
vychylku EV treba vyssiho napeti, po- 
uzijeme dvou monodanku v serii. Vy- 
pinac ^ odpojuje zdroj, kdyz nemerime. 

Mame-li k d^posici EV pro mereni, 
stridavych napeti, muzeme pfistroj na- 
pajet stiidav^m napetim, trebas z RC 
generdtoru nebo z bzucaku, Vyhodou 
ttiio lipravy je, ze takto muzeme merit 
i L a C, nahradime-li srovnavad velici- 
nu R 2 rovnez kapacitami nebo induk- 
cnostmi. Pro mereni indukcnosti plati 
odporova stupnice; stupnice kapacit 
je reciprokd. 

Mereni neni zavisU na kmitoctu. Vo- 
lime jej vsak tak, aby zafizeni nebylo ani 
prilis vysokoohmove ani prilis nizko- 
ohmove. V prvem pfipade skresluje vy- 
sledky mereni vnitfni odpor EV, jenz je 
tvoren prevdzne ohmickou a kapacitni 
slozkou, v druhem pfipade by se uplat- 
nil konecny vnitfni odpor generdtoru. 

Funktechnik I3j55 


jehoz dlenove. pHspeji i k zdchrane lidskeho 
iioota. 

Jak vidime, bude ve filmu zachycen Hoot 
jednoho svazarmovskiha kolektivu se vt mi 
jeho radostmi i strastmi , s pfekonavanlm pfe- 
kdzek a celym riistem az k uvedomelemu a 
vzomemu kolektivu mladych radioamaiem- 
svuzarmovcu. 

Film ,,Vold OKIKljV'‘ je pnmim filmem 
z cele iady objednanjch filmi i, ktere budou 
letosni rok pro Svazarm vyrobeny , Svazarmoo- 
sky film bude po natoceni vsech objednanjch 
fihnA bohaty a vsechny filmy ndm hodne pro - 
speji v nasi dalsi cinnosti. 

Ve filmu „Vold OK1KZV 11 , klery je na - 
laSmy v rezii Petra Schullhofa a s kamerou 
Karla Veseleho, hraje pouze jeden herec. Vse¬ 
chny ostatm ulohy hraji samy radioamatersM 
kolektivy. Vzornfi kolektiv Strojexportu hraje 
sdm cely kolektiv s pomoci dvou ,,zahrani£- 
nich radioamateru' 1 . 

Vlastni kolektiv, jehok rustu se film venuje, 
hraji zdci uchovskeho stfediska n. p. Tesla 
v Praze-Hloubetine. Je thba zejmena vy- 
zdvihnout obetavou prdci vedouciho sthdiska 
s. Poldka, ktery twolnil a pripravil kolektiv 
pro potfeby nataceni, Vsichni zdci stfediska 
hraji sve ulohy odpovedne, protoze si uvedo- 
muji, jak velky propagaini a ndborovy dkot 
tnuze dobry film splnit. 

Film bude zfiotoven v sifi 35mm i 16mm . 
Svagarmovske organisace jim dostanou noiy 
naborovj prostredek, ktereho bude ireba vy- 
ujit zvldste kndboru na zavodech a na ves- 
nicich. 

Milan Gumpelik 
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Vses tran lie meriei xaHzeni z troiVJuIlio materia I u 

Ing. Borivoj Havlicek, OK1ABH 


CO S TfM . .. 

fekne si kazdy amater, kdyz se preblrA 
ve svych zasobach vrakovdho materialu 
a obvykle se rozhodne: „To si ponechAm 
a to dam do sbdrnych surovin a mam 
moznost vyhrat ve sberove soutezi trebas 
motocykl." Ale to uz je otazka stesti a 
proto jsem se rozhodi popsat vises trannd 
meficl zarizenl, postavene z trofejnlho 
materialu, ktere velmi dobre poslouzi 
zacatecnlkovi. 

Popis 

V podstate jde o soubor jednoduchycb 
meridch zarizenl vtcsnanych do vhodnd 
skfinky, v mem pripade do prAzdnA kra- 
bice od polnlho telefonu. Pfistroj obsa- 
huje maly pokusny eliminator, ktery je 
soucasne zdrojem pro vsechny dllci pfi- 
stroje. Dale obsahuje multivibrator, 
,,zkratmetr“, jednoduchy stupen prepi- 
natelny jako mrizkovy detektor nebo nf 
stupen, ohmmetr, stejnosmerny volt- 
metr a miiiampermetr. Pristroje lze po¬ 
uzit jako mericlho zarizenl napdtf a prou- 
du k hrubdm u mdreni odporu, zkoumAnl 
spoju primych a zapojenych pfes maid 
odpory, k hledani chyb v prijimaclch, 
ke zkouSeni mikrofon &, pfenosek, repro- 
duktoru a sluchatek a konednd k jedno- 
duchdmu slacTovani, Je dostupny a jed- 
hoduchy v konstrukci a nepfilis nArodny 
na montaz i mechanickou upravu, kte- 
rou zvlAdne i zadAtednik. 

Schema a montAi 

Ke schematu nenf treba mnoho po- 
znamek. Pfistroj mA samostatny elimi¬ 
nator, ktery vypinAme jednoduchym 
vypinacem. V mdm pripade je pouAito 
jako usmernovaci elektronky RG12D60, 
ale je mozno po maid uprave pouzit kte- 
rdkoliv jind usmernovaci elektronky nebo 
selenu. Jedinou vyhodou RG12D60 je 
to, ze ji lze bez obav napajet ze stejndho 
vinutf jako ostatni elektronky. Filtradni 
fetez je slozen ze dvou elytu 8 fi F {na 


napeti 275 V) a male tlumivky, kterou 
lze nahradit odporem 1,5-1-3 ki2. 2ha- 
veni i usmdrnend napeti vyvedeme na 
celnl desku, takze je rm'izeme pouzit 
i k napajenl jineho men si ho pfistroje pri 
ruznych pokusech. MAme-li transfor- 
mator dostatecne dixnensovany, muzeme 
jej pouzit pro napajeni nlzkovoltoveho 
pdjedla. coz uvitame treba pfi Polnim 
dnu, kdy zafizeni tohoto druhu muzerne 
velmi dobre pouzit pfi odstranovani 
vzniklych zAvad. Po uvedenl eiimina- 
toru do chodu zapojlme „zkratmetr“. 
Pro tento uccl velmi dobre pouzijeme 
krizovou navest, v nejhorsim pripade 
postacl zarovicka 6 V. Pro krizovou na¬ 
vest potrebujeme stejnosmerne napdtl, 
kterd zlskame z 24 V vinutl jednodu¬ 
chym usmernenlm selenem (postacl dve 
desticky), Idpe je vSak zapojit seleny do 
Graetzova mCistku, Do obvodu zapojlme 
dve zdlfky, ktere vyvedeme na panel a zde 
zapojujeme zkuSebni hroty. Pri zapojo- 
vani pokracujeme stupnem prepinatel- 
nym jako detektor nebo nf stupen. Ten 
ndm poslouzi pfi hledani chyb v priji- 
madi, kdy nahradi uvedend stupnd a tak 
usnadnl vyhledani zAvady. Zaklad tvorl 
elektronka RV12P2000, kterou lze na¬ 
hradit v^prodejnl NF2 nebo s malou 
tipravou miniaturou 6F31, Vstup je ve- 
den pfes kondensator 100 pF v jednd 
poloze k prenosu vf, a v druhd poloze 
pfes kondensAtor 10 000 pF k prenosu 
nf. V katode zaplname predpetovy od- 
por 1 kD blokovany kondensatorem 
10 /iF nebo sepneme do kratka. V prvnl 
poloze funguje zarfzeni jako mrlzkovy 
detektor a v druhd poloze jako jedno- 
duchy nf zesilovac. Pfiklad: Chceme-li 
vyzkouset prenosku nebo mikrofon, stacl 
prepnout do polohy nf zesilovac a zkou- 
5eny mikrofon nebo prenosku zapojime 
na vstupnl svorky, Ve sluchatkach 
musime slyiet neskresleny signal. Po- 
dobnd zkouSlme pfenosku nebo slu- 
chAtka atd. Pfi zkouseni prijimace lze 
podle potrdby pfepojovat do jedne nebo 



druhd polohy a tak hledat chybu. V za- 
pojovani pokracujeme multivibratorem. 
K tomu licelu pouzijeme dvou elektro- 
nek RV12P2000 zapojenych jako triody. 
Lze je velmi dobre nahradit jedinou 
6CC31. V uvedendm zapojenl ma multi¬ 
vibrator pfljemny ton pro sladovAnl. 
Jelikoz vyrabi celou fadu harmonickych 
kmitoctu, je slysitelny' i na kratkych 
vlnAch. Vystup z anody provedeme pfes 
kondensAtor. Pro slacfovAnl postaci po- 
stavit pfistroj poblize slacfovandho pf£- 
stroje a uz dobre uslysime signAl. Nepo- 
darl-li se nam zachytit signal, pak staci 
pfistroj spojit kouskem stinendho kab- 
liku s antennl zdirkou a pak pokracu- 
jeme obvyklym sladovacim postupem. 
Posledn; fAzi je zapojeni voitmetru, 
ohmmetru a miliampdrmetru. Podle 
schematu zapojlme jednotlivd bodniky 
a pfedfadne odpory rozsahu, ktere pre- 
dern vypocteme. Proto nejsouve schema¬ 
tu uvadeny hodnoty, protoze se pfipad od 
pfipadu budou mdnit podle pouziteho 
mefidla. Jako zdroj napeti pro ohmmetr 
poslouzi 6 nebo 12 voltovA vinuti trans- 
formAtoru, ktere usmernlme seleny za- 
pojenymi v Graetzove mustku, filtrujeme 
odporem 500 Q a ellytem 100-500 /iF. 
Do obvodu zapojlme maly reostat 
100 az 200 Q, ktery poslouzi k vyrovnAni 
pin A vychylky pfi poklesu slfoveho na¬ 
peti. Je treba poznamenat, ze pfi pouzi- 
tem meficlm pfistroji o prumeru 4 cm 
jsou namerene veliciny pomdrne hrubd, 
ale zcela postaci pro beznou potfebu. 
RovneA tak u ohmmetru, ktery ocejchu- 
jeme nebo k nemu vyrobime diagram, 
ktery vlepime do skfinky. 
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Poznamky 

Cely pfistroj neni nikterak narocny 
na stavbu, ackoliv je vhodne spoje delat 
dukiadne eventualne i vyvazovat a za- 
kapavat, Stinit neni potreba tCmef nic, 
jedine pfivody k mfizce zesilovaciho 
stupne a cely' multivibrator. K pfistroji 
jako prislusenstvf patri dva zkusebni 
hroty se snurami a kousek stincncho 
kabiiku. Dotykove hroty snadno vyro- 
bime ze dvou tuzek, z nichz vymackne- 
me tuhu a nahradime medenym dratem 
stejn£ sily jako je tuha. Nejde-li tuha vy- 
macknout, pak dfeven^ obal po cele 
d^lce rozrizneme, vlozime drat a tuzku 
pfetahneme spagetou. Draty opilujeme 
do hrotd, 

Jako doplnek k pfistroji lze si snadno 
z drzatka na pinici pero vyrobit osvet- 
lovaci lampicku pro nepristupna mista. 
Do £apky vlozime telefonni zarovku 12 
nebo 24 V. 

Navrzeny pfistroj, jehoz uz delsi dobu 
pouzivam, slouzi jako navod pro vyuziti 
trofejnich soucastek. Necht’ se stane plat- 
nym pomocnikem v praci vsem, kdoz se 
rozhodnou ho postavit. 



Anteny stanice SP5KAB pro pdsmo 420MHz 
na Kralickem Snezniku o V/iV zdvodu 1955 



Prenosne zarizeni stanice 0K1KEP pro 
8G MHz o Pointm dm 1955 


Elektronky vystavovand na IT I. celo- 
statni vystave radioamat6rskych praci 
byly jenom malou ukazkou nasich no¬ 
vych vyrobku, kter£, jak vidime z do- 
pish, veimi Sive uvitali nasi radioama- 
tersti konstruktdfi i technici - profesio- 
nalove ze vsech obord sdelovaci elektro- 
techniky a elektroniky. Nov£ typy elek- 
tronek jim umoznuji konstrukci vykon- 
nejSich, a pokud pouziji miniaturnich 
elektronek, i rozmerove mensich pri- 
stroju, 

Radu dvojitych triod - mimo jiz zna- 
mych 6CC31 a 6CC42 - tvori typ 
6CC10 s oddelenymi katodami ve skle- 
nen&n provedeni s patici oktai. Je 
vhodna jako odpor ovy zesilovac a ma 
pomerne vysoke pfedpeti v pracovnfm 
bode. Prumerny zisk, kterdho lze s touto 
elektronkou pri skresleni 2% dosahnout, 
se pobybuje mezi 13 az 16. Dalsi pouzitl 
je moznd jako oscilator nebo mrizkovy 
detektor. 

6CC41 - dvojith trioda s oddelenymi 
katodami, se stredni strmosti a malym 
zavernym napetim; je vhodna jako od¬ 
porovy zesilovac nebo obracec faze pro 
dvojdinne zesilovad stupne. Provedeni 
miniaturni devitikolikovd. Prumerny 
zisk, jako odporovy r zesilovac s automa- 
tickym predpetim, az 70, pri napajecim 
napeti 250 V. 

Pen tod pro vysokofrekveneni a mezi- 
frekveneni zesilovace je jiz cela rada, a to 
v nekolikerem provedeni. Klasickym 
predstavitelem je elektronka 6F10, ktere 
se hojne pouziva v mf a sirokopasmovych 
zesilovacich (nahrada za sovetskou 
6 >k 4.) Max. dosazitclnc zesileni mf ze¬ 
silovace s touto elektronkou na kmitoctu 
465 kHz je 195, na 30 MHz jeste 24. 
Vstupni odpor elektronky GF10 na ruz- 
nych kmitodtech vypocteme ze vzorce 

JU* = ( M “ Q > MHz )- 

6F24 - starsi, jiz znama pentoda s po- 
merne vysokou strmosti 10,5 mA/V a 
s malym zavernym napetim. Je celo- 
sklcncneho provedeni s kovovym sti- 
nicim krytem na bahee. Patice loktal 
s kovovym vodicim klicem. Je to prvni 
strma pentoda, vyrabend v Ceskosioven- 
sku. Dnes se vsak jiz nedoporucuje po- 
uzivat ji v novych pristrojich. Dodavane 
elektronky jsou urceny pouze pro 
ildrzbu, 

6F36 - vf pentoda v miniaturnim pro¬ 
vedeni se sedmikolikovou patici. Elek- 
trickd vlastnosti ma srejne s typou 6F10, 
ktera je rozmernejsi. Jeji pouziti je 
hlavne v televisni technice, sirokopas¬ 
movych zesilovacich nebo ve stupnich 
s nizkou vystupni impedanci. V triodo- 
vem zapojeni veimi dobre pracuje jako 
katodovy sledovac. Brzdici mrizka, ktera 
je vyvedena na samostatny kolik na pa¬ 
tici, ma se behem provozu spojit s ka~ 
todou. Samostatne rizeni zesileni v brz¬ 
dici mfizce je pro siroky rozsah prak- 
ticky nemozne. 

6L10 - koncova pentoda s vysokou 
strmosti pro sirokopasmove zesilovace. 
Doporucuje se provoz s katodovym od- 
porem 80 Q, nikoliv s pevnym pfedpe- 
tim. Opthnalni zatezovaci impedance 
v anodovem obvode 10 kQ, Provedeni 


sklenend s patici oktai. Hlavni pouzitl 
v televisi jako nahrada za zahraniem typ 
6AG7. 

6L43 — koncova pentoda s vysokou 
strmosti v miniaturnim provedeni s de- 
vitikoiikovou patici. Elektricke vlast- 
nosti ma tato elektronka stejn^ se starsi 
typou 6L10, kterou ma v novych pfistro- 
jich nahradit. 

18F24 - vf sirokopasmova pentoda, 
provedenim a elektrickymi vlastnostmi 
stejnymi s typou 6F24 az na zhavici na¬ 
peti, kterd ma 18 V. Napajeni seriove 
proudem 165 mA nebo tez paralelni na¬ 
peti n 18 V. Nedoporucuje se pouzivat 
v novych konstrukcich, 

Znama fada miniaturnich sifovych 
elektronek se vyrabi i pro seriove napa- 
jeni st idavym nebo stejnosmernym 
proudem 150 mA. Elektronky teto rady 
jsou voleny tak, aby s nimi bylo mozno 
vyrobit dokonaly superhet libovolne ve- 
likosti. Proti oblfbenC fade U21 jsou 
mine hospodarnC (fada U21 m& zhavici 
proud jenom 100 raA). 

12BC32 - dvojita dioda - trioda pro 
nf odporovC zesilovace, diod mozno po- 
uzlt k detekei a pro vyrobu pfedpeti pro 
automatickC vyrovnavanl citlivosti. Oba 
systCmy jsou na sobfi nezavisle s vyjim- 
kou spolccnC katody. Triodovy system 
pri provozu s vnejsim anodovem odpo- 
rem 220 k Q a napajecim napetim 300 V 
dav r a zisk 60 az 65. 

12F31 - vf pentoda s promennou 
strmosti pro vf a mf zesilovace. Stredne 
vysoka strmost 4,4 mA/V dovoluje po- 
uziti i jako mf zesilovad s kmitoctem 
10,7 MHz a sifi pasma 200 kHz, zesileni 
44 nasobnd, Velikost zhvCrndho napCti 
odpovida zavernemu napeti smesovace 
12H31, takze je mozno na oba stupne 
zavest pfedpeti pro A VC. 

12H31 - smesovaci pentagrid. Vyzna- 
cuje se nepatrnym posuvem kmitodtu a 
dobrymi smesovacimi vlastnosti na vkv 
pasmech. Elektronku lze pouzivat jako 
smesovace - oscilatoru az do 21 MHz; 
nad tuto hranici nutno funkce rozdelit a 
pouzivat samostatneho oscilatoru (triody 
12BC32). 

35L31 - koncova pentoda s vysokou 
strmosti pro zesilovace vykonu tfidy A 
nebo dvojcinne zesilovace tfidy AB. Vy- 
soky vystupni vykon 4,8 W pri skresleni 
10% a pri maldm budicim napeti umoz- 
nuje konstrukci vykonnych zesilovacu. 
Ve dvojcinnem zapojeni dosahuje vy¬ 
stupni vykon 12,5 W pfi nepatrnem 
skresleni 3,9%. Elektrickd vlastnosti teto 
elektronky jsou stejne se znamou celo- 
sklenenou dvojitou diodou — pentodou 
UBL 21; obe diody jsou vsak vypusteny. 

35Y31 - dioda pro jcdnoccstnd usmer- 
novace v universalnich pfij ; macich. Nej- 
v\'ssi odebirany usmerneny proud 140 
mA, Protoze elektronka 35Y31 ma veimi 
maly vnitrni odpor, je nutno do anodo- 
veho obvodu zapojit ochranny odpor, 
kterym se omezi spicky nabijeciho prou- 
du na pfedepsanou hodnotu, Velikost 
odporu je zavisla na napajecim napeti 
a vstupni kapacite hltru. 

V^si acich elektronek maleho vykonu 
ve starsim provedeni je nekolik. Pro kon¬ 
strukci amaterskych vysilacu prichazi 
v uvahu hlavne typ RD25A - piimo 
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Obr. 1. 


nAho plynu xenonu dovoluje provoz v si- 
rokem rozsahu teplot od — 30 do + 100°C. 
TypTKOOl je rozmernejsi a je urcen pro 
vyssi anodovA proudy, TK003 pro prou- 
dy nizsi. Pred uvedenim do chodu musi 
se vidy dokonale nazhavit (nejmAne 45 
vter.). Tyto dva thyratrony jsou vyrob- 
kem narodniho podniku Krizik. 

S Labilisatory jsou dalsim druhem vy- 
robkuj ktere se drive u nas nevyrabely. 
Bcznc se jiz vyrabeji tyto typy, vhodnc 
pro nasi praci: Pfedevslm je to 11TA31 
se stabilisovanym napetim 155 V a pra- 
covnim proudem 5 az 30 mA. Typ 
14TA31 je urcen pro stabilisaci proudu 
5 az 40 mA pfi napeti 75 V. Obe elek- 
tronky jsou miniaturniho provedeni se 
sedmikolikovou patici a lze je pouzivat 
podle vsech beznych zvyklosti. Je tfeba 
poukazat na nutnost dodrzet spravnou 
hodnotu odporu ^ (viz obr. 2), kterym 


2havena trioda s kyslitbbkovou katodou 
a max. anodovou ztrAtou 25 W. Vse- 
chny elektrody raa vyvedeny na pfitme- 
lenou evropskou ctyrnozickovou patici, 
Je vhodna hlavne pro zesilovace vykonu 
tr, C nebo jako oscilator. S plnym ano- 
dovym napetim pracuje az do 3 MHz; 
nad tuto hodnotu nutno snizit umernA 
napajeci napeti tak, aby na kmitofitu 25 
MHz bylo anodavb napeti max 400 V. 
Tuto elektronku mozno uspesne po- 
uiivat jako nf zesilovac vykonu. 

Ponbkud vykonnejsi je primo zhavena 
trioda RD60A, ktera ma rovnbz kyslic- 
nikovou katodu; anoda a fidici mfizka 
je vyvedena na cepicku na vrcholu bah- 
ky. Patice specialni, btyrnozickova (po- 
dobna patici elektronky RL12P35). Po- 
uziti jako zesilovac vykonu az do kmito- 
ctu 50 MHz. S plnym anodovym nape¬ 
tim 1500 V mozno pracovat pfi nizsich 
kmitoctech. Na kmitoctech nad 30 MHz 
nesmi anodovb napeti pfekroCit 900 V. 

Dioda RA032A je vn jednocestna 
usmerhovaci elektronka pro zdroje 
usmernenAho napeti zesilovacu a ma- 


hdrsibe komercnich vysilach nebo jinych 
elektronickych zafizeni. Je konstruo- 
vAna pro trvaly odbbr usmernbneho 
proudu 1A. 

Nasi konstrukteri dosud postradali 
thyratrony, kterb se zatirn dovazely nebo 
se pracne nahrazovaly slozitym elektro- 
nickym zarizenim, pokud to vubec bylo 
mozno. Zatim jsou dostupnc tfi druhy 
ceskoslove 11 skych thyratronu pro ruznb 
ticely: 

21TE31 - plynova tetroda pro male 
proudy (katodovy proud max. 100 mA) 
a napajeci napeti max. 650 V. Provedeni 
miniaturni se sedmikolikovou patici. 
Pouziti v elektronickych spinacich a fi- 
dicich pfistrojich ve spojeni s fotoblan- 
ky, v pocitafiich impulsu, f.asovych spi¬ 
nacich, rizenych usmerhovacich a pod. 
V zapojenich, kde je potrebna pouze 
jedna fidici mrizka, spoji se druha s ka¬ 
todou. Elektronka 21TE31 muze hspesnb 
nahradit stars! typ EC50. K dosazeni 
dlouhe zivotnosti se doporucuje provoz 
s mensi hodnotou anodovbho proudu a 
malou amplitudou. 
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se dosahne minimaini kolisani vystup- 
niho napeti pfi ruznych odebiranych 
proudech. Nejvhodnejsi vzorec pro vy- 

Ub + AUb—Um ^_ TTL 

pocct JXi —- j - ——j -— ^ kdc L/& 

je napdjeci napgti, d XJb kolisani napA- 
jeciho napeti, Um stabilisovan6 napeti, 
l max max. pricny proud, / 2 proud 
prochazejici spotrebicem. 

13TA31 je zvlastni druh doutnave vy- 
bojky, pouzivane hlavne jako prepefove 
relA se zdpalnym napetim 95 V. Pra- 
covni proud 5 az 25 mA. Provedeni mi- 
niaturni. 


lych vysiiacu. Max. napajeci napeti stri- 
dav6 1500 V ef, odebirany usmernbny 
proud max. 320 mA. Pro praci amatera 
vysilace je tato elektronka vyhodnejsi 
nez znama DCG4/1000. Elektronka 
RA032A je opatfena pfitmelenou pafici 
s dvema nozickami, anoda vyvedena na 
vrcholu bahky. 

RA0007A je specialni dioda s primo 
Ahavcnou katodou z wolframu, hojne 
pouzivanA v elektronickych stabilisato- 
rech napeti, zalozenych na principu zA- 
vislosti emise katody diody na zhavicim 
napeti. Elektronka je celosklenenHio 
provedeni s pfitmelenou patici oktal. 

UA1A ~ jednocestnA usmerhovaci 
elektronka s primo zhavenou kyslicniko- 
vou katodou pro vetSi vysilace. Prumer- 
ny pracovnik se s ni muze setkat pfi 


TK001, TK003 - plynovA trioda s pri- 
mo zhavenou kyslicnikovou katodou a 
s naplni xenonu. Pouziti hlavne v elek¬ 
tronickych pfistrojich pro fizeni otAcek 
motoru, k ovladani odporovych svafe- 
cek, k presnemu fizeni teploty, k osazeni 
nzencho usmerho- 
vace a k fade dal- 

Sich pouziti V pru- Tabulka 5. Srovnavaci tabulka elektronek, 

myslove elektroni- - 

ce. Oba thyratro¬ 
ny jsou celokovo- tesla 

vHio robustniho _ 

provedeni pro za- 6CCio 

fizeni znacne na- 6CC41 

mahan^ chv^nim 6F10 

a otresy a snesou 6F2 4 

velmi hrub^ zachA- 6 p 36 

zeni. Naplh vzAc- 6L10 


V tabulkach 1 az 4 jsou uvedeny pro- 
vozni hodnoty popsanych elektronek a 
v^bojek. Porovnani se zahranicnimi typy 
je provedeno v tabulce 5. Zapojeni patic 
je na obrazku 1. Tab. 1, 2, 3, jsou na 
zadni strane obalky. 


Tabulka 4. Provozni hodnoty stabilis&torh a vybojek TESLA, 


V255-12-18. 


Pouziti U ^ b Uz ^ p 

stabilisator napeti 155 165 

prepefove rele 95 

stabilisator napeti 75 95 

stabilisator 

proudu 2 1 


Istab (mA) 
min I max 


6L43 

12BC32 

12F31 

12H31 

18F24 

35L31 

35Y31 

11TA31 

14TA31 


enn 
— erse 


Pozndmky; 

1 ) VnejSi provedeni odliSni. 
’) Odlisne ihavid napfeti. 
s ; Bez diodove 6 Asti. 


Ostatni vyrobci 

6SN7, ECC33 
12AX7, ECC83 
6AC7 

4- AF100 >) 

6 AH 6 

6AG7 

6 CL 6 

12AV6, HBG91 
12BA6, HF93 
12BE6, HK90 
■Zj. AF100 *) ! ) 

^ UBL21 ‘J ! ) *) 
-JL UY1N *) *) 
OA 2 , 150C2 
ST75/40 
2D21, PL21 
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Z CELOSTATNJ V?STAVY RADIOAMATgRSKYCH PRAC[ 


ABSORI*^\l VLAOWtR 


Vladimir Prchala 


Absorpcni vlnomer je pro amatera- 
posluchace a zvlaste pro amatera-vysi¬ 
lace velmi uzitecny pristroj, ‘ktery slouzi 
k urccni vlnovd delky, Zejm6na pH 
stavbe novych prijlmacu i vysilacu, kde 
vineme nove civky, pine ocenime po- 
moc tohoto prlstroje. 

PH vysloven! jmdna absorpcni vlno¬ 
mer si kazdy predstavuje okruh, sesta- 
vajici z ladici dvky, otocn^ho konden- 
satoru, kde v serii je propoj*ena normalni 
2 ■■■'- 4 voltova zarovka. Takoveto ab- 
sorpcni vlnomery vykazuj! znacnou ne- 
presnost v indikaci, nebof Zarovka zpu- 
sobuje velik^ rozsifeni pasma resonance. 

Absorpcni vlnomer je snad nejjedno- 
dussim mericim pristrojem a pri tom ma 
proti elektronkovym vlnomerum tu 
velkou prednost, ze nam ukazuje ten 
kmitocet, ktery skutecne vysokofre- 
kvencni generator vyrabi. Vyladime-li 
absorpcni vlnomer na harmonicke kmi- 
toCty, ukaze nam i harmonicke kmito- 
£ty, ktere tak£ vf generator vyrabi. Zde 
se vubec neuplatnuje interferenini jev, 
ktery vede k vadnemu cteni kmitoctu na 
elektronkovem vlnomeru. 

Pro takoveto vlastnosti si absorpcni 
vlnomer zaslouzi takovou konstrukci, 
ktera jej v provozu cini spolehlivym, 
presnym a pH torn co mozna jednodu- 
chym a levnym. 

Predkladam nasim ctenarum jiz vy- 
zkou§en£ zapojeni vlnomeru, kde indi- 
kace resonancniho napeti se provadi 
vysokofrekvencnim voltmetrem. 

Prohledneme-K si schema tohoto ab¬ 
sorpcniho vlnomeru, vidime, ze se sklada 
z resonancniho obvodu L-C, delice na¬ 
peti a vf voltmetru. Resonancni obvod 
se sklada z civky a otocnCho kondensa- 



Obr. 1. Pocet zavitu vftlumivky = 3 X 50+ 
+ 500 zavitu dratu o 0 0 t 2 mm smalt. 


toru kapacity 120 pF. Civka je navinuta 
na keramickC kostficce o 12 zebirkach. 
Protoze se na kostricku vejde jen 12 za¬ 
vitu:, je zbyvajici pocet zavitu navinut do 
sekci, provedenych z leskle lepenky. 
Tyto sekce jsou pak pevne pripojeny 
k vlastni keramicke kostricce. 

Civka se zkracuje nebo prodluzuje 
prepinacem mateho rozmeru. Zpusob 
vinuti a pocet zdvitu, kterd byly v tomto 
pristroji pouzity, jsou v tabulce, Upo- 
zornuji, ze tabulka civek slouzi jen jako 
voditko, nebof kazdy amater ma jiriy 
druh otocneho kondensatoru. Dovedny 
amat6r si snadno pocet zavitu prizpu- 
sobi tak, aby se rozsahy pekng pfekry- 
valy. 

Otocny - ladici - kondensator volte 
s keramickou isolaci, naprosto stabil- 
niho provedeni, s neviklav>on hrideli- 
kem. Pri zachovani tcto podminky do- 
sahnete presneho odecitani kmitoctu na 
stupnici. 

Aby resonancni obvod nebyl vf volt¬ 
metrem silne tlumen, je zde prosty ka- 
pacitni delic napeti, slozeny z trimru 
5-30 pF a kondensatoru.75 pF. V miste 
nejmensiho napeti je pak piipojen obvod 
vf voltmetru, slozeny z vf tlumivky, siru- 
toru a miliampermetru, ktery je prekle- 
nut slldovym kondensatorem 100-1000 
P F - 

Vf tlumivka v tomto zapojeni vytvari 
cestu stejnosmemdmu proudu sirutorem 
a miliampdrmetrem. Tato tlumivka 
ma 3x50+500 zavitu dratu 0,2 mm 
smalt. Zavity vineme tesng vedle sebe 
a sekce vinuti rozdelujeme presne 5 mm 
od sebe. Kdyz mame vf tlumivku hoto- 
vou, fixujeme jeji zavity lakem proti po- 
sunuti, coz by zpusobilo zmenu chodu 
absorpcniho vlnomeru. 

Sirutor - detektor - si upravime t£m, 
ze jej rozebereme a ponechame 1 destic- 
ku (mate-li pristroj hlavne pro vysilace, 
tedy ponechejte 2 desticky). PH tom ne- 
zapomenme trochu natahnout pruzinku 
sirutoru, jinak by byl spatny dotyk elek- 
trody a sirutor by mel velky prechodovy 
odpor, coz by i znemoznilo usmerneni 
proudu. 



Obr. 2. 



Miliampermetr volime co nejcitli- 
vejsi, maximalne do 0,5 mA. Cim citli- 
vejsi miliampermetr, tim citlivejsi bude 
vyrobeny absorpcni vlnomer. Mili¬ 
ampermetr je prem os ten slidovym kon¬ 
densatorem kapacity 100-1000 pF. Nej- 
16pe je tuto hodnotu vyzkouset na co 
mozna nejvetsl vychylku miliampdr- 
metru, (V popisovanbm absorpcnlm 
vlnomeru je pouzito slid, kond, 100 pF.) 

Nekdo namitne, ze v tomto zapojeni 
je absorpcni vlnomer malo citlivy a ze 
odb^r energie z resonancniho obvodu 
vlnomeru je maly. Nesmime zapome- 
nout, ze k indikaci pouzivame co mozn5 
nejcitlivejsiho miliampermetru a ze 
v tomto zapojeni mime co nejmene tlu- 
meny resonancni obvod vlnomeru a pro¬ 
to tento obvod je i jakostnejsi. Pop iso- 
van^ absorpcni vlnomer ukizal zretel- 
nou vychylku na vzdalenost 20 cm od 
civek oscilatoru superhetu (bez krytu), 
a to je jiz dobry dukaz cithvosti. 

Tohoto vlnomeru muzeme pouzit take 
jako monitoru. Zasunutim banankil slu- 
chatek do zdirek X-Y a poslechem pH 
vyladenvlnomeru muzeme porov- 
navat jakost modulace svbho vysilace. 

Amater-vysilac muze tohoto pristroje 
pouzit jako merice elektromagnetickeho 
pole vysllaci anteny, a to tak, ze do zdir- 
ky ,,Antena“ zasune krdtkou antenu 
(max. do 30 cm delky). 

Cety absorpcni vlnomer vestavime do 
bakelitove krabicky vhodneho tvaru, 
civku opatfime krytem z trubky (z isol. 
materiaiu). Soucastky volte co nejlepsi 
kvality, spoje dobre prohfejte a delejte je 
mohutne, pfidejte trochu vice cinu, zato 
budete mit radne spoje bez jakychkoliv 
prechodovych odporu. Jinak ostatni 
konstrukcni detaily jsou na pripojenem 
obrazku. 

A nyni prejdeme k cejchovani tohoto 
absorpcniho vlnomeru. Predem musim 
durazne upozornit, ze pred cejchovainm 
musime mit trimr, ktery je v kapacitnim 
delici, nalezite ftxovan proti zmene ka¬ 
pacity, nebof jeho pootocenim se cejcho¬ 
vani poruH. Cejchovani vlnomeru pro- 
vadime bud podle jiz cejchovaneho pH- 
jimace, nebo vysilace, dale poslechem 
na prijimaci (podle znamych kmitoctu), 
nebo vf generatorem na sladovani a 
posleze nejpresneji G. D. O, oscilatorem. 
Cejchujeme bud primo na stupnici vlno¬ 
meru, nebo - pro vetsi pfesnost - si zho- 
tovi ne cejchovni kfivky, Dobr6 je sesta- 
vit si krome cejchovni kfivky malou ta- 
bulku, na niz mame stupne pootoceni - 
cislo rozsahu a amaterske pismo. Tuto 
tabulku pak prilepime na zadni stranu 
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Cislo 

rozsahu 

Rozsah 

Pocet 

zavitu 

Zpusob 

vinuti 

0 

dratu 

Druh 

dratu 

I. 

36 MHz -M 9 MHz 

4,25 zav. 

do mezer 

0,8 mm 

smalt 

II. 

20 MHz-y 10,5 MHz 

+ 7,75 z. 

do mezer 

0,8 mm 

smalt 

III. 

lOMHza. 6,5MHz j + iOzhv. 

divoce-Sire 6mm 

0,5 mm 

smalt 

IV. 

6MHz4- 3,-MHz 

+11 zav. 

divoce-sire 6mm 

0,4 mm 

smalt 

V. 

4MHz-y 2,5MHz |+17zav. 

divoce-Sife 7mm 

0,3 mm 

smalt 

VI. 

3MHz-p 1,6 MHz [ + 20zav. 

divoce-sife 7mm 

0,3 mm 

smalt 


absorpcniho vlnomeru (viz obrazek). 

Popisovany pristroj je velmi citiivy a 
hlavne pfirucni, vejde se klidne do 
kapsy. Shrneme-li nakonec tohoto po- 
pisu vSechny vyhody tohoto absorpcniho 


vlnomeru, zjistime, fc je jak pro ama- 
tera-posluchatie, tak i pro arnat+a-vysi- 
lace velmi cennym a u^itecnym pristro- 
jem, i vhodnym doplnkem presneho 
elek tronko v6ho vlnomeru. 


VE SPOJOVACI KOlfi . . . 


Na svetnici politicko vychovnd prace 
a pozdeji pfed nocnirn odpocinkem uz 
na Ihzkach vojaci jedne spojovaci roty 
letectva velmi zive besedovah o vysled¬ 
ded posledniho taktickdho cviceni, kte- 
rdio se rota po nekolik dnu aktivne zu- 
castnila. Vzpominaio se na vsechny ty 
nejruznejsi zazitky, hlavne pak z nich 
ty veseld, se smichem se znovu pripomi- 
naly nekterym tiknaveum i jejich nedo- 
statky. I kdyz besedy byly neorganiso- 
vane, byio poznat, ze cviceni se stalo 
stredem pozornosti vojaku. Vsiohni ne- 
trpelive ocekhvali priSti den, az se v roz- 
kaze velitele dovedi, jak kdo byl hodno- 
cen. Rekneme predem, bez dlouheho 
zdrzovani, ze vysiedky byly opravdu 
dobr6. 

Druh^ den rano. Rota je nastoupena 
pfed ubikaci. Cte se rozkaz. Do ticha 
zahitaji slova rozkazuprubeh evi- 
cenf byl vyssimi organy hodnocen dobre. 
Velitei roty udeltl pochvalu pred na- 
stcupenou jednotkou za vynikajici praci 
pri vystavbe linkoveho vedeni na cviceni 
temto pnslusmkmn roty : vojin Materna, 
vojfn Koudelka, vojin Cecka a odmeny 
svobodniku Rybarovi, soudruhum Prav- 
dovi, Haskovi, Stibalovi a Svojgrovi.. 

O cviceni se jeste hodne mluvilo. 
Zvlaste pak, kdyz se konala clenska 
schuze GSM. Znovu a znovu se opako- 
vala jmena, uverejnena jiz v rozkaze 
a i dalsi. Slo totiz o cviceni, ktereho se 
s vojaky druheho rocniku zucastnili 
i spojari, kteri jsou prvnim rokem na 
vojne. 

« - ■ ■ na zaver bych chtel rici,“ koncil 
svhj referat na clenska schuzi svazakh 
velitei roty, , ,ze na tom to cviceni jsme 
ziskali cennh zkusenosti, ktere bychom 
jinak v mirov£ posadee neziskali. Vzdyt’ 
vystavba pojitek v noci klade na spojare 
velkc naroky. Poznali jsme, ze splnit 
vsechny ukoly za takove situace pfed- 
pokladi tvrdou a houzevnatou pripra- 
vu . . .“ 

A skutecne. Spojari vyuzivaji kazde 
volne chvile i cel eh o zamestnani k to- 
mu, aby se zdokona'ovaii vc sve odbornd 
kvalifikaci a nezapominaji ani, ze jsou 
pfedevsim pnslusnfky lidove armady. 
A prave b tom je nutno hovofit. Vzdyt’ 
mnozi z nich priSIi na vojnu jiz s urcitym 
vkladem, s prvky vyeviku, jak je ziskali 
v- organisacich Svazarmu ve svych ob- 
£anskych povolanich. 

Gasto se na pfiklad hovof i v souvislosti 


se zivotem spojovaci roty o iSetafi Vla- 
dimiru Fetxovi, Dnes s uspechem zasta- 
vh funkei velitele cety. A jiste ne naho- 
dou. Vzdyt’ casto a s pychou ukazuje 
svou legitimaci pfislusnika Svazu pro 
spolupraci s armadou cislo 454 325. 
Pracoval pfed vojnou jako dilovedouci 
nhrodniho podniku Spojene keramickti 
zavody v Teplicich. Sam o sobe rik& 
docela proste: 

,,Kdyz se vytvhfely zavodni organi- 
sace Svazu pro spoluprhei s armadou,byl 
jsem mezi prvnimi, kteri se u nhs v zi- 
vode prihlasili. Prodelal jsem vsevojsko- 
vy vyevik Svazarmu. A to mi dalo pro 
vojnu hodne. Pozdeji jsem se sam stal in- 
struktorem vsevojskov^ho vyeviku Svaz¬ 
armu pro jin£ organisace.“ 

Cela vojenska zivotni draha soudruha 
Feixe odpovida do pismene tomu, co 
sam o $v6 praci ve Svazarmu rika. Kdy2 
nastoupil 1 vojemkou zakladni sluzbu, 
stal se pfislusnikem spojovaci roty le¬ 
tectva. Byl zarazen do vyeviku radistu. 
Zhsady, kter^ si vitipil do pameti v 6in- 
nosti ve Svazarmu, jej nezklamaly a uka- 
zaly se naprosto sprdvnymi. Z kursu 
vychazi s vyteenym hodnocenim a na- 
vic jeste dostava z rukou nacelnika cest- 
ny odznak vzorneho spojare. Dosahl 
kvaliiikace radisty prvni tridy. Dnes mu 
byl svefen tikol nanejvys odpovedny — 
vychova novych mtadych radistu. A plni 
jej se vSi odpovednosti a viznosti. 

Soudruh Felix neni ve spojovaci rote 
shm, kdo dosahl vyznamnych hspechu. 
Spolu s nim tvori pevny kolektiv ostat- 
ni soudruzi, z nichz jeste nekolik si jiz 
ziskalo hodnoceni jako radistc prvni tfi- 
dy. Spolein^ pak svou praci a svym usi- 
lim dosahuji ilspechy, ktere se pripisuji 
rote jako celku. Na letigti, kde pus obi 
tato spojovaci rota, je vseobecne znamo, 
ze spojovaci rota je jiz po tri roky drzite- 
lem putovniho poharu velitele letiste. 
Pohar oznacuje viteze ve sportovnich 
i jinych soutezich. Jen v jednom obdobi 
se pohar odstehoval z politicko vychovn6 
svetnice k jine letec c jednotce. 

A tak bychom mohli jmenovat jeste 
celou radu uspechd, o kterych je mozno 
plnym pravem rid, ze jsou vysledkem 
finnosts vojaku spojovaci roty. Ani ne- 
lze zapomenout na rozsahlou tvurci cin- 
nost, jakou prislusnici roty vyvijeji. Jak 
uz to na vojne chodi, je organisatorem 
masove cinnosti vojhku rada svetnice 
politicko vychovn6 prace. Kdyz si ji vo- 



jaci volili, vzpomnel si kdosi, ze by bylo 
mozne vytvorit radioamatersky krou- 
zek. Myslenka nezapadla a v kratke do- 
b£ krouzek zahajil svou cinnost rovnez 
s irspechem. 

Vedeni krouzku se ujal radista prvni 
tridy desatnik Zdenek Gurecky. Vojaci 
projevili o prhei v krouzku vclky zajem. 
Nekolik desitek se jich prihlasilo. Vsi- 
chni souhlasili s cilem prace v krouzku - 
ziskat vySsi odbornou kvalifikaci. Sou¬ 
druzi nemeli daleko od slov k cinum, 
brzy sestavili program theoretickych 
prednhsek a jednu po druhe i uskutec- 
nili. Zacalo se s nejelementarnejsimi 
veemi: elektronkami, ctenim schemat, 
stavba a funkce jednotlivych druhu pfi- 
jimacu. 

A pak uz pvislo dlouho ocekavan^ sta- 
veni. Samozrejme, ze se pracovalo sys- 
tematicky. Vcfte nebo neverte, bylo to- 
ho hodne, co soudruzi v teto rote dokh- 
zali postavit a vybudovat v ramci radio- 
amaterskeho krouzku v kratkem obdobi 
nekolika mesicu. A jake diskuse mezi 
sebou vedli. Casto az dlouho do veCernf 
proverky a kdyby te nebylo, sedeii by 
ve svem koutku a besedovali treba a& 
do rana. 

A vysiedky? Zajdete se podivat do 
prostoru tdto spojovaci roty. Soudruzi 
zhotovili celou radu maket pro vyuco- 
vhni spojariny, vybudovali hezkf radio- 
uzel a prestaveli a modern isovali uceb- 
nu pro vyevik radiotelegrafistu, Jedno- 
duse receno - vysiedky jsou tu videt. 

Go jeste fict o :6to spojovaci rote a H- 
dech, kteri ji tvori? Dalo by se jeste hod- 
ne a hodne vypravet o lidech, o jejich 
shvote, ktery je tak bohaty na zazjtky, 
a kterv je dokladem toho, jak velk6 prf- 
lezitosti dale prohlubovat sv6 vzdelani 
poskytuje kazdhmu obcanu nasi zerae 
vojenska zakladni sluzba. L. Trencin 
* 

Kazdy mO£e pfispet ke zdaru ini, 

kvitujl s uznanim Rumburskd noviny 
z 20. srpna 1955 rozhodnuti OV Sva¬ 
zarmu, ktery nabidl STS Rumburk tri 
kratkovlnne stanice po dobu zni. V zim- 
nich mesicich pak proSkoli pracovniky 
STS, aby v pfistich znich mohli si pri- 
stroje obsluhovat jiz sami. 

Od skromnych zacatkii pfed tfemi 
roky ucinilo pouzivani radia pri zho- 
vych pracech velkd pokroky. Letos snad 
nebylo kraje, ktery by nebyl organisoval 
zhovou spojovaci sluzbu v fade STS a 
JZD. O jednjf z nich pfineseme podrob- 
nejsi zpravu v pfistich cislech. K dopl- 
neni prehledu prosime, aby nam Kraj- 
ske radiokluby podaly co nejdfive zpra¬ 
vu o svd licasti o znich 1955. 
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2 EXPONAtO hi. celostAtni VYSTAVY 


IMtlJ SYSAi - VYBILAt PRO PlSMO 
1215 - 1 300 MHz 


Vratislav Poula (OK1KKA) 


lezet u sam£ elektronky nebo dokoncc 
uvnitf. To neni pochopitelne u A/4 
obvodu mozne. Ven pak vycniva jen 
otevreny obvod A/4. Tak se pod aril o 
rozkmitat RD12Ta na 17,3 cm a jiste 
by bylo mozno vyrobit vlnu jeste kratsi. 
Pro pasmo 2 300 MHz jiz sice sotva, ale 
theoreticky to neni vylouceno, 

Prehledneji to udava diagram obr. 2. 
Jsou v. nem zaneseny vlnove' delky tfi 
oscilatoru A/4 (jeden s vedenim 0 30 
mm a elektronkou RD12Ta, druhy 


Zdd se, ze vyrobit zarizeni pro pasmo 
3 215 MHz cini nasim amateriim potize. 
Jak jinak vysvetlit skutecnost, ze na pf, 
z prihlaSenych 10-20 stanic na VKV za- 
vodech ci Polnim dnu navazl spojeni 
nejvyse 3-4. Nekdy na kratsi vzdalenost 
pfistroj chodi, ale na vetsi zklame. Jenze 
na QRB 150 m jsme pfijimali na tomto 
phsmu jiz na jafe 1949 (a na 20 m na 
2300 MHz!) viz [5], dal to ovsem tchdy 
neSlo. Snad si nekdo i mysli, ze postavit 
pracujici pristroj je nad jeho sily. Neni 
tomu tak. 

V kratkdm clanku neni ovsem moino 
opakovat vgcchno, co ji£ bylo vylozeno 
jinde. Je proto naprosto nutne, aby si 
£ten5f precetl literaturu uvedenou na 
konci. Alespon body [2], [4], [6] nebo 
[1], [2], Zde se omezime jen na veci 
drive malo vylozene, nebo takove, na 
nez mi pisatel jiny nazor, nez je v Nhn- 
cich citovanych. 

Zacneme u elektronek: Z dostupnych 
typu lze uzit RD12Ta (RD2,4Ta) nebo 
LD 1. Planirni a jine novejsi se u nas 
neproddvaji. Pokusy ukazaly, ze LD1 
kmita lepe na vyssich kmitoctech (asi 
do 1 4C0 MHz), naopak RD12Ta da 
vetSi vykon. Oraezime se proto v dalsim 
na RD12Ta. Vsechno ostatni plat! po- 
tom zhruba i pro LD1 s nutnymi kon- 
strukcnimi upravami (dvojite vyvody 
mrizky a anody}. 

Pokud jde o zapojeni, mohlo by byt 
obecne vSelijakA Ovsem, k dutinovym 
resonatorflm se neda RD12Ta dobre 
prizpusobit. Zbyva tedy bud koaxialni 
vedeni, viz [4], nebo tycovy obvod, viz 
[6], Jenze tycovy obvod da maty vykon 
a ma-li byt uveden v chod, i vfc prace; 
zbyva tedy obvod koaxialni. V t. 1. do- 
sud popisovanb oscilatory mely obvody 
elektricke ddlky A/4, zapojene mezi 
mrizku a anodu a mezi mrizku a katodu, 
viz obr. la. 2e byly oba obvody kon- 


centricke, t. j. tycka od anody uvnitf, 
na ni mrizkova a navrch katodovd, je 
jen mechanicka tiprava. Stejne mecha- 
nickou zaiezitosti je provedeni konden- 
sdtoru Ci a Cj,. 

Nekolik podobnych oscilatoru posta- 
vil i autor. A tu se objevila vec, na niz 
patrne ztroskotalo vice konstrukteru - 
oscilator nekmita dost vysoko. Osciluje 
pekne tak do 1 220 MHz, ale stoupa-li 
kmitocet, vykonu rapidne ubyva. A co 
horsiho, ubyva i delky ladicich obvodu. 
Stane se, ze uz maji skoro zkrat u skla 
elektronky, ale kmitocet ne a neprestou- 
pit 1 300 MHz. LD1 na to neni tak ci di¬ 
va. Tusepodari dovest pres 1 400 MHz.*) 

Nejdriv si pisatel mysiel, ze je nesika. 
Ale kdyz druhy oscilator pfesne podle 
[4] provedeny nekmital vys nez na 
1 310 MHz (a to spatne), zavrhl popi- 
sovane zapojeni a zkusil to jinak. 

Zavedeme-li jeden ladici obvod mezi 
katodu a anodu a druhy mezi mrizku 
a anodu - viz obr, lb - prodlouzi se ten 
prvni, protoze zkracujici kapacita ano- 
da-katoda je mensi nez katoda-mrizka 
(asi 0,3 pF proti 1,1 pF). Bohuzel, s dru- 
hym obvoderri (anoda-mfizka) se ne- 
stalo nic a na n&m zaiezi vie. Muzeme 
zde vsak pouzit otevfeneho obvodu A/2 
misto uzavreneho A/4 - viz obr. lc. 
Tim jsme zabili dve mouchy jednou ra- 
nou:’ Za prve odpada nutnost vyrobit 
kondensator C M (viz obr. lb), ktery by 
spolehlive snesl anodove napeti (neni to 
tak snadn6), ale hlavne muze byt obvod 
A/2 tak kratky, jak potfebujeme. Kmitna 
proudu (bod P na obr. lc) totiz muze 


*) Neverite-li tomu, zeptejte se, pro£ 
skoro vsechny stanice vysilaji na dolnim 
konci pasma, proc mivaji na Rx-u LD 1 
a proc na pf. pristroj na celostatni vf~ 
stave 1953 mel horni kmitocet 1240 MHz 
(viz A. R. 1953, str. 149). 






Detailni pohled na zaUze^i 1215 MHz. 


Obr. lc. 
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Pohledy na rozebrane dily zarlzenl s. Pouly pro 1215 MHz. - Jednotlwd fisla jsou vysvetlena v textu 



s RD2,4Ta a vedenim 0 60 mm, treti 
s LD1 a vedenim 0 30 mm) a ctvrteho 
7/2 s et. RD12Ta a to v zavlslosti na 
d^Ice ladiciho obvodu anoda-mrizka 
Ddlky jsou mereny od ski a elektronek, 
nikoliv od stredu elektrod. Graf je po- 
nekud idealisovan, protoze skutecne na- 
merene hodnoty byly trochu „hrbate“. 
Vlnovi dGka totiz zavisi i na nastaveni 
obvodu mfizka-katoda (anoda-katoda). 
Vtnomerem bylo koaxialnf vedeni s ger- 
maniovou diodou a miliampermetrem, 

Tim je odbyt princip zapojeni oscila- 
toru. Zbyva vyresit ladeni. Jde to pouze 
zmenou delky vedeni A/2. Ladici kon¬ 
densator se nepodafi vyrobit a vsouvat 
do obvodu trubiiku z nejakdho dielek- 
trika se ukazalo neucinnym. Provedl to 
proto pisatel tak, ze na vnitrni (mrizko- 
vou) trubicku (ktera tvori s anodovou 
ladici obvod), navlekl druhou, tak vel- 
kou, aby se po ni posouvala s mirnym 
trenim. Tim se obvod natahuje a ladi. 
Tahlo ovsem rausi byt isolacni a z beze- 
ztratoveho materialu. Ze nemeni svou 
deiku i anodova trubka, je celkem lho- 
stejno. 

A nyni k mechanicke stavbe: Oscila- 
tor se sklada ze 3 souosyeh mosaznych 
trubek. Vnejsi (katodova) ma vnitrni 
prumer asi 30 mm. (Viz polozku 1 na 
obr. 3 a na fotografii.) Katoda spolu 
s jednou nozkou zhaveni je na ni pripo- 



Obr. 3. 


jena kapacitne. Kondensator (viz C* na 
obr. lc) tvoH detail 2 se slidovou isolaci 
0,1 mm. Ta musi vydrzet cca 1 000 V a 
je to jedin6 mis to oscilatoru, choulostiv£ 
na probiti, Navrch prijde jeste podobny 
kondensator 3, spojeny s druhou nozkou 
zhaveni (viz Gj obr. lc). Vse je k trubce 
1 pritazeno tremi sroubky M 2,3. 

Uvnitr trubky 1 je trubka 4 , anodovd, 
prumeru asi 14 mm. Je pripojcna k ano- 
d£ elektronky zapajenou zdirkou od ob- 
jfmky LS50. Mezi trubkami 1 a 4 po- 
hybuje se pist 5 z fosforbronzoveho ple- 
chu 0,2 mm (staci tvrda mosaz). Za 
tahlo mu slouzi kus oceloveho dratu. 

Uvnitr trubky 4 je treti trubicka 6 
(mrizkova), prumfiru 3-4 mm. Na jed- 
nom konci ma prip&jenou zdirku 19, 
kterou se zasune na mrizkovou nozicku 
elektronky. Uvnitr trubky 4 je drzena 
mikalexovou destickou 7, ktera zapadne 
do zarezu trubky 4. Pres trubku 4 pak 
nasadime drzak 8 . Tim je trubicka 6 
s destickou 7 zajigtena proti vypadnuti. 

Trubicka 6 je i se zdirkou dlouha asi 
50 mm. (Deiku vyzkousejte pri uvadeni 
v chod.) Na nije navlecena trubicka 9, 
svinuta z fosforbronzoveho plechu 0,2 
mm na takovy prumer (tazeno pruvla- 
kem), ze po trubicce 6 goupe s mirnym 
trenirn, Na konci je krizem rozriznuta 
v deice asi 12 mm, aby pruzila. Druhy 
konec je pripajen na cepicku dlouh^ho 
1 W odporu (11) s odskrabanou vrstvou, 
ktery slouzi za isolacni ladici tahlo. 

Je tedy, opakuji, princip n&sledujici: 
Mezi mfizkou a anodou je obvod 7/2 
z trubicek 6 a 9 a 4. Ladi se posouvanim 
trubicky 9 po trubicce 6 , tedy zmenou 
delky. Vnejsi obvod (mezi anodou a ka- 
todou) tvofi trubky 4 a 1, Ladi se 
pistem 5, 

Jak upevnit trubky 4 a 1 a jak provost 
ladici mechanismus, je celkem IhostejnA 
Zde tvoril ladici pfevod groub M8, na 
nemz se posouvala matice, spojsna s tah- 
lem (t. j. tim odskrabanym odporem). 
Aby se ladici pfevod neviklal a neotacel, 
je ve vedeni ze dvou trubek. Pro vylou- 
ceni mrtveho chodu je matice tazena 
vpred ocelovou pruzinou (perko ze stup- 
nice). Soucasne se zmenou delky obvodu 
mfizka anoda byva vhodn6 doladovat 
pistem 5. Zde se ukazalo, ie pist musi 
bezet pomaleji. Proto bylo vyrobeno 
pantografove zarizeni (je videt na foto¬ 
grafii). Protoze vsak jiny podrobny osci- 
lator pohyb pistu vubec nepotreboval, je 
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nutne vvzkouset, zda nutno pistem dola- 
dfovat, nebo ne. Rozsah pnstroje zde 
uveden£ho byl 1 160-1 320 MHz, pri 
zmene delky obvodu Xj2 z 52 mm na 
80 mm. 

Pres cely oscilator je navlecen kryt 
z mosazneho plechu. Vyborne poslouzl 
na pf. kryt od zadnfch teleskopu Jawa- 
CZ. Do jeho predni casti usti koaxialnl 
napajec anteny. Je z mosazne trubky 
vnitrnlho prumeru 6-8 mm. Vnitfnlm 
vodicem je 1mm meclcny drat, odisolo- 
vany kazdych 30 mm keramickymi ko- 
ralky. Ty jsou od sebe oddeleny trubic- 
kami o prumeru 2 mm a ddlcc 25 mm, 
slepenymi ze 3 vrstev cigaretoveho pa- 
piru a navlecenymi na vnitrnl vodic. 
Tato uprava ma dobre vf vlastnosli, ne- 
sml ovsem navlhnout. Napajec je syme- 
trisovan sterbinou (viz [7]) a ukoncen 
pfdvlnnym dipolem o deice 118 mm. 
Vazba s oscilatorem je provedena smyc- 
kou o prumeru cca 20 mm, pfiblizenon 
k elektronce v mis tech, kde je anoda. 
Polohu vyzkousejte tak, aby mnzkovj/ 
proud klesl asi na polovinu proti oscila- 
toru nezatlzen6mu. Ddlka napajece se 
rldi pouzitou antenou. 

Vyvody od katody, zhavenl a mrlzky 
jsou vyvedeny zadem ze stiniciho krytu 
pres tlumivky, navlecene do synth e- 
ticke buzirky. Prumer tlumivek asi 1,5 
mm, drdt smalt 0,15 mm, stoupanl za¬ 
vitu asi 1,5 mm. Delka tlumivek podle 
potfeby (vy£nlvajl asi 10 cm z krytu). 
Provest vyvody jinak nedoporucuji. Je-li 
cely oscilator uzavren, hledi se vf energie 
dostat ven vsemi otvory, tedy i podel 
prlvodu elektrod.To ovsem pusobl ztraty 
a ,,dlry“ v pasmu. Zvlastnl pozor dejte 
na mnzkovou tlumivku, aby se nedoty- 
kala ostatnfch trubek nebo krytu. Na- 
pojena je na trubku 6 asi 1 cm od skla 
elektronky. V mistech, kde se priblizuje 
trubkam 4 nebo i, isolujte ji porcel5.no- 
vou trubickou, nebo textilni buzlrkou 
(syntheticka nesnasl teplo). Z krytu ven 
je jiz syntheticka lepsl (jc ohebnejst). 

Jinak je stavba celkem jasna z obrazku 
a fotografil. Prumery trubek nejsou kri- 
ticke. Mfizkovd 3-6 mm, anodova 10-25 
mm, katodova 25-60 mm. Pomer pru¬ 
meru trubek anoda/mrlzka asi 2-3, ka- 
toda/anoda 1,6-2,5. Oscilator po sesta- 
venl vyzkousejte, potom rozeberte, pec- 
live ocistete jemnym smirkem, odmas- 
tete (pr. v trichloru) a potopte asi na 20 
min. dopouziteho ustalovace. Po oplach- 
nuti jej znovu sestavtc. Ladicl plochy 
a plst slabounce natrete fldkyrn mine- 
ralnlm olejem. Zlepsl se dotek a zmizi 
Sum pri ladenl. Strlbrenl nepodcenujte. 
I kdyz vrstvicka z ustalovace je tenka a 
ncdrzi pfllis, chrdni povrch pred oxy- 
daci. 

Tim je hotov oscilator a nynl to ostat- 
ni. Pfijimacem je superregeneracnl de- 
tektor a vyslla se modulovanou telegrafil. 
Zapojenl by jiste stacilo to nejnbycej- 
nejgl. Ale vec ma hdcek. Pro prijimai je 
vyhodn6, md-li zvlaStnl obvod pro vy- 
robu superreakce (podle moznosti ridi- 
telny). Vysilaci vadl, ze anoda oscila- 
toru je spojena s krytem. V provozu se 
nevyhneme dotykum na oscilator a an- 
tenu a na krytu pak nesral byt napeti 
proti kostfe modul5toru, Uvazme dale 
malou n5innost oscil5toru (sotva 18%) 
a porovname-li ji s dovolenou ztritou 
elektronky, vyjde v antene ziomeb 
wattu. 

Autor to obeSel jinak. Podivate-li se 


na schema obr. c. 4, odkryjete zesilovac 
s uzemnenou anodou. Shaven! musl byt 
v eiiminatoru ovsem dobre odisolovano. 
Kllcuje se vsechno, oscilator i s modula- 
torem. Tim muzeme oscilatoru zvysit 
prlkon, protoze si odpocine v dobe, kdy 
nenl stisknut kllc. Podobne modulator. 
Vzhledem k ucinnosti je vyhodne pro- 
cento modulace pres 100%. Zde je na 
anod£ oscilatoru 1 10 V ss, stridave mo- 
dulacnf napeti presahuje 250 V. Tak 
dostava (stiskneme-Ii kllc) anoda RD12- 
Ta napeti v rozmezl minus 150 az plus 
570 V. Strednl prlkon oscilatoru je pri 
tom asi 15 W, spickovy pres 40 W. Stred- 
nl katodovy proud asi 60 mA. 

Tohlc je jiste tyranl elektronek. Ale 
RD12Ta se tvan klidne. Jen ji musite 
nazhavit cca 13 V. Konecne, modulacnl 
6L31 na tom nenl Hpe. Te se ztratl na 
anode pres 50 W. Nerlka tak6 nic, ma-li 
pres 6 V zhavenl. Za techto podmlnek 
svltl neonka na antene opravdu spoleh- 
liv^. Vykon v antene nenl ani tak ohro- 
mujlcl, neco pres 2 W (spatn£ se to 
men), ale spickovy vykon je vys51) asi 
7 W. Pochoplte proto jiste, proc modu¬ 
lator s uzemnenou anodou a proc osci¬ 
lator nema mezi anodou a mrlzkou jinou 
isolaci, nez tlustv sloupec vzduchu, 

Podrobne problrat schema obr. c. 4 
nenl snad nutne-. 6L31 slouzl k modulaci 
a je v pentodov6m zapojenl, Odpor 8kQ 
v druhe mrlzce ma soucasne funkci 
zateze, kdyby vypadl oscilator (nebez- 
pecl probitl modulacnlho trafa). Musi 
sndst spolehlive 6 W, 6CC31 je zapojena 
prvnl polovinou jako generator super- 
reakcnlch kmitu (cca 800 kHz). Napeti 
se ovlada potenciometrem P t . Druhym 
{?*) se rldl napeti oscilatoru 1215 MHz 
v zapojenl jako prijimac. Druha pulka 
6GC31 je koncov^ stupeh prijimace. Pre- 
pinac je phckovy-, 2x2 polohy. P je se- 
pnuto pfi prljmu, V pfi vyslUnl. Kon- 


densatory pfes 0,1 fi F jsou MP, ostatnl 
keramicke. Modulacnl i nf transforma- 
tor ma jadro o prurezu 2,5 cm 2 . Stacl 
to, protoze modulacnl kmitocet je cca 
600 Hz. Indukcnost modulacnlho trans- 
formhtoru asi 2 H (mezi koncovymi vy¬ 
vody), pfevod 4 : 1 (vie zavith dole). 
Prevod zavitu superregeneracnlho osci¬ 
latoru 4 :1 (mene zavitu k mrlzce 
RD12Ta). Stavba nenl narocna. Muzete 
se ovsem uchylit od tohoto zapojenl, ale 
mb sve vyhody. Tak na pf. kllc tiinter 
vubec nejiskrl, a£ vyplnh znaeny vykon. 
Take modulator nefunguje v poloze prl- 
jem a podobne. 

Za antenu jsme zvolili valcovy para- 
bolicky rellektor. Vyrobl se mnohem 
snaze, nez rotacnl paraboloid, Je to pa¬ 
rabola ze dvou ohnutych trubek. Oh- 
nisko 18,8 cm, apertura asi 120 cm. 
Snadno ji podle toho nakresllte. Trubky 
jsou drzeny ve vzddlenosti cca 36 cm 
(nenl vubec kriticke) nanytovanymi 
prlckami, Celek je potazen jemnejslm 
pletivem a ulozen otocn£ na trubce. Do 
podstavee se vejde pflslusny eliminator. 
Zisk anteny byl asi osminasobeb pole 
(proti dipolu) pfi vysilanl a temer sesti- 
nhsobek pfi prljmu. (Namerene hod- 
noty.) 
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PBOC TAK MA3LO RP POSLUCHACt 
SOUT^I? 


Je mnoho RP-posIuchacu, kteri maji 
svuj pfijimac, poslouchaji na pasmech 
a tak se pfipravuji pro budouci funkci 
operatoru stanic. Tento klad je ale za- 
stmen protikladem — RP-posluchaci se 
raalo zucastriuji soutezi. Podivejme se 
na tento nedostatek trochu zblizka! Ono 
se to RP-posluchaci dobfe fekne — ,,sou- 
tezit“ ale jsou zde okolnosti, ktere ho 
primo odrazuji od prace a znechucuji 
mu ji. Ptejme se, co v tom vezi a kdo 
je timto stavem vinenp Vinu nesou take 
vsichni nepoctivl koncesionari a zodpo- 
vcdni opera tori kolektivnich stanic. 
Proste feceno, ignoruji zasilane poslu- 
chacske stanicni listky. Vezmeme si na 
pfiklad soutez P-OKK 1955, Je obsa- 
zena jen nekolika malo RP-posluchaci. 
Dale se podivejme na beast v ruznych 
jinych soutezich. Tam take je ucast vel- 
mi mala! Nyni si vsimneme podrobneji 
posluchacsk£ souteze P-OKK 1955. 

Ustfedni radioklub Svazarmu vydal 
jiz pro ucastniky souteze P-OKK na- 
vratne stanicni listky proto, aby obeh 
potvrzenych Q_SL byl jisty a rychlejsi. 
Dostane-li koncesionar nebo zodpoved- 
nj operator kolektivni stanice takovyto 
QSL, potvrzujfci odposlouchani jeho 
spojeni, nema nic jin61ro na prbei, nez 
jen se podivat do stanicniho deniku, zda 
data, uvedena na QjSL-listku, souhlasi, 
orazitkuje jej svou znackou a podepise. 


Potom jej se svymi stanicnimi listky za- 
sle na QSL-sluzbu Ustredniho radio- 
klubu, ktery stanicni listky dale rozestla. 
Podotykam, nema pfi tom zadne vy- 
daje, QSL jsou navratne, a chce-li si 
ponechat posluchacskou zpravu, pak za- 
sle prislusnemu RP-posluchaci svuj sta¬ 
nicni listek. Bohuzel se toto mnohdy ne- 
deje a jejeste velmi mnoho neukaznenych 
koncesionaru a zodpovednych operator!! 
kolektivnich stanic, kteri tuto zakladni 
povinnost vuci RP neplni. Abych dolozil 
toto tvrzeni, uvedu pfiklad z me poslu- 
ehacsk6 praxe ke dni 1. VII. 1955: 

Stanice OK1NA, OK1HB, OK1HN, 
OK1AK, OK2AU, OK2KRT, OK3- 
MR-“vsichni pasmo 3,5 MHz, dale sta- 
nice OK3KHM - pasmo 1,75 MHz - 
diuzi mi potvrzeni navratnych stanic- 
nich posluchacskych listku z ledna to- 
hoto roku. 

Stanice OK1HB (7MHz), OK IDG 
(1,75 MHz), OK1KSD (3,5 MHz), 
OK1KJN (3,5 MHz), OK2KBH (3,5 
MHz), OK2UN (3,5 MHz),OK3DG 
(1,75 MHz), OK3FW (1,75 MHz), 
OK3KTR (7 MHz) diuzi mi potvrzeni 
navratnych stanicnich posluchacskych 
listku z unora tohoto roku. 

Tyto dve skupiny stanic ani na me 
upominky nereaguji. 

Dale stanice OK1KAL (3,5 MHz), 
OK1KPA (1,75 MHz), OK1KSZ (3,5 


MHz), OK1KCI (3,5 MHz), OK2KJI 
(3,5 MHz), OK3FW (3,5 MHz), 
OK3BR (3,5 MHz), OK3NZ (3,5 MHz) 
diuzi mi potvrzeni navratnych stanic¬ 
nich posluchacskych listku z biezna to¬ 
hoto roku. Temto stanicim posilam pi- 
semne urgence. 

Tak za prvni 3 mesice je tech likna- 
vych amateru 30. To je jen v jednom 
pripade a kolik je takto postizenych 
RP-posIuchacu, zvlaste soutezicich? 
Kdybyste slyseli ty stesky!! Pro£ sou- 
druzi ignorujete zasilane posluchacske 
stanicni listky? Proc nereagujete ani na 
upominky? Ci je to prilis tezke orazitko- 
vat QSL-Hstek a -podepsat ho? Jen si 
vzpomente, ze i Vy jste byli RP-poslu¬ 
chaci a tim vice jako koncesionari mate 
povinnost prisne dbat na radnou vy- 
chovu mladych! Svym postojem zne- 
chucujete RP-posluchaci soutezeni a 
RP-posluchac se pak neciti „mezi svy¬ 
mi 

Mejte na mysli, ze RP-posluchac 
je Vasim nasledovnikem, ze se poslou- 
chanim cvici v budouciho operatora. 

Toto nepisi jen za sebe, pisi to jme- 
nem vsech postizenych soutezicich i ne- 
souteziclch RP-posluchacu, jejichz stes¬ 
ky jsou znamy i v URK. 

Proto ruku na srdee a slibte si, ze po 
precteni tohoto clanku okamzite vyfi- 
dlte sve „dluhy“ a tak se zaradite mezi 
radne a poctive cleny naseho kolektivu i 
Vsichni RP-posluchaci Vam budou 
vdecni. 
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V nasich kolektivkach vychovavame 
novou technickou generaci, kterb bude 
v budouenosti ve sv6 praci vzdy o ucin- 
nosti zarizeni vazne uvazovat. 

Go je to ilcinnost? Je to pomer energie 
z elektrickcho zarizeni ci stroje predanC 
(uzitecne), k energii do zarizeni ci stroje 
privedene. Ucinnost znacime feckym 
pismenem 7], 

Vyjadreno vzorcem: 

vykon stroje 

Tl = —-vTj-r— (1) 

pnkon stroje 



Obr. 1. 


Je vzdy mensi nez 1, ponevadz jinak 
by onen stroj byl perpetuum mobile. 
Gasteji se vyjadruje v %: 

^ vykon stroje 1M 
prikon stroje 
a je opftt mensi nez 100. 

Rozdil mezi obema energiemi jsou 
ztraty. Toto slovo samo o sobe jiz jasne 
rika, ze snahou vsech konstrukteru je, 
aby byly co nej mensi, coz znamena, ze 
zafizeni ci stroj nami navrhovany 
must byt co nejhospodarnejSi. 

Snad mnoh^" z vas namltne, ze tech 
par wattu na pfiklad ve vasem zafizeni 
nepada v uvahu. Je to vsak dulezite ze 
dvou dbvodu. Jednak se s timto pojmem 
naudme zachazet, mit jej proste na zfe- 
teli a dale si musime uvedomit, ze na- 
simi koncesnimi podminkami je povolen 
urcity maximalni prikon. Zvysime-li 
vsak bcinnost naseho vysilace, zvysuje- 
rae tim jeho vf vykon a verte, ze nekdy 
velmi podstatne. U velkych rozhlaso- 
vych vysilacu je ucinnost neobycejne 
dulezitym pojmem, ponevadz do roka 
muze znamenat statisicove bspory nebo 
take ztraty. U velkych vysilacu se uva- 
zuje heinnost celeho vysilace, t. j. veetne 
vsech pomocnych zdroju a zafizeni (na 
pf. chladicich) a byva jednim ze zaklad¬ 
ni ch parametrfi vysilace pfi sjednavani 
p odminek dodavky. U modernich vy¬ 
silacu dosahuje tato celkova ucinnost 
pfes 30%. 

My se vsak budeme v nasem clanku 
zaby vat ucinnosti koncov^ho stupne na¬ 


sich amatcrskyc.h vysilacu, coz ndm 
bude dobrou prupravou k pozdejsim 
vetsim a zodpovednejsim ukolbm. 

Jak jiz bylo drive feceno, mame pro 
anody koncoveho stupne vysilace po¬ 
volen urcity pfikon, ktery se rovna sou- 
cinu z anodoveho proudu a napetl 

N x = I fl . U 3 . (3) 

Vysokofrekvencni vykon oznacme N a . 
Ocinnost naseho vf stupne je pak v pro- 
centech 


’“T • !00; (4) 

N, —N a = (ztraty); (5) 

ztraty se nam vesmes zmeni v energii 
tepelnou, ktera je vyzarena do volneho 
prostoru oteplenou elektronkou, nebo 
take ztratou v obvodech. Je pochopi- 
telne, ze tato pro nas ztracena energie 
je u jednotlivych elektronek stanovena 
vyrobcem v zajmu zivotnosti elektronky 
a udavana v charaktenstickych hodno- 
tach elektronek jako ktera nesmi 

byt pfekrocena. Udava tedy maximalni 
zatizeni pouzit^ elektronky. K zajima- 
vym cislum se dostaneme, provedeme-li 
si praktickou livahu. Mame povolen 
pfikon 50 W, pak pfi ilcinnosti 30%, 
50% nebo 80% dostavame vf vykon 
15 W, 25 W nebo 40 W. Jeste nazor- 
nejsi je uvaha o tom, kolik vysokofrek- 
veneniho vykonu obdrzime z elektronky 
na pf. o anodove ztrate Na fflw = 12 W 
pfi 30, 50 a 80% ucinnosti.' Ze vzorcu 4 
a 5 lze odvoditi, ze vf vykon 

N -—(ios^r” <6) 

cili elektronka o anodove ztrate 12 W 
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•doda pfi vyse uvedenych ucinnostech 
5 W, 12 W, nebo 48 W, coz jsou jiste 
rozdlly velmi podstatnA Budeme-li mit 
ucinnost mezi 60-70% pab muzeme byt 
spokojeni - vice se s beznymi prostredky 
obtizne dosahuje. 

Pro zjisteni vyse uvedenych cisel je 
nutno provest nektera mefeni. Na prvni 
pohled by se zdalo uspokojuj id zmefit 
prikon koncoveho stupne, t. j. soucin 
anodoveho napeti a proudu, dale pak 
vf vykon dodavany do anteny. Pri- 
pust’me zatim toto zjednoduseni a po- 
hovorme si o mericxch metodach. Me¬ 
feni prikonu je zalezitosti naprosto jed- 
noduchou a prostou a proto o nem se 
nebudeme zminovat. Mereni vf vykonu 
vysilace provadime tak zvanou umelon 
antenou, v niz vf vykon vysilace se pfe- 
meni v teplo. Je to v podstate ohmicky 
odpor, v neml se vykon spotrebuje. Na 
obrazku 1 je nekolik druhn umelych 
an ten. Tyto ovsem nemaji vyznam jen 
mefici, nybrz je samozrejmym zvykem, 
dobreho a mat era i technika, ze ladeni 
a prelacfovani vysilace provadi do teto 
anteny a nikolinapasmu. Nejpresnejlibo 
mereni vf vykonu se pouziva u velkych 
rozhlasovych vysilacu, kde umelou an- 
term tvofi bezinduktivni odpory, chla- 
xzene proudici vodou. Z mnozstvi vody 
proteklt: antenou za minutu a rozdilu 
jeji teploty pred a za antenou se pocitd 
vf vykon 


N = 


A t. litry za minutu 

ii/T ' 


(kW). 


( 7 ) 


Tato metoda je vsak pro amatdsky 
provoz ponekud obtizna a proto ji uva- 
dime jen informativnfi. 

Vrafme se k umelym antenam na 
obrazku 1. 

^arovka v zapojeni a je na 120 V a 
volime takovou velikost, ktera odpovida 
priblizne vykonu vysilafie. Pouzivame-li 
zarovek nizkovoltovfch (na pr. auto- 
zdrovek), pak pouzijeme spojeni b nebo 
£. Abychom mohli stanovit vf vykon, 
srovname svitivost thto zarovky s jinou, 
kterou zhavime na pr. ze site s moznosti 
regulace a mefime pri tom proud a na¬ 
peti, z cehoz pocitame pfikon. Na stej- 
nou svitivost nastavime zarovku nejlepe 
podle obrazku 2. Je to v podstate kra- 
bice rozdelena na dve stejne komory 
tenkou stenou (plech), v nichz je po 
Stejn6 zarovce. Pfedni stcna, ktera je 
z matndio skla nebo pauzovaciho pa- 
piru mezi dvema skly, je osvetlena z po- 
loviny zarovkou zhavenou vf proudem 
(A) a druha polovina je osvetlena za¬ 
rovkou B, ktera je napajena ze site 
s moznosti regulace. Ddle je mozno za- 
tezovaci zarovku ocejchovat pomoci 
experiraentu a opet pri cejchovani ji 
zhavit ze site, ci vhodneho transforma- 
toru. Pak ovsem neni treba zarovky B 
a staci jedina komora s vhodne umiste- 
nfm exposimetrem, V jine uprave je 
presne v polovine mezi obema za- 
rovkami je napjat transparentni pa- 
pir, opat ferry ve stredu malou mastnou 
skvrnou. Jestlize je svitivost obou zdro- 
vek stejna, skvrna na transparent zdan- 
live zmizi. Mefeni je tim presnejsi, cim 
se zarovky od sebe mene lisi. Zpravidla 
staci volit obe zarovky tak, aby jejich 
odpor za studena byl stejny, Zameni- 
me-li obe zarovky navzajem, muzeme 
mefeni provadet dvakrat. Z namere- 
nych hodnot vypocteme aritmeticky 
prumer. Posledniho zpusobu lze pouzit 



1 k mefeni antenniho proudu. V tomto 
pfipade pripojime zarovku A do serie 
s antenou a mefime proud zarovkou 
B. V okamziku, kdy je svitivost obou 
stejna, je vf proud protekajici A pri- 
blizne roven proudu I merenemu v ob- 
vodu B. 

Obrazky Mae predstavuji umelou 
antenu, kde se vf vykon spotfebuje 
y bezinduktivnim odporu R. Prakticka 
je asi hodnota 25 ohmu na potfebne 
zatizeni odpovidajici merenemu vyko¬ 
nu. V pfipade 1 d mefime proud vf 
amp^rmetrem a v le vf napeti elektron- 
kovym voltmetrem na uvedencm od¬ 
poru. V obou pfipadech jiz snadno spo- 
cteme vykon. SoucAsti, hlavne indukc- 
nosti v umele antene, dokonale dimen- 
sujeme, aby ztraty zde vznikle neskreslo- 
valy mefeni. 

Bylo by velkou chybou se domnivat, 
ze je v naprOst^m pofadku vse, co jsme 
az dosud rekli. Platilo by to tehdy, 
kdyby nevznikaly nikde vysokofrekvenc- 
ni ztraty a vykon se spotfebova! jenom 
v umele antene, resp. v jejim zatezova- 
cim odporu. Vysokofrekvencni ztraty 
vsak vznikaji v indukcnostech, v ne- 
vhodnych isolantech, v kostfe o nizke 
vodivosti blizko vf civek a podobne. 
Tyto muzeme zjistit tak, ze z men me 
jen opravdu anodovou ztratu koncove 
elektronky. Nejpresnejsi by byla me¬ 
toda kalorimetricka, ktera se vsak 
s jednodussimi prostredky tezko reali- 
suje. Muzeme vsak stanovit anodovou 
ztratu z otepleni banky elektronky. 
Nejdfive je opet nutno provest cejcho- 
vani. K bance elektronky, v miste, kde 
neni nebezpeci vetbho vf pole, pfipev- 
nime bud teplomer obaleny staniolem 
(lepe pfilne) nebo sondu z tenk^ho me- 
deneho dratu, kterou umistime do 
ploche schranky z mecleneho nebo hli- 
nikoveho plechu. Na sondu staci asi 

2 m medeneho dratu o prumeru 0,1 mm 
navinuteho na prouzek slidy 2x3 cm 
(pozor na zkraty). 

Ze vzrustu odporu medeneho dratu 
mhzeme vypocitat otepleni proti okol- 
nimu prostoru. Otepleni je: 

= B -• (235 + 

Rza studena 

+ t za studena), (8) 

kde A R je R za tepla - R za studena. 
K nagemu mefeni vsak nepotrebujeme 
znat primo otepleni, nybrz nam staci 
pouze zmena odporu sondy, ktera od¬ 
povida urcit£ anodove ztrate elektronky. 
Nynf menime prikon elektronky a po 
ustaleni teploty z az n a men avame odpor 
sondy - nejlepe dobrym ss mustkem 
(na pf. Omegou). Pozor na otepleni 
vlastnim proudem mustku, nejlepe toto 


ovefime, kdyz mefime odpor sondy nej¬ 
dfive samostatne a pozorujeme zda se 
nezvetsuje, jinak je nutno mefit velice 
rychle. Nejvice nas pochopitelne zajfma 
okoli teploty, pfi kter^ se dosahuje po- 
volen6 anodove ztraty koncovT elek¬ 
tronky. Je samozrejm^, ze elektronku 
nastavime do tridy A, aby soucin ano¬ 
doveho proudu a anodoveho napeti byl 
roven povolene anodove ztrate a zme- 
rime otepleni banky, respektive pfi- 
rustek odporu sondy. Zmenou mfizko- 
veho pfedpeti nebo anodoveho napeti 
si urcime jeste nekolik bodu v blizkem 
okoli povolene anodove ztraty. U pen- 
tod a tetrod nam muze zpusobit mensi 
nepfesnost zmena ztraty stinici mfizky, 
ale toto muzeme v blizkem okoli za- 
nedbat. Dale je samozrejmd, ze bahku 
otepluje take zhavici pfikon a proud 
stinicich mrizek. Tyto vsak bahku otep- 
luji v kazdem pfipade, i kdyz elektronka 
pracuje jako vf zesilovac ve tride C.takze 
vysledek je prakticky dostatecne pfesny. 

Ztraty v obvodech koncoveho stupne 
jsou dosti znacne a skresluji rozvahu, 
zjist’ujeme-li anodovou ztratu jen z roz¬ 
dilu vf vykonu elektronky, jak jsme uva- 
zovali v prvni casti clanku. Ztraty v ob¬ 
vodech vlastne pak pfifitdme k anodove 
ztrate a elektronku tak pine nevyuzi- 
vame. Ucinnost vlastniho laden 6ho 
okruhu v anodovem obvodu koncoveho 
stupne amatersk(5ho vysilace byva asi 
70 az 80%, t. j., ze 20 az 30% vf vykonu 
se ztraci (v teplo). A prave tyto ztraty 
zjistime, zmefime-li skutecnou anodo¬ 
vou ztratu vyse uvedenou metoddu. Pak 
pfikon koncoveho stupne vysilace je 
roven 


Njf, — N[j J- tl f % N^jrdi. vf (9) 

Jak z vyse uvedeneho patrno, az na 
posledni clen (N^rrat. vf) muzeme vse 
zmefit a tento si ze vzorce (9) vypoci- 
tame. 

Je jeste fada presnejsich metod me¬ 
feni vykonu a ztrat, ale myslim, ze 
timto clankem byly objasneny alespon 
hrube hlavni zasady a metody, jak zvy- 
sit ucinnost a tim i vykon vysilace a sou- 
Casne vychovavat mlade lidi k tomu, 
aby s ucinnosti,' tak dulezitou pro hos- 
podarnost, vzdy pocitali. 


ZAJlMAVOSTI 


Oscildtor bez anodoveho naphti 

Existuji zapojeni oscilatoru, ktera mo- 
hou pracovat bez anodoveho napeti. 
Maji ovsem maly vykon a proto je jejich 
pouzid omezemb Nicmene jsou pripady, 
kde se mohou uplatnit pro svou jedno- 
duchost a stabilitu (vliv kolisani anodo- 
v<Sho napeti odpadd). Zatim je pomerne 
malo zkusenosti s takovymi oscildtory, 
takzc: zde zustava vdecne pole pro expe- 
rimentovani. 

Zhavime-li katodu elektronky obvyk- 
lym zpusobem bez pfilozeni kladneho 
napeti na jeji anodu, emituji se pfesto 
z katody elektrony. Jejich rychlost a ther- 
micky pohyb je zavisly' jen na teplote 
katody. Kolem katody se vytvori prosto- 
rovy naboj, ktery potlaci dalsi emisi. 
Voltmetr s vysok^m vstupnim odporem 
by ukdzal, ze ridici mrizka elektronky je 
za tech to podminek zapoma vzhledem 
ke batode {obr. a). Nahradime-li volt- 
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metr kondensatorem C, nabije se ve 
stejnkm smyslu zaporne oproti katode. 
Nyni spojime mrizku, katodu a anodu 
indukcnosti zpusobem uvedenym na 
obr, b: katoda a anoda budou lezet na 
tomtez potencialu, mfizka je proti nim 
zaporna. 

K doplneni oscilatoru je nutno pouzit 
jeste odporu R spojeneho s ridici mriz- 
kou, ktery funguje jako vybijeci odpor 
kondensatoru C a jehoz druhy konec 
muze byt spojen bud 1 s katodou nebo 
s anodou (obr. c). Periodickym vybije- 
mm kondensatoru C pres odpor R se 
elektronka rozkmita a ziskane krnity 
maji velmi cisty prubeh. V zapojeni na 
obr. c se elektrony pohybuji nejprve od 
katody k mrizce a pak vlivem indukc¬ 
nosti L od mrizky k anode. Odtud led 
oblak elektronb zase k ridici mrizce (na- 
bijeni C) a konecne zpet ke katode (vy- 
bijeni C). Doplnime-li indukcnost L ka- 
pacitou C na kmitavy okruh, bude kmi- 
tocet oscilatoru zavisly jen na jeho hod- 
no tach. Vhodnou volbou konstant L, C 
lze obsabnout kmitocty asi od 30 Hz az 
do strcdovinndho rozsahu. Zapojenim 
ruzne velkych indukcnosti do mrizko- 
veho obvodu je mozno ziskat kmity ruz- 
n6ho tvaru. Oscilator podle obr. d se 
klicuje v mistech oznacenych x. 

Pfi volbe elektronky je treba mit na 
zreteli, ze rozkmitat se podafi jen elek¬ 
tronky s velkou emisi a dobrym isolac- 
nim odporem, kter^ staci po kazdem vy- 
biti kondensatoru rychle vytvorit mocny 
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prostorovy naboj, protoze ten je jedinym 
zdrojem energie k udrzeni kmitu, Poda- 
rilo se tak rozkmitat pouze 6V6 {zbyle 
mrizky spojeny s anodou). Nejspolehli- 
veji kmitala pfi anodovem ilaped 1,5V. 
Zalezi asi take na vzd Alenostech elektrod. 
(Pozn. red. AR.) 

Jedno z praktickych pouziti je na dru- 
h£m obrazku, kterf' predstavuje zapo- 
jeni jednohiaseho elektronickeho hudeb- 
niho nastroje. Napeti ze sekundaru 
transformAtoru (dvojcinny vystupni 
transforma tor pro 6V6) musi byt pocho- 
pitelne pred reprodukci zesileno. 

Fmktechnik 15/35 P. 


Kiicovani bez „kliksti“ 

V popisovan^m schematu kmita osci- 
lAtor neustale a klicuje se oddelovact. 
elektronka, v pof adi tfeti. Oscilator pra- 
cuje v pasmu 160 m a pri klicovdni po- 
souvA kmitocet. Zapojeni je podobnd 
schematu, o nemz referujeme jinde 
s tim rozdilem, zedotekklicovaciho rele,, 
je nahrazen germaniovou diodou, kterA 
je vodiva nebo nevodiva podle toho, ja- 
kym predpetim jakeho znam^nka je po- 
larisovAna, 

Otvirani a zavirani diody je ovla- 
dano klidovym dotekem telegrafniho 
klice. 

Funktechnik 14/55 P. 
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Rubriku vede ing. Pavel 

Na zacatku bychom chteli neco po- 
dotknout o sportovni cti. Obcas se nam 
stane, ze dostaneme dopisy s odpovedxni, 
na kterych je mozno skoro prvnim po- 
hledem zjistit, ze je psal nekdo jiny, nez 
kdo je podepsan, nebo je aspon nekdo 
jiny- diktoval. NemAme nic proti tomu, 
kdyz si nekdo z vas objasni nekterou 
z otazek dotazera u zkusenejsiho, ale for- 
mulace ma by"t vlastni. Je mnoho cha- 
rakteri sticky eh rysu, ktere nam vetsinu 
podobnych pfipadu pomohou odhalit. 
NaStesti jsou podobni ,,poctivci“ natolik 
vzacni, ze by nestAlo za to zmihovat se 
o nich. Odhodlali jsme se k ttito po- 
znamce jen proto, ze jsme v posledni 
dobe prisli na dva pripady, psane s du- 


myslem hodnym lepst veci. Je jiste na- 
padne, vyjadfuje-li se sotva plnoleta ad- 
ministrativni urednice jako kvalifiko- 
vany inzcnyr. Z takovych dopisu je nam 
smutno. Vzdyt’ licelem KV1ZU neni vy- 
brat tri ctenafe a odmenit je knihou, ale 
popularisovat a objasnovat zajimavejsi 
formou zakladni pojmy z radiotechniky 
a cvicit „radiotecnnicky t ‘ duvtip. Jak 
dalece se nam to dari, muzete posoudit 
jenom vy sarai. 

Odpovedi na KVIP/ z c. 8: 

Zazneje a amplitudovA modulace. 

Se zAzneji se setkavame nejcasteji pri 
prijmu nemodulovanych telegrafnich 
signalu. V takovem pripade vysila sta- 
nice nemodulovanou nosnou vinu, zapi- 
nanou (klicovanou) v rytmu telegraf¬ 
nich znaf.ek. Beznym prtjimacem nelze 
takove vysilAni poslouchat. 

Do pfijimacu urcenych pro prijem 
techto znacek se vestavuje maly oscila- 
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tor, nazyvany zaznejovy, ktery pracuje 
na kmitoctu malo odlisnem od mezi- 
frckvcncniho kmitoctu pfxjimace. Jeho 
signal se misi v mezifrekvencnim stupni 
s prijiraanym signalem, kteryje uz upra- 
ven a zesllen. 

Oba signaly jsou kmitoctove velmi 
blizk 6 (lisi se na pf. o 1000 Hz), a proto 
nastane po jejich slozenl (superposici) 
jev znamy z fysiky pod nazvem rdzy. 
Obdrzime signal, jehoz sila kolisa toli- 
krat za vterinu, jak velky byl rozdfl mezi 
obema puvodnlmi kmitocty. Po nasle- 
dujici detekci a zesllen! uslySlme v re- 
produktoru rozdllovy tbn, jehoz inten- 
sita je zavisla na intensite obou puvod- 
inch signalu. Zmlkne-li jeden z obou 
signald, zmlkne i zaznej. Zaznejovy 
oscilator se nekdy oznacuje zkratkou 
BFO. Za predpokladu, ze odpory v ob- 
vodech, v nichz nastavaji zazneje, ne- 
jsou za normalnxch podmlnek zavisle na 
proudu nebo napetl (flkame, ze se cho- 
vajl jako linearnl impedance), nevzni- 
kajl zxidne jind kmitocty. 

Zopakujme si podminky pro vznik 
zazncju. %azneje vznikaji skiddanhn (super¬ 
posici) signal&i obvykle kmitoctove blizkych, 
na linearnl impedanci. Priibeh zaznejii dvou 
sinusovych signalu neni nikdy sinusovy. 

Vznik zazncju je znazornen symbo- 
licky na obr. 1. Napetl obou signals jsou 
spojena v serii a ovlivnuji mrlzku elek- 
tronky. Za predpokladu, ze se elektronka 
chovajako linedrm impedance, t. j. pra¬ 
cuje v rovne cast! charakteristiky, vznik - 
nou zazneje. 

Od tohoto obrazku je jen skok k am¬ 
plitudove modulaci. Vybereme oba sig¬ 
naly tak, aby se kmitoctove lisily od sebe 
alespon stokrat. Dale zmenlme pracovnl 
podminky elektronky tak, aby pracovala 
v zakfivend dasti charakteristiky, t. j. 
;aby skreslovala. Pak bude odpor elek¬ 
tronky pro jeden signal zavisty na pru* 
behu druhdho signalu, elektronka ne- 
bude uz linearnl impedanci a nastane 
modulace jednoho signalu druhym. Na 
vystupu obdrzime znamy prubeh (obr. 
2 ). 

Pfi nejjednodussim tvaru charakteris¬ 
tiky elektronky (pfi parabole) dostane- 
.me na vystupu krome puvodnlch signals 
I signaly o kmitoctu souctovem, rozdllo- 
vem a dvojnasobndm. PSvodni signal 
o nlzkem kmitoctu a signal o kmitoctu 
dvojnasobnem se obvykle potlacl lade- 
nymi obvody, a proto se amplitudove 
modulovany signal sklada ze trl slozek, 
ze signalu s nosnym, rozdllovym a sou- 
ctovym kmitoctem. Grafickym slozenlm 
xtechto trl sinusovych signalu byste sku- 
tecne dostali prSbeh z obr, 2. 

Zopakujme si podminky pro vznik 
amplitudove modulace. Amplitudova mo¬ 


dulace vznikd vzdjemnpm ovlivnbvdnim nej- 
mene dvou signdlii o ruznych kmitoctech na 
nelinedrm impedanci, Pri tom vznikaji none 
slozky — modulacni produkty. 

Oddelovaci stupen 

Srdcem vysilace je nebo ma byt pres- 
ny oscilator, ktery dodava signal o sta- 
16m kmitoctu. Signal se dale zesiluje, 
moduluje nebo kllcuje a pak vyzaruje 
antennlm systdmem. Vykonovd stupne 
vysilace pracujl obvykle v tfldd G. Jejich 
mrlzkovym obvodem proto protdka 
proud, ktery zatezuje predchozl stupen. 
Pfi modulaci nebo kllcovanl toto zatl- 
zenl kolisa. Zmena zateze ma vsak ne- 
prIznivy vliv na stalost kmitoctu, a proto 
se mezi oscilator a dais! stupne vysilade 
vklada zesilovac, nazyvany oddelovaci 
stupen (BU). Tento zesilovac pracuje 
vzdy v prime casti charakteristiky bez 
mrlzkoveho proudu, t. j. v trlde A. Pro 
nazornost uvadlme zapojenl je 4 nodu- 
cheho vysilace s oddelovaclm stupn 6 m 
(obr. 3). 

Je mozn4 modulovat vysila£ 
v oddelovaclm stupni? 

Jak vyplyva z predchozl odpovedi, 
mozne to nenl, Pokud pracuje elektron¬ 
ka oddelovaclho stupne v pflm 6 6 ^sti 
charakteristiky (t. j. jako linearnl impe¬ 
dance), nelze m£nit posunutlm pracov- 
nlho bodu droven signalu. Krome toho 
by v dalsich stupnich (nasobice nebo 
zesilovaci v trlde C) nastalo neprlpustne 
skreslenl a snlzenl hloubky modulace. 


MHz sice zarucl potfebnou ochranu 
vuci zrcadlovemu kmitoctu, avsak ob¬ 
vody s tak vysokym resonancnlm kmito- 
6 tem mlvaji mens! cinitel jakosti, takze 
superhet potfebuje k dosazeni dostaCu- 
jicl selektivity vice mf obvodu. 

Zustalo se tedy prevazne u' zlat 6 
strednl cesty kolem 450 kHz a jineho mf 
kmitoctu se uzlva jen u specialnlch pri- 
jimacu s jinymi rozsahy nebo u priji- 
macu s dvojlm smesovanlm, kter 6 slu- 
cujl vyhody obou krajnich hodnot mf 
kmitoctu. 

jXejlepsi a nejuplnejsi odpovedi 
zaslali; 

Vaclav Divis, 26 let, motocyklovy mccha- 
nik, Sedlice u Blatne, Otto Wiesner, 
25 let, urednlk, Sobrova 846, Plsek; 
Zizkovec Marian I.apsansky, 17 let, 
Bratislava. 

Otazky dnesniho KVIzjU: 

1. N£kdy uslySite, ze se ozvucne desce 
reproduktoru ilka resonancnl deska. Je 
to spravn 6 , ma skutecne resonovat? 
A proc vak byt pokud mozno velika? 

2. Co je to interference? 

3. Co je to pentagrid? 

4. Proc je pfednes pfijimade pfi pfes- 
n 6 m naladenl na pfijlmanou stanici 
hlubsl nez pfi nepresnem vyladenl? 

Odpovedi na otazky KVIZU napiste 
a poslete n^m do 15. t. j. na adresu re- 
dakce Amat 6 rskeho radia, Narodnl tflda 
25, Praha I. PfipiSte vek a zamestnanl. 
Pisatel 6 tf£ nejlepslch a nejuplnejsich 
odpovedi budou odmeneni knihou. 


Pro£ prave 450 kHx? 

Duvxjdu pro volbu mf kmitoctu v okoll 
450 kHz je nekolik. Oscilator superhetu 
pracuje na kmitoctu nizslm nebo vyssim 
o mf kmitocet nez je kmitocet pfijlma- 
neho signalu, a proto nemuze mf kmito¬ 
cet lezet uvnitf prijiman 6 ho pasma. 
U rozhlasovych pfijimacu zbyva tedy 
pro mf kmitocet^ oblast pod dlouhymi 
vlnami, mezi dlouhymi a strednlmi nebo 
mezi stfednlmi a kratkymi vlnami, t. j. 
bud pod 150 kHz nebo mezi 370-500 
kHz nebo mezi 1,5-6 MHz. 

Mezi ruznymi typy pfijimacu sku¬ 
tecne najdeme pflslusniky vsech trl sku- 
pin. NejpocetnejSi je skupina pouzlva- 
jlcl mf kmitoctu v oblasti 370-500 kHz. 
Ukazalo se totiS, ie pfi t. zv. dlouho- 
vlnn 6 mezifrekvenci pod 150 kHz je ob- 
tizn 6 zamezitrusenl zrcadiovym kraitoc- 
tem zvlaste na kratkych vlnach (viz AR 
1954, str. 21). Prijimace tohoto druhu 
mlvaji casto jeste jeden ladeny vstupni 
filtr bez zesilovace, potfebujl proto troj- 
nasobny ladici kondensator a jsou vy- 
robne drazsl. 

Pouzitl mf kmitoctu v oblasti 1,5-6 



V S EM 
OK 


Pohodli Je pohodli.., tak se nedivme, 2e ve 
stanici OK1KEP met poiiticky zastnpee na- 
celnika s. Krdsa prepychove postele z oh^ba- 
nych trubek. le to snad dostatecnS dob re vidfit? 



* 

Fodle vsech zkuSenosti mela byt uprostfed 
l^ta mrtvA sezona, pro amaterski p^sma to 
vsak neplati. Provoz je spise Sivejsi zaslohou 
£etn^ch dovolenych. jedine na pdsmu 160 m 
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provoz ochabl, i tam v£ak byly krom£ atmo- 
sferickyeh poruch a skalnich loved OKK sly Set 
obcas vz&cnEjsi nase stanice. Nasli jsme tam 
novou znacku OK3IF, kter£ vyjel brzo po 
udeleni povoleni. 

★ 

Take na osmdes&tce se obievQa fada novych 
stanic. Pochvalime kolektivky OK1KDR 
z okresu Novy Bor a OK1KDQ z okresu Plasy. 
Obt stanice vyjely tesnE po vyhlaseni v OKI - 
CRA, druha kolektivka se objevila dokonce 
take na 160 metrech (ten ton tam ovSem mohl 
b£t lepSl). Take znacku OK2KDJ z Frenst&tu 
pod RadhoStem bylo slyset brzy po vydani po¬ 
voleni, Jak je vidft, nemasi se vzdy nechavat 
povoleni „ulezet“, 

* 

Z dalsich vz&cnEisich znaEek zaznamena- 
vame y Eervenci OKI KAO z Mostu a OK3KAH 
z Presova. Z jednotlivcu se objevil OK1PU 
na fonii a novy OK1NV pochopitelne na tele- 
grafii. Take znacka OK1ABH znamenala pro 
mnolle dalsi body do OKK. 

* 

Operitory OK3KBP nezajimaji zpravy 
OKI CRA? Snad ne, ale proto jeste nemusi 
toto vysildnl ruSit, jako se to stalo 17. 7. t. r. 
JeSte ze toho na upozornEni jine slovenskE sta¬ 
nice brzy nechali, neb of rusenl bylo vy da tit 6 
i v Cechdch a na Moravc. (Na to ie zkratka 
QRPP.) 

* 

Svetoveho rekordu v seskoku padakem s vol- 
nym pddem dosahl podle sdEleni op. OK1KUR 
jeden paraSutlsta v Doksech — KUK tam delal 
spolu s dalsimi spoiovaci sluzbu. Seskok $ vol- 


nym padem trval pry 10—15 minnt a to jeSte 
foukal vitr. 

★ 

Stanice OK3KAB vyjela v Eervenci s novym 
Zpusobem kh'covam vysilace v koneovem 
stupnl, Oscil&tor byl pfitom slyset mezi znac- 
kami a pf i zakliEovdni se cely t6n pekne zhoup- 
nul. Celek pfipominal vylevani vody (nebo 
nfSeho jlneho — podle chuti) z lahve. Kdyi 
si k tomti jeste pfiddme peclive ddvani ope¬ 
rator a, nelze se divit, ze se na pr. OK1KKR 
asi jestf dues domnivd, ze dne 27. 7. pracoval 
s OK3KWS. 

' *■ 

Velky zajeni byl o spojeni s OK1KSR, nebof 
tato stanice pracoval a vyhradne s zenskym, 
resp, divEim osazenstvem. U klice se stridaly 
soudruzky, ktere se skolily na provozni ope- 
rdtorky. Na pdsmu si poElnaly k nerozeznani 
od malu, vcetne obcasneho QSD, zkouSky jim 
takf dopadly celkem dobre a tak je jlste zase 
brzo uslysime Z jejich kolektivek. 

' * 

Moc dobfe je to promysleno s klasifikaci 
radioamatfiru. Je-li operator zdatn^, maze se 
stat mistrcm radioamatEr skebo sportu nebo 
se aspon zafadit do prvE cl druhe tridy. Prece 
se vsak na neco zapomn&Io ve skuplne radio- 
telegrafistu, jinak receno kratkovlnnych ama- 
terft. Tam je potfebl pro ruzne tituly navazdni 
spojeni se vsemi kraji republiky v kratkem 
Ease. Na prvni pohled to neni zadn^ problem, 
jsou-li alespon trocha dobre podminky. Zkuste 
ale dostat nckterou nedeli nebo do nekterEho 
zdvodu vSechny kraje do eteru. Pokud je ndm 
zndmo, zatim se to nikomu nepodaiilo. Na- 
vrhujeme proto zavedeni dalsiho titulu ,,Mistr 
organisator", ktery bude ud^lovan tomu nebo 


tern, kdo se priiSini, aby se alespon tak dvakrat 
do roka vsechny kraje objevily. Mimochodem, 
pfedstavte si, Je dstrednl stanice amateru 
NDR dostava kaJdou nedeli potvrzeni svtho 
vysilani ze vsech kraju, samozfejm£ na 
p&smu! 

* 

Chameleon! na pasmu 

Upozornujeme zdjemce na zvldstni schop- 
nosti operator a stanice OKS AI., jinak zodpo- 
vednebo operdfora OK3KA C. Je schopen na 
poz^d^ni pro ucely OKK menit velmi rychle 
znacka z OK3AL na 3KAC a naopak. Toto 
hnuti nachdzi rychle dalsi ndsledovniky, 
z nichJ je velmi nadejnym OK1AKZ, ktery se 
premenuje na OK1KCU (18. 7. 55) a novy kon- 
eesionaf OKINV, jinak ZO stanice OK1KLV. 
je pozitkcm sledovat, setkaji-li se dva takovi 
chameleon! na pasmu, jako tomu bylo 27.7. 55 
po 18, hodin£. Tehdy vyrobili oba vyse uvedeni 
borci toto kombinovane spojeni: Nejprve 
OK3AL s OKINV, coz by celkem nlc nebylo. 
Pak ale nabidl 3AL zmfnu zna£ky na 3KAC, 
cod partner ochotnd piijal, prohchlo tedy 
bleskove spojeni OKINV—-3KAC. Dalsi va- 
riantou bylo spojeni OK3KAC-—1KLV. Ctvrta 
mozna kombinace, totiz 1KLV—3AL se uz 
naStSsti nekonala, nebof ob5 stanice uz spojeni 
do OKK maji. Pfedstavte si, udelat tak na 
pdsmu krouzek deseti jednotlivcu.,z nichi kazdy 
je jest£ ndkde v kolektivce ZO nebo PO a pra- 
covat timto stylem. To by byla zabava na pul 
dne a jak rychle by rostly body. Posluchaci by 
se pfizivili. Navrhujeme proto, aby RKU pri- 
deLil takovym zvlast zdatndm je din cbm kaz- 
demu alespon pet volacicb zncoek, aby se tak 
snadno a rychle ,,o3ivila“ cinnost OK na pas- 
mech. Tyto schopnosti by mela ^cenit" 
i soutSzni komise URK. 


saSb 


„OK KROUZEK 1955" 

Stav k 15. srpriu 1955 

a) Poradi stanic podle souctu bodu ze vsech pdsem 
(umlstSni, znacka stanice, po£et bodu): 

1. OK1FA - 10 208, 2. OK2ZO - 9 084, 3. OK1KKD - 8 720, 4. OK1KTW - 
8 629, 5. OK2SN - 8 463, 6. OK3KEE - 8 069, 7. OK2KOS - 7 638, 8. OK3- 
KTV - 7 032, 9. OK2KBE - 6 642, 10. OK3VU - 6 543, 11. OK1KNT - 6 538, 
12. OKtKPJ - 6 438,13. OK2W - 6 348,14. OK2KSV - 6 282, 15. OK1KUR 

- 5 592, 16. OK2KGV - 5 562, 17. OK1KLV - 5 532, 18. OK2KBR - 5 512, 
19. OK1NS - 5 456,20. OK1KTC - 5 448, 21, OK1AZ - 5 424,22, OKIKAM 

- 5 392, 23. OK3QO - 5 004, 24. OK1KOB - 4 941, 25. OK1KDO - 4 890, 
26. OK1ZW - 4 890, 27. OK1MQ - 4 755,28. OK2KVS - 4 660, 29. OK1KBZ 

- 4 246, 30. OK3KME - 4 182, 31. OK2KFU - 4 125, 32. OK2KYK - 3 975 
33. OK1KVV - 3 908, 34. OK1KCG - 3 653, 35. OK2AJ - 3 494, 36. OK1- 
KAY - 3 476, 37. OK3KMS - 3 474, 38. OK1VA - 3 349, 39. OK3KZA - 
3 316, 40. OK2KNJ - 3 258, 41. OK1KJA - 2 856, 42. OK1KHZ - 2 838, 
43. OK1PC - 2 826,44. OK1CV - 2 672, 43. OK2KBA - 2 565,46. OK2KAU 

- 2 520, 47. OK1GB - 2 511, 48. OK1KCB - 2 488, 49. OK3KHM ~ 2 475, 

50. OK1KEK -2 415, 51. OK2KGZ - 2 398, 52. OK2WL - 2 302, 53. OK1- 
KVK - 2 301, 54. OK2KHS - 2 296, 55. OK1KRP - 2 247, 56. OK1KCI - 

2 205, 57. OK1KHK - 2 197, 58. OKI KGS - 2 096, 59. OK2KLI - 2 024, 60. 
OK1KRE - 2 007, 61. OK2CA - 1 962, 62. OK1KPP- 1 845, 63. OK1KSO - 

1 794, 64. OK2KZT - 1 776, 65. OK1KLR - 1 638, 66. OK1KPI - 1 626, 67. 
OK1ALK - 1 581, 68. OK1AKZ - 1 449, 69. OK1EB - 1 422, 70. OK1KCZ 
“ 1 395, 71, OK3RD - 1 325, 72. OK1KBF - 1 275, 73. OK1BG - 1 216, 
74. OK1KEC - 1 212, 75. OK3KVP - 1 104, 76. OK1KG - 1 078, 77. OK1- 
KCU - 1 000, 78. OK2KZG - 992, 79. OK2XS - 960, 80. OK1KKJ - 813, 
81. OK2KFR - 810, 82. OK1AV - 806, 83. OK1KAO - 681, 84. OK2KNB - 
625, 85. OK2KVI - 540, 86. OK1KZS - 348, 87. OK2KCC - 345, 88. OK1- 
KPB - 342, 89. OK1KKU - 264, 90. 0K2OS - 55. 

b) Poradi stanic na p&smu 1,75 MHz (3 body za 1 potvrzene spojeni) 
(umistSni, znacka stanice, potet QSL., po£et krajfi, poCet bodti): 

1. OK1KKD, 127, 16- 6 096, 2. OK1KTW, 112, 16-5 376, 3, OK1FA, 110, 
16-5 280, 4. OK3KEE, 100, 17 - 5 104, 5. OK2SN, 95, 17 - 4 845, 6. OK2- 
KBE, 93, 16 - 4 464, 7. OK1KNT. 93, 16 - 4 464, 8. OK2ZO, 93, 16-4 464, 
9. OK3KTY, 86, 17 - 4 386, 10. OK2KOS, 89, 16 - 4 272, 11. OK1AZ, 85, 
16 - 4 080, 12. OK2W, 82, 16 - 3 936, 13. OK1KBZ, 77, 17 - 3 927, 14. 
OK1NS, 78, 16-3 744, 15. OK1MQ, 79, 15 - 3 555, 16. OK1KPJ, 70, 16 - 

3 360, 17. OK2KSV, 74, 15- 3 330, 18. OK2KBR, 72, 15 -3 240, 19. OK1- 
KAM, 67, 16 - 3 216, 20. OK3QO, 60, 17 - 3 060, 21. OK1KDO, 66, 15 - 

2 970, 22, OK2KGV, 66, 15 - 2 970, 23. OK2KVS, 58, 17 -2 958, 24. OK1- 
KVV, 73, 12 - 2 628, 25. OK1KUR, 62, 14 - 2 604, 26. OK2KFU, 53, 16 - 
2 544, 27. OK3VU, 56, 15 -2 520, 28. OK2AJ, 55, 14-2 310, 29. OK1KLV, 
55, 14 - 2 310, 30. OK3KZA, 48, 15 - 2 160, 31. OK1KOB, 47, 15-2 115, 
32. OK3KME, 44, 16 - 2 112, 33. OK1KAY, 50, 14 - 2 100, 34. OK1KCG, 

51, 13 - I 989, 35. OK1VA, 51, 13 - 1 989, 36. OK1KTC, 47, 14 - 1 974, 
37. OK1CV, 47, 12 - 1 692, 38. OK1KCB, 40, 14 - 1 680, 39. OK1KEK, 
55, 10 - 1 650, 40. OK2KBA, 35, 13 - 1 365, 41. OK2WL, 23, 9 - 1 312, 42. 
OK1KCI, 39,11 - 1 287, 43. OK1KVK, 28, 14-1 176, 44, OK1KHZ, 27, 13 - 
1 053, 45. OK1KJA, 27, 12 - 972, 46. OK2KNJ, 27, 12 - 972, 47. OK2KGZ, 
26, 12 - 936, 48. OK1KFI, 29, 10 - 870, 49. OK1KRP, 24, 11 - 792, 50. 
OK1KSO, 21, 12 - 756, 51. OKIES, 24, 10 - 720,-52, OK1KCU, 24, 10 - 
720, 53. OK2KYK, 19, 11 - 627, 54. OK3RD, 20, 10 - 600,55. OK1AKZ, 23, 
8 - 552, 56, OK2KVI, 18, 10 - 540, 57. OKIBG, 18, 8 - 432,58, OK1KHK, 
15, 9 - 405, 59. OK2KHS, 12, 9 - 324, 60. OK3KHM, 16, 5 - 225, 61. OKI- 
KKJ, 10, 5 - 150, 62. OK1KLR, 10, 5 - 150, 63. OK2KCC, 9, 5 - 135, 64. 
OK1KEC, 11, 4 - 132, 65. OK2KLI, 10, 4 - 120, 66. OK1KRE, 8, 5 - 120, 
67. OK2KNB, 8, , - 86, 68. OK3KVP, 4 , 3 - 36. 


c) Poradi stanic na pasmu 3,5 MHz (1 bod za 1 potvrzene spojeni) 
(umisteni, znacka stanice, po£et QSL, po£et krajO, poEet bodu): 

I. OK1FA, 281, 18-4 858, 2. OK3VU, 216, 18-3 888, 3. OK2ZO, 210, 18 - 
3 780, 4. OK2SN, 201, 18-3 618, 5. OK3KMS, 193, 18 - 3 474, 6. OK1KTC, 
193, 18- 3 474, 7. OK2KYK, 186, 18 -3 348, 8. OK1KLV, 179, 18 - 3 222, 
9. OK1KTW, 178, 18 -3 204, 10. OK1KPJ, 171, 18 - 3 078, 11. OK2KOS, 
167, 18 - 3 006, 12. OK1KGR, 166, 18-2 988, 13. OK2KSV, 164, 18 -2 952, 
14. OK3KEE, 163, 18 - 2 934, 15. OK1KOB, 157, 18 - 2 826, 16. OK1PC, 
156, 18-2 826, 17. OK3KTY, 147, 18-2 646, 18. OK2KGV, 144, 18 -2 592, 
19. OKZKAU, 140, 18-2 520, 20. OK1GB, 136, 18-2 448, 21. OK2VV, 134,. 
18-2 412, 22. OK2KNJ, 127, 18 - 2 286, 23. OK2KBR, 142, 16 - 2 272, 24. 
OK3KHM, 150, 15 - 2 250, 25. OK2KBE, 121, 18 - 2 178, 26. OK1KAM, 
12S, 17-2 176, 27. OK1KGS, 131, 16 - 2 096, 28. OK1KNT, 122, 17 -2 074, 
29. OK3KME, 115, 18 - 2 070, 30. OK2KHS, 116, 17 - 1 972, 31. OK2CA, 
109, 18 - 1 962, 32. OK3QO, 108, 18-1 944, 33. OK1KDO, 120, 16- 1 920, 
34. OK1KKD, 112, 17 - 1 904, 35. QK2KLI, 112, 17 - 1 904, 36. OK1KRE, 
111, 17 - 1 887, 37. OK1KPP, 123, 15 - 1 845, 38. OK1KJA, 108, 17- 1 836,, 
39. OK1KHK, 112, 16 - 1 792, 40. OK1KHZ, 105, 17 - 1 785, 41. OK2KZT, 
111, 16 - 1 776, 42. OK1ZW, 120, 17 - 1 740, 43. OK1NS, 107, 16-1 712, 
44. OK1KCG, 104, 16 - 1 664, 45. OK2KVS, 95, 17 - 1 615, 46. OK1ALK, 
93, 17 - 1 581, 47. OK2KFU, 93, 17 - 1 581, 48. OK1KLR, 93, 16 - 1 488, 
49. OK2KGZ, 86, 17 - 1 462, 50. OK1KRP, 97, 15 - 1 455, 51. OK1KCZ, 93, 
15 - 1 395, 52. OK1KAY, 86, 16 - 1 376, 53. OK1VA, 85, 16 - 1 360, 54. 
OK1AZ, 84, 16 - 1 344, 55. OK1KW, 80, 16 - 1 280, 56. OK1KBF, 85, 15 - 
1 275, 57. OK2KBA, 75, 16-1 200, 58. OK1MQ, 80, 15 - 1 200, 59, OK2AJ, 
74, 16 - 1 184, 60. OK3KZA, 68, 17 - 1 156, 61. OK1KVK, 75, 15 - 1 125, 
62. OK1KEC, 72, 15 - 1 080, 63. OK1KG, 77, 14 - 1 078, 64. OK3KVP,. 
72, 14 - 1 088, 65. OK2KZG, 62, 16 - 992, 66. OK2WL, 66, 15 - 990, 67. 
OK 1CV, 70, 14- 980, 68, OK2XS, 64, 15 - 960, 68. OK1KSO, 67, 14 - 938,, 
69. OK1AKZ, 69, 13 - 897, 70. OK1CCI, 63, 14 - 882, 71, OK2KFR, 65, 14 - 
810, 72. OK1AV, 62, 13 - 806,73. OKIBG, 56, 14 5-784, 74. OK1KEK, 51„ 
15 - 765, 75. OK1KPI, 54, 14 - 756, 76. OK1KCB, 62, 14 5 748, 77. OKiEB,. 
54, 13 - 702, 78. OK3RD, 46, 15 - 690, 79. OK1KKJ, 51, 13 - 663, 80. OK2~ 
KNB, 49, 11 - 539, 81. OK1KZS, 29, 12 - 348, 82. OKIKPB, 38, 9 - 342,. 
83. OK1KBZ, 29, 11 - 319, 84. OK1KCU, 28, 10 - 280, 85. OK1KKU, 24,. 
11-264, 86. OK2KCC, 21, 10 5 210, 87. OK1KAO, 13, 9- 117, 88. 0K20S,, 

II, 5 - 55. 

d) Poradi stanic na pasmu 7 MHz (1 bod za 1 potvrzene spojeni) 
(umisteni, znacka stanice, pocet QSL, poEet kraju, poEet bodi): 

1. OK3VU, 15, 9 - 135, 2. OK1FA, 10, 7 - 70, 3. OK1GB, 21, 3 - 63, 4. 
OK3KVP, 12, 5 - 60, 5. OK1KTW, 7 , 7 - 49, 6. OK3KEE, 7, 5 - 35, 7. 
t>K3RD, 7 , 5 - 35 . 

e) Poradi stanic na pasmu 144 MHz: 

1. OK1KKD, 10, 3 - 180, 2. OK2KOS, 5, 3 - 90, 3, OK2KVS, 7, 1 - 33, 
4. OKI KAO, 2 , 2 - 24. 

f) Pofadi stanic na pasmu 420 MHz: 

1. OK2ZO, 13, 4 - 840, 2. OK1KAO, 10, 3 - 540, 3. OKIKKD, 10, 3 - 540„ 
4. OK2KOS, 5, 3 - 270, 5. OK1KCB, 4, I - 60, 6. OK2KVS, 5, 1 - 54, 7.. 
OK1KJA, 4, 1 - 48, 8. OK1KCI, 2, 1 - 36. 

„P — 100 OK" soutcy pro zahranicni posluchace 
.Stav k 15. srpnu 1955 

Diplomy obdrzely stanice: c. 1. SP-032, c. 2. UA3-12804, E. 3. UB5-4022, 
c. 4. SP8-001, E. 5. UB5-4039, E. 6. SP9-107, c. 7. HA5-2550, c. 8. UC2-2211, 
c. 9. SP8-021, c. 10. UB5-4031, c. 11. LZ-2476, c. 12. SP6-030, E. 13. UA3- 
12842, E. 14. UC2-2019, E. 15. UB5-4005, E. 16. UA1-11102, c. 17. UA3-15G11, 
E. 18, SP2-502, c. 19. SP9-529, E. 20. SPS-506. 

„F - OK KROUZEK 1955" 

Stav k 15. srpnu 1955 

(pofadi, znaEka posluchacske stanice, pocet obdrienych potvrzeni) 

1. OKI-0717131 - 430, 2. OKI-0125093 - 422, 3. OKI-0817139 - 387, 4. 
OK2-135214 - 363, 5. OKI-0717140 - 356, 6. OK3-147334 - 353, 7. OK3- 
147347, - 329, 8, OKI-001307 - 325, 9. OKI-073265 - 315,10. OK2-1105626 - 
292, 11. OK2-1121316 - 70, 12. OK3-196516 - 266, 13, OK1-035646 - 263, 
14. OK1-035646 - 263, 15. OK2-104478 - 262, 16. OKI-005648 - 257, 17. 
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OKI-0717136 - 253, 18. OK3-146193 - 245, 19. OKI-011350 - 236, 20. OK1- 
035644 - 227, 21. OK2-104052 - 226, 22. OK2-I05627 - 215, 23. OK2-105627 

- 215, 24. OKI-00553 - 214, 25. OKI-083785 - 213, 26. OK1-062322 - 211, 
27. OK2-135450 - 211, 28. OKI-042149 - 209, 29. OK2-104105 - 203, 30. 
OKI-032084- 200,31. OKI-073386 - 195, 32. OK2-104025 - 182, 33. OK2- 
105640 - 180, 34. OK3-146084 - 179, 35. OKI-0025072 - 171, 36. OK3- 
146093 - 162, 37. OKI-031957 - 161, 38. OK2-104487 - 160, 39. OK3-147324 
" 156 = 48 - OKI-011451 - 155, 41, OKI-042183 ~ 155, 42. OKI-01187 - 150, 
43. OKI-021769 - 150, 44. OK2-1H206 - 146, 45. OKI-0125058 - 145, 
46. OK3-146175 - 143, 47. OKI-0125144 - 141, 48. OKI-0717141 - 135, 
49. OK2-103983 - 130, 50. OK3-146281 - 128, 51. OKI-01609 - 126, 52. 
OKI-01711 - 120, 53. OKI-0125091 - 120, 54. OK2-103986 - 116, 55, OK2- 
114629 - 115, 56. OK3-166270 - 109, 57. OK2-1020201 - 105, 58. OK2- 
1020207 - 104, 59. OK2-1121317 - 98, 60. OK2-135643 - 97, 61. OK3-147279 

- 85, 62. OK1-0011942 - 80, 63. OK2-1222665 - 77, 64. OK2-135628 - 77, 
65. OKI-071783 - 74, 66. OKI-031905 - 70, 67. OK2-135253 - 66, 68. OK3- 
1422086 - 65, 69. OKI-0025042 - 60,70. OKI-065726 - 60, 71. OKI-001271 

- 59, 72. OK2-1020168 - 56, 73. OKI-042389 - 54, 74. OK2-116707 - 54, 
75. OK2-1020167 - 53, 76. OKI-0025138 - 52, 77. OK3-147354 - 52 , 78. 
OK1-052656 - 51, 79. OK2-093805 - 47, 80. OKI-035645 - 45, 81. OK3-7 
147355 - 43, 82. OK3-147386 - 43, 83. OKI-017353 - 35, 84. OKI-04348 - 
29, 85. OK2-1020169 - 27, 86. OK2-124846 - 27, 87. OKI-015663 - 25, 
88. OKI-0111429 - 20, 89. OKI-021506 - 20, 90. OKI-0025126 - 15, 91. 
OK2-105792 - 15, 92. OK2-105638 - 13, 94. OK2-105804 - 12. 


„S6S“ (diplom za spojeui se sesti svetadily) 

Zmeny k 15. srpnu 1955 

Diplom „S6S“ obdrzely stanice: 6. 82. OK1KLV a znamku za 14 MHz, 
£. 83. hoiandska stanice PA 0 LR, £. 84. OK2AG a znimku za 14 MHz, 
c, 85, polski stanice SP5FM a znamku za 14 MHz. 

Na p&smu 3,5 MHz obdrSel doplnovaci znimku OK3MM — prvni v Ces- 
koslovensku. 


,,ZMT" (diplom za spojeni se zememi miroveho t:ihora) 

Stay k 15. srpnu 1955 
Diplcmy (podle pravidel platnych v race:) 

1952: Y03RF, OK1SK. 

1953: OK1FO, OK3AL, SP3AN, OK1HI, OKI FA, OK1CX, OK3IA, 
OKIMB, OK3KAB, Y03RD. 

1954: OK3DG, UA3KWA, Y03RZ, OK3HM, SP9KAD, LZ1KAB, UA 1- 
KAL, UA3AF, UB5CF, OK1AEH, UB5DV, UA6KOB, UR2KAA, 
UBS KB E, UA3CF, UA3KAA, UA3KCE, UB5KBA, UA6UF, UA3- 
XL, UP2AC, UA9KYK, UB5KAB, UB5AQ, OK1CG, LZ1KPZ, 

1955: UB5KAD, UA2KAW. 

Uchazeci dosud ziskali: 

33 QSL: OK1BQ, OK3KBM, OK1KTW, OK3RD. 

32 QSL: SP3AK, OK1KAA, OK3KAS, OK1NS. 

31 QSL: SP6XA, OK1IH, OK3NZ. 

30 QSL: SP3PK, SP5BQ, Y06VG, OK1JQ, OK1LM, OK3MM/1, OK3PA, 
OK2VV, OKI ZW. 

29 QSL: LZ1KPZ, LZ2KOS, SP2KAC, OK2AG, OK3BF, OK2ICVS, 
OK1KVV, 

28 QSL: DM2ADL, SP6WM, Y02BU, OK2FI, OK1KPR, OK1KRP, 
OK2ZY. 

27 QSL: SP5FM, OK1FL, OKI GY, OK3KBT, OK2KJ, OK1KPJ, OK1- 
KRS, OK3KTR, OK1UQ. 

26 QSL: OK2KBA, OK1KDC, OK3KEE, OK2KHS, OK1KNT, OK1MQ, 
OK3SP, OK1VA, OK1XM. 

25 QSL: SP6WH, OK1AJB, OK1KTL, OK2MZ. 

23 QSL: SP3AC, SP9KAS, OK1KBZ, OK3KVP. 

22 QSL: Y02KAB, YOSCA, OK1HX, OK1KAM, OK2KBR, OK1KLV, 

OKIICSP, OK1KUR, OK2SN. 

21 QSL: OK3KBP, OK2KGK, OK1KLC, OK3KME, OK3KMS, OK1- 

KPI, OK1WI, OK1YC. 

20 QSL: OK1KCB, OK3KHM, OK1KKA, OK2KNB. 

19 QSL: DM2AFM, OK1KDO, OK1KPP, OK1KPZ, OK3KSV, OK3KTY. 

18 QSL: SP2BG, OK2KBE, OK2KTB. 

17 QSL: OK3KRN, OK2KYK. 

16 QSL: OK2KOS. 

„P - ZMT“ (diplom za poslech z«mi miroveho tdbora) 

Stav k 15, srpnu 1955 
Pofadi vydanych diploma: 

C. 1. OK3-8433, 2. OK2-6017, 3. OKI-4927, 4. LZ-1234, 5. UA3-12804 , 
6. OK 6539 LZ, 7. UA3-12825, 8. UA3-12830, 9. SP6-006, 10. UA1-526, 
11. UBS-4005, 12. YO-R 338, 13. SPS-001, 14. OKI-00642, 15. UF6-6033, 
16. UF6-6008, 17. UA1-U102, 18. OK3-10203, 19. UA3-12842, 20, SP2-032, 
21. UB5-4022, 22. LZ-2991, 23. LZ-2901, 24. UB5-4039, 25. UC2-2211, 
26. LZ-2403, 27. LZ-1498, 28. OR3-146041, 29. UA1-11167, 30. OKI-00407, 
31. UA1-68, 32. SP9-107, 33. LZ-3414, 34. LZ-1572, 35. UC2-2019, 36. 
UC2-2040, 37. HA5-2550, 38. LZ-2476, 39. OK3-147333, 40. UB5-5823, 
41. OKi-083490, 42. OK2-135253, 43. UB5-4031, 44, LZ-1102, 45. UA3-267, 
46. OKI-042149, 47. UH8-8810, 48. UF6-6203, 49. UB5-5478, 50. UA3-10431, 
51. UC2-2026, 52. UD6-6605, 53. UA6-24824, 54. UB5-16642, 55, UA4-14010, 
56. UA 0-1245, 57. UA3-15062, 58. UA1-I0001, 59. UA3-12442, 60. UA4- 
20005, 61. UO5-17016, 62. UA6-24821, 63. SP8-021. 

Uchazeci dosud ziskali: 

23 QSL: SP2-502, SP2-520, UB5-5820, OKI-083785. 

22 QSL: LZ-116, SP2-105, Y03-387, Y04-346, OK 1-0011873, OKI-01708. 

21 QSL: OKI-01969, OK1-OI145I, OK2-125222, OK2-135214, OK3-146281, 

OK3-166270. 

20 QSL: LZ-1237, LZ-2394, UA1-1I826, OK2-104044, OK3-166270. 

19 QSL: LZ-1531, LZ-3056, SP2-003, SP9-529, Y03-342, Y07-349, OKI- 

0111429, OKI-0717140, OKI-0817139, OK2-124832. 

18 QSL: OKI-011150, OKI-0125093, OKI-042183, OK3-146155, OK3- 

147334, OK3-147347, 

17 QSL: DM-0023/B, SP2-104, SP9-106, OKI-01399, OK3-146084, OK3- 

146193. 

16 QSL: OK3-147268, OK2-103983, OK2-1121316, 

15 QSL: LZ-2398, SP3-026, SP8-127, Y02-161, OKI-01607, OKI-01711, 
OK3-I66282, OKI-031957. 

14 QSL: YO2-380, OK3-186461, 0X1-021769. 

13 QSL: SP5-503, Y07-298, OK 1-021604, OK3-146287. 

12 QSL: LZ-3608, SP3-045, OKI-042105, OKI-073386. 


zprAvy z amat£rskych pAsem 

„S6S“, diplom za spojeni se sesti sv£tadily, na SO metrech podarilo se- 
jako prvnimu Cechoslovikovi dusdhnout janu Horsk£mu, OK3MM 
z Pie start. 

Je to velky usp£ch, ktery oceni ti, kteri mnoho hodin vysedeli v napjatem 
scustredini u sveho zarizeni. Jano navazal tato spojeni: Eyiopa: DL4JN, 
29, 7. 1953, rst 579, Asie: 4X4RE, 17. 10. 1953, m 589, Afrika: PA 8 DA 
26, 12. 1954, rst 589, Sev. Amerika: W1BGW, 25. 1, 1953, rst 359, Jizni Ame- 
rika: CE4AD, 25. 7. 1953, rst 459x, Oceanic: ZL2GO, srpen 1953, rst 339. 
Takhle se to zda snadne, ale . ,. Hlidani pasiria je podminkou. Vsimnete si, ze 
spojeni s Asil, Afrikou a Severn! Amerikou bylo nav&zano v zime, s Jizni Ame- 
rikou a Novym Zelandem uprostred let:;. Jano cekal touzebne na listek od 
CE4AD. Prvni se pri dopravc ztratil a tak teprve duplikat potvrdil konecne, ze 
na tomto pasmu pro kratke vzdalenosti lze uskutecnit i dalkove spojeni, Dou- 
fame, ze tato zkuSenost bude prospesna i dalsim zajemcflra a ze spojeni se 6 
svetadily na 80 metrovem pasmu se podari i dalsim stanicim z OK. Kdo bude. 
dalsi a kdo bude prvni na 160 metrech? I to jde. Jinovi upiimnii blahoprejeme.. 

DM-0023/B, Heinz Stiehin ze Scbwerinu (Meklenburk), NDR, se piihlasii 
jako prvni ucastnik souteze o „P-ZMT“ z Nemecke demokraticke republiky. 

Zahranibni diplomy - v nejblizlli dobe budeme uveiejnovat podminky 
k ziskani rtejznimejsich zahrani£nich diplomfi (na pi. WAE a j.), jakmile ziskime 
podminky v plnem a spravnem zneni. 

OH S, Aalandske ostrovy byva slyset v posiedni debe na 3,5, 7 a 14 MHz. 
Ostrovy navitevuji obcas tinsti amatefi z pevniny. Za samostatne uzemi vsak. 
dosud uznany nejsou. 

Sarawak, VS4 - je obsazen na nekolik mesicu stanicl VS5CT. 

„S6S“ dostala prvni zahtaniSni stanice ze Zdpadu. Je ji PA 0 LR ze Sant- 
poortu. 

VR6AC - kaidd utery a ctvrtek fone na 14.143 od 0300-0500 GMT. 

DX-operatorl - vyuSjte vybnrnych podminek na 14, 21a nekdy i 28 MHz. 
Byl slySen S 6 S za 17 minut na 14 a za 36 min. na 21 MHz. 

ARRL - pofada souteze o nejhezii listky. V soutebi se stal popularnim QSL 
listek, ktery' patri YL Natalii, W700K, ktery je „na jemnem sametovdm platnS 
a siltie navonen omamujicim parfemem“. Tolik arnericky radioamatersky casc- 
pis, Jak pritazlive, jaka pozornost one yl v 6 £i adrcsAtum. My vSak stojime pevne 
na nohou a mame jine starosti a cfle. Co bychom se ale nezasmdli? 

TA3AA - chybcjici potvrzeni spojeni je mobno reklamovat u oper. W 6 OME. 

LZ1KRF - je stanici Pionyrskiho domu v Plovdive. Jednim z operatoru je 
sedmnactileti studentka Iwanka Laskowa. Pracuje rada s OK. 

DX-pdsma - jsou tak cilL Se dobremu pozorovateli neuniknou 1 id tic zridka 
slydaane stanice. Podminkou je dobry prijimac a provozni sbehlost. Nemame-li 
ji, tedy prave zde se ji nauCime. ,,Vyhmatnout“ ze spleti signalu prSve „ty 
moje“ je nejlepsim treningem v cviieni telegrafni abecedy. Odtnenou jc pak 
zaslechnuta zamorski stanice, kterou dnes uslyaite i na prijimai s dv£ma elek- 
tronkami. Take znalosti o Sireni kratkych vln jsou potreba, abychom v6d61i jak, 
co a kde a kdy mime poslouchat. Pro usnadnSni nfkolik dtobnych zprav ze spo¬ 
jeni a poslechu: (znacka, cas, rst, pismo): PK5HI, 0410, 569, 14045 kHz - 
VR2A, 0350, 559, 14060 - HC 8 BRO, 2015, 459, 14070 - COSBY, 1845, 559 
1.4075 - HR1AT, 2345, 369, 14 HMz - MP4 JO, 1555, 569, 14 MHz — M1B 
na 21 MHz skoro dcnn& v poledne - UA 0 KKB, KSB, SK, GF, AG, vsichni 
na 14 MHz mezi 1500-1700 SEC, dale UJ 8 AG, UL7KAB; MP4TAA, 1615 
569, 14 MHz v Sharjahu - AC3SQ, 1645, 588, 14005 - VS4CT, 1715, 579,. 
14016 - CR10AN, 0700, 559, 14070 - ICM 6 AX, 0710, 449, 14060. Vscchny 
kontinenty - krome Oceanie - na 21 MHz mezi siinymi evropskymi stanicemi. 
XE1MJ - denne 04,00-07,00 SEC na 14MHz, vfo. Rad navaze QSOsOK,. 
QSL 100*/ o . 

NHcolik novych provoznich zltratek, ktere mozna uslysite na pasmu ~ 

Aby bylo moino lepe vyuilt dobry ch podminek na pismech, zvliSte pit DX- 
spojenidi, vysly z rad OPRs nekeere nivrhy na zkratky, ktere se jiz pouzivajt 
a ktere zkracuji DX QSO na nejkratii casovy limit. Tento u5etreny cas mflzeme 
pak za dobiych podminek vyuzit pro ziskini vdtSilio poctu QSOs, Tak na pri-. 
klad zkratka „SQ“ je pfidina k „CQ“ volini, nebo ke „QRZ?" na konec tohoto 
volini nei vysleme „K‘‘ - Tuto zkratku uiijeme v pripade, kdyz od volanych 
stanic itadime kratke spojeni, ktere se omezuje pouze na RST. Puvod teto 
zkratky je ve vyrazu „SHORT QSO“ a pokud ji opr zni a pri QSO piijme,. 
odpusti si pri tomto QSO to nase - „DR OM VY HPI TO QSO YOU HERE 
IN PRAHA atd. _ . Op acne potom OPR, ktery nemi v limyslu vyui.it 
dobrych podminek pro ziskani vetsiho poctu QSOs a mi zijem na konversaci, 
muze vhodne uzit zkratky „RC“ - (RAG CHEW), kteri je umistena pri volini 
na tamtez miste jako v opacnem pripade zkratka „SQ“. 

Stcjni tak je mobile slySct nekolik dalsich zkratek, uverejnenych v nekterych 
amatirskveh iasopisech v zahranici. Je to na piiklad: 

QSLB - PoSIete QSL listek pres BUREAU, QSLD - Pollete QSL listek pKmo 
DIRECT, QSLA-Po51u QSL listek jakmile obdrzhn vis QSL listek (AFTER), 
QSLBA - Poslu QSL listek pies BUREAU jakmile obdriim vis, QSLD A - 
Poslu QSL listek primo jakmile obdrzim vis. 

Od 1. rijna 1955 ma byt zavedeua nova zna£ka kli£c Q. I kiyi tato 
Znacka neprichazi v radio amaterskim styku v uvahu, uvddime ji pro. 
pripad, ze by byla zachycena v nekterem jinem provozu: 

QTM? Jaky je Vas magneticky kurs? 

QTM Muj magneticky kurs je . . . . stupnu. 


Je projedndvan navrh, zavdst tyto nove zkratky: 


Zkratka 

Otazka 

Odpoved 

QSE 

Mim vas poslouchat 
(nebo poslouchat...) 
na.. .kHz(MHz)? 

Poslouchejte mne (nebo po- 
slouchejte ...) na .. .kHz 
(MHz). 

QSF 


Prejdete na vysilani na kmi- 

toctu . kHz (MHz); 

nebude-li spojeni navazano 
do 5 minut, vrattc se na pa- 
vodni kmitocet. 

QSH 

— 

Nesiysim vas (nebo nesly- 
sini. , na . . .kHz (MHz). 


VSechny nvedeni zkratky by se mohly uplatnit v amaterskem provozu- 
Zkratka QSE pri vysilani na nckolika pismech nebo pri piechodech s jednoho 
amaterskeho pasmana druhe, zkratkaQSF jako urcite dolneni QSY aQSH jako 
zdokonaleni zkratky GUHOR, 

Piispeli: OKI-00982 z OK1KPI, OK1IH, OK3-147347, OKI-017353/3, 
OK2SN, OKI-0125093. Zpracoval OK1CX. 
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Price Ustavu pro elektrotechniku 
CSAV z r. f954, I. 

NCSAV, technickd sekce, str. 140, 2 pril., brod. 
28,- Kcs. 

V tomto svazku sbomfku vydavaneho Ustavem 
pro elcktrotechniku C, SAV jsou shrntity prace o ne- 
kterydi aktudlnich otazkacli elektrotechniky. Pro- 
blEmy, ktcrych se tykaji, jsou re&eny theoreticky 
i experimentalne. 

Spolebnou praci lauredta statni ceny Ing. Dr. B. 
Heilera, clena korespondenta CSAV, a Ing. Dr. A. 
Veverky vznikly stati Pruraz v oleji pfi priimyslo- 
vem kroitoctu, Analysa ionisaEnich pochodu v tu- 
hych isolantech pfi prumyslovem kmitoEtu a Vliv 
ionisaEnich pochodu v mczerdch dielektrika na ii- 
vot isolace. Spolu s Ing. J, Kuldou, studovali titsi 
autofi elektrickf pochody na vystupu vinurf z drd- 
zck toiiv^ch strojd pro vysoke napeti a v samostatne 
vypracovane stati se zabyva Ing. Dr A. Veverka 
modely pro experimentalni analysu rdzovych jevti 
v transformsorech, Ing. J, Genius, Ing. Dr V. Ha- 
mata a Ing, Z. Zan jsou autory stati Bezrozmerna 
analysa asynchronniho chodu synchronnlch stroju 
s vyjadfenymi p61y pomod dvouosf theorie. Pfe- 
chodnE jeyy pfi vypinant asynchronnidi motoru 
prostudoval Ing. M. Stafl spolu s Ing, J. Kuldou 
a Ing. V. Kubec podava graficky a ar.alyticky roz- 
bor transduktoru zarfdeneho Einnym odporem. 

K jednotlivym pradm je uveden seznam litera- 
tutya jsou opatfcny ruskym a nEmeckym resume. 
Je pripojena iada grafu, ndkresd a diagramu v textu 
i na prilohach, 

Publikace je urfiena odbornym kardiim v ekktro- 
technice, v praxi i ve vyzkumu 

Dodatky k rusko-isskemu slovniku 
L. V. Kopeckeho 

NCSAV, sckee jazyka a literatury, stran 100, 
vdz. Kis 6,-. 

Ukolem vyddvanych DodatkO je doplnit novymi 
slovy z jazyka bfzneho i odborndho oblibeny slov- 
nik prof. Kopeckeho, kiery zustava jedinym naSim 
strednim rusko-Eeskyra siovnikem, Dodatky pouze 
doplnuji slovnik zdsobou noveho materidlu, avdak 
jinak ponechivaji lexikalr.i material, obsadeny ve 
siovniku I.. V. Kopeckfho nedotEen a slova v nEm 
jiz uvedend nedoplftuji daldlmi vyznamy. Dodatky 
jsou nezbytnou pomOckou pro vsechny, kdod vlast- 
ni slovnik L. V. Kopeckeho, neb of jeho dalsi vy- 
ddni si vydadd deliiho Easu. 

A. N. Tichonov — A. A, Samarskij: 

" Rovnice matematicke fysiky 

NCSAV, str. 768, obr. 99, viz. Kis 98,-. 

Tato publikace je pfekladem uiebnice pro stu- 
dujid fysiky, napsane na zaklade piedndsek, kteri 
konal jeden z autoru. A, N. Tichonov, po vie nez 
10 let na fysikdinf fakuiti moskevski statni univer¬ 
sity. Frobiri ulohy matematicke fysiky, kteri 
vedou na parciatni diferemciilni rcvnice, Takovi 
ulohy pHnasi studium rhznydi fysikklnich jevd, 
v hydrodynamice, theorii pruinosti, elektrodyna- 
miee a jinych disciplinich. 

Autofi podavaji nejprve klasifikaci diferencial- 
nich rovnic, pak probiraj i postnpni rovnice hyper- 
bolickiho, parabolickeho a eliptickehotypu. Samo- 
statni kapitoly vinuji dloham, kteri pfinisi siienl 
vln v pxostoru a iifeni tepla v pros torn. 

ftesenl kaidiho typu rovnic se zaiina nejjedno- 
dussimi fysikilnimi illohami, ktere vedou lia rov- 
slice onoho typu. Autofi vintiji po 2 omost zejmena 
matematicke formulaci uloh, pfesnimu vykladu 
feseni nejjednodussich ulob a fysikalni interpretaci 
ziskanych vysledku. K jednotlivym kapitolim jsou 
pfipojeny pffklady, jejichf feseni umofni iteniri 
ziskat take potfebnou technickou zruinost, V do- 
datclch ke kapitol&m se pak probiraji aplikace fysi- 
kalnl a technicke i pfikiady vybihajici z rimee 
uloh ve vlasthim textu probiranych. 

Vyklad je pro nizornost provazen nikresy. V zi- 
viru jsou zafazeny tabulky integralu chyb a nekte- 
r'y’ch cylindrickych funkei. 

D. Smec - V. Vin£: 

Uiebnice predpisu silniiniho provozu 

Uiebnice, kteri svym obsahem vyierpivi vie, co 
musi zn&t kazdy fidic, aby splnil nejzdkladnijsi po~ 
fadavky, kladene na fidiie i vozidla v moderni 
doprave. 

Nase vojsko, vAz. Kis 10,—, 

J. Dolezal - J. Ber&nek: 

Ohlas prvni rnske revo luce v ceskych zemicb 

Autofi na zkkiade archivnich dokrtmentu a sou- 
dobeho tisku ukazuji, jak deni v Rusku povzbudilo 
icsky proletariat a jak jej ucilo bojovat za uskutec- 
nini politiekych pozadavku - zejmina za vSeobecni 
hiasovaci prkvo. 

Nase vojsko, viz. Kcs 26,—. 


S. Golicyn: 

Populdrni topografic 

Vyklad theoretickych pfedpokladO mireni po- 
vrehu zemi a nSvod k sestrojenf drobnych mific- 
kych pomiicek, jimi2 je mofno feSit jednoduchi 
topograficki ulohy. 

NaSe vojsko, kart, Kis 8,—. 

M. SpiSiak: 

Hlavni rysy operainiho umeni Sovitske ar¬ 
ms dy v deseti drtivych ilderech 

Kniha poskytne prisIusnikOm naSich ozbrojenych 
sil mnozstvi poznatkfi a pouinych prikladh o plino- 
vini, organisaci, zabczpcicni a vedeni soudobi vd- 
leine operace 2 a sloiitych bojovych podminek. Na 
prikladech z minule vdlky se ukazuje, jak dovede 
sovetska vojenskd vida provddit na zdkladech 
marxismu-leninismu peilive studium a rozbor vd- 
lecne situate a podnikat prisluSnd opatfeni, vedouci 
k uplneipu potreni nepfitele. 

Nase vojsko, vdz, Kis 19,50, 

Karel Plicka: 

Praha ve fotografii 

Opetovne vyddni knihy obrazru, zachycujicich 
krasy nafeho hlavniho mista objektivtm, mistrne 
ovlddanym s vynalezavosti malife, s fantasii a citem 
bdsnika a s neunavnou pili pracovnlka, ktery miluje 
sve dilo. 

Nase vojsko, vdz. Kis 50,—. 


Casopist 


Radio (SSSR) i. 8/55 

Rozvijet konstruktdrskou iinnost radioamaterfl. - 
Intensivnejii vyzkcm potovodicove elektroniky - 
Vsesvazova pfehlidka amatirske tvofivosti - Usne- 
seni CfV DOSAAF o zlepieni prdee radioamaterii — 
Vedeckotechnickd konference amatiru - konstruk- 
terfi DOSAAF - Na mistnich radioamatirskych 
vystavach - O vysUdni maskevskeho televisniho 
vysilaie - Stdle venovat pozornost radiofikaci 
vesnice - Za dalsi technicky pokrok - Zdokonalovat 
rozhlasovou techniku - Za novou pokrokovou 
technoldgii - Spatnd piie o radiofikaci v Dzam- 
bulskem rajonu - Rychlotelegrafni zavody v Bra- 
tislavi - Krystalovi triody v pfistrojich pro hlcdani 
zdvad v zesilovacich a pfijimaiich - Zelezobeto- 
nove sloupy - Prijimai „Lu£“ - S out if o titul sam- 
piona DOSAAF - Setrvainlkovd synchronisace 
fddkoveho rozkladu - Zajistit vyrobu novych kon- 
densdtorfi - Amaterski pfijimace na vjretavi - 
Autoradio - Vypocet vstupnich obvodfi rozhlaso- 
veho superhetu - ZlepSeni reprodukce u miniatur- 
nich prijimaiu ~ Nf zesilovace s krystalovymi 
triodami - Novi miniatumi elektronky - Rakety 
fizene radiem - Kapesnl dosimetry - Amateri nd- 
rodnimu hospodafstvi - Universdlni AM-FM 
signdlni generdtor - Jak se sefizuje primo zesilujici 
prijimai. 

Radioamator (Pol.) c. 7 

Cesta k cili (jak dosdhnout odborni kvalifikace) — 
Stdtni cena zasloufilym pracovnikum spojfi — Jed- 
no duchy dvouelektronkovy superhet — Krystal ky 

— Amatirske opravy pfijimaiu —. SovEtske ekvi- 
valenty elektronek serie K — Bateriovy prijimai 
Pionier B2 — Transistory — Z amatirski praxe — 
S fotoapardtem po radioklubech — Televisni DX-y 

— Atomovd baterie — Spirdlni anteny — Sladovdni 
MF fUtru bez signdlniho generatom — KV vysilai 
stredniho vykonu — Vf zesilovai vykonu — Op- 
ticky radar pro nevicomi — Ncanogrampro v^poiet 
Sirokopdsmoviho zesilovaie. 

Radio und Femsehen (NDR) E. 12 

Sireni radio vln —- Socialisticke soutifeni v VEB 
Werk ftir Fernmeldewesen „WF“ — Vyroba mffi- 
del v VEB Funkwerk Erfurt — DdlkovE ovldddni 
televisoru — Sirokopdsmovd antena se souosym 
svodem — Jednoduchd televisni kamera jako do- 
plnek k piijimaii — Novi zkusenosti v oboru prh- 
jnyslove televise — Halluv generdtor — Vysoko- 
ffekveninl spordk — Universdlni pomoeny pfistroj 
pro dilmi — Poplatky socidlnlho pojistini v oboru 
„radiomechanika“ — Ptni zautomatisovany auto- 
mobilovy prijimai — Novd ieskoslovenskd norma 
„Schematicke znaiky pro elektroniku" — Kurs 
televisni techniky — Re cense knih — Kronika sde- 
lovaci techniky.* 

Der Funkamateur (NDR) E. 10 

Spojovaci sluzba o Ctyidenmm zavodi — 14 let 
od prepadu Sovetskiho svazu — Na|e lidovd polisie 

— vzor GST -— Studend vdlka v item, neboli taki 
politika sily — Antena pro DX — Mladi amatifi — 
Co ndra dala Ctyfdennl soutii — Zaklady sdelovaci 
techniky (kondensdtory) — Jak zacli vysilat nasi 
werdaukf soudruzi — Utlum na vedeni — Tele- 
fonni dstfedna na voziku — Rozdifeni rozsahu 
u vokmetru a ampermetrfi — Civkovd souprava na 
tilisku Lanco — Pokusy s kondensdtory — Drdi- 
dansti pionyfi navazali spojer.i s OK1MIR — 
Odhaleni agenti NATO. 


Hal# oznamovatel 


Tiskova fddka je za Kis 3,60. Cdstku za inserdt 
si sami vypoitite a poukafte na diet i. 01006/ 
149-095 Nade vojsko, vydavatelstvi n. p., hosp. 
sprava, Praha II, Na Dekance c. 3. Uzaverka vzdy 
11., t. j. 6 t'fdnd pred uverejnenim. Neopomehte 
uvest plnou adresu a prodejni cenu. 

PRODEJ: 

Magn. hlaviiky pre mikrozaznam, kafdd zvlaff 
(d 50) krystply 3100 kHz a 4900 kHz (d 35), 500 kHz 
(d 80). J. Sdli, Komdfno, Sidlisti I, blok III. 

Zesilovai 25 W pro gr. mikro (1050), zesilovai 
5 W pro gram. (400). V. Cejchan, Husovo ndm. 
22/a, Nove Mesto n. Metuji. 

ElOaK v bezv. stavu i chodu (500), V. Anert, 
Rakovnik, Diepoltova 1295. 

Mlkro-A metr 25 ,hA, 0 100 mm (380), lad. 
trial Kongres (34), A-metr 6 A ss a stf (36), sluch. 
s vyp. (18), AC2 (14), VC1 (8), UCHU (26), 
12K7GT (20), vse nove. S. Prazdk, Rychnov n. Kn. 
181. 

Novy dynam, mikrofon Tesla s transf. (350), 
2 nove el. 51 Philips PO (150). K. Berka, Praha 13, 
Zabehlicka 20. 

Rot, menice 27/290 V - 40 mA (200); 24/300 V - 
125 mA s filtr. (300); zkouSeE elektr. podle E49/3 
(350); CF50 bezfum, (70); regut trafo 0-220 V/I0A 
s pfepin. (400); Svehla M. 2at£any 98, p. Ujezd 
u Sokol. 

Prijimai EZ 6, rozs. 150—1200 MHz, 2xtaly, 
II lad. obvodu 100% stav (550). M. Springer,Praha 
8, Novd Troja 80. 

Kom. super 10 el, 1,6—30 MHz (1800), maly 
kom. super 6 el, bytovy zevnfjSek (1250), bater. 
5 el. super, stf. vl. modrobild kabelka (800), ElOaK 
bez krytu (400). Ing. J. Kraus, Turnov, Kamenec 
1021 . 

MEf. pfistr. AVO-M (300), EK10 (370), 5x 
pol. rele TBv 4/716 (25), obr. DB 7-2 (80), DG 
9-3 (140), drdt Cu sm. 1,3 a 1,6 (20), A1 bav. 2,1, 
2,5, 3,6 (10), Aku Nife 6 V 60 Ah (260), Db 12 V 
100 Ah (160). J. Mareiek, Cimickd 43, Praha 8. 

Germaniove dlody Philips 24-38 a televisni 
elektr, EF42 s objim, strmost 9,5 (25) dodd Ing. J. 
Simdcek, Klatovy 168/1, 

la vstupnl a vystupni trafo pro pushpul 2 x 
4654, prim. ind. 65 H a 2 X 4654, novd (200). 
Vyrut, HoleSov 616. 

Soupr. magnet, hlav Tesla (350), tlai. soupr. 
Largo (200), vse nove. Krejilk, Smlchov, Brezinka 
14. 

Skrih a zvuk idst, orig. televisoru Tesla (po 250), 
K. Dondt, Pod Sokolovnou 5, Praha 14. 

KOUPfi: 

I. r. SdEI. tech. Hrstka, Brno XV, Chudobova41. 

MWEc v puv. stavu, posl. typ. Kamenik, Praha- 
Dejvice, Na Femikdfce 776/28 n. Tel. 320232 -2. 

Obrazovka DG3-2 a elektr, LV1. A. Stee, Mi- 
chalovce, Tolstojova 1528. 

VtfMfiNA: 

Vf sig. generdtor, vf el. voltmetr, mftstek RCL, 
special, eliroindtor, za orig. televisor Tesla. I j. doh. 
J. Rehak, Pos. sptdva 34, Hradec Krdlovi. 
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AMATERSKe RADIO, Easopis pro radlotecliniku a amaterske vysUdni. Vydava Svaz pro spolupraci s armadou v NASEM VOJSKU, vydavatelstvi, n. p., 
Praha, redskee Praha I, Narodni tf, 25 (Metro). Telefon 23-30-27. Ridi Frantisek SMOLlK, s redakEnim kmhem (Josef CERNY, Vladimir DANCJK, 
Antonin HALEK, Ing. Dr Miroslav JOACHIM, Ing. Dr Bohumil KVASIL, ARNOST LAVANTE, Ing. Oto PETRACEK, Josef POHANKA, laureat stdtni 
ceny, Josef SEDLACEK, mistr radioamaterskeho sportu, nositel odznaku „Za obftavou praci“, Vlastislav SVOBODA, lauredt statni ceny, Zdenfk SKODA). 
Admimstrace NASE VOJSKO, n. p., distribuce, Praha II, Vladislavova 26, telefon 22-12-46, 23-76-46. Vychdzi mEsiEnE, roEnc vyjde 12 iisel. Cena jednot- 
liveho iisla 3 Kcs, predplatnE na Etvrt roku 9 KEs. Rozsiruje PoStovnf novinova sludba. Objedndvky pfijima kazdy poStovni urad i doruiovatel. Insertni oddd- 
kS 1 , , SE vc |J5KO, vydavatelstvi, n. p., Praha II, Na Dekance 3. Tiskne NA$E VOJSKO n. p„ Praha. Otisk povolen jen s pisemnym svolenim vydavatele. 
Prispevky vraci redakce, jen byly-li vyfdddny a byla-li pfiloiena frankovand obdlka se zpetnou adresou. Za pfivodnost a veskera prava ruci autofi pfispEvkO. 
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